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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de gewenste realisatie van een woning op 

een perceel tegenover Bommelweg 6 te Herwijnen, gemeente Lingewaal, door K+ 

Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de ligging van geluidcontouren ter plaatse 

van de nieuwe situatie. In figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van de situatie, in Bijlage I is 

de situatie opgenomen. 

 

 

Figuur 1.1: Situatie (bron: Google Earth) 

 

Het plan is gelegen in de zone van de Raayweg. De Bommelweg, Achterweg, en Zandsteeg 

kennen een snelheidsregime van 30 km/uur ter hoogte van de nieuwe woning. De exacte 

locatie van de nieuwe woning is nog niet bekend, zodat in dit onderzoek de ligging van de 

contour voor de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde is bepaald. 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- de “Wet geluidhinder”; 

- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”; 

- het “Besluit Geluidhinder”. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde 

situatietekening en een situatietekening van PDOK. Voor de hoogtegegevens is gebruik 

gemaakt van Streetview en ArcGis. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.  

 

Het plangebied is gelegen in buitenstedelijk gebied. 

2.2 Gegevens wegverkeerslawaai 

De gemeente Lingewaal heeft van deze wegen geen verkeersgegevens. Zij geven aan dat een 

veilige aanname moet worden gedaan. De opdrachtgever heeft een aantal akoestische 

onderzoeken van locaties in de buurt ter beschikking gesteld, op basis waarvan die aanname is 

gedaan. 

 

In rapport Akoestisch onderzoek Herwijnen, Korshof 10 met kenmerk RA004-BLF00001-01A 

d.d. 31 mei 2010 van Croonen Adviseurs, zijn verkeersgegevens opgenomen voor 2020. Deze 

gegevens zijn destijds aangeleverd door de gemeente Lingewaal. Om te komen tot het 

prognosejaar 2028 is een groeipercentage van 1% per jaar gehanteerd. 

 

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2028. 

Straat Etmaal- Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid Wegdek 

 intensiteit verdeling Qlv Qmv Qzv km/h  

Achterweg 
150 (2020) 

169 (2028) 

D 6.5% 94% 4% 2% 

30 1 A 3.5% 94% 4% 2% 

N 1.0% 94% 4% 2% 

Raayweg 
80 (2020) 

90 (2028) 

D 6.5% 94% 4% 2% 

60 1 A 3.5% 94% 4% 2% 

N 1.0% 94% 4% 2% 

Zandweg 
300 (2020) 

314 (2028) 

D 6.5% 94% 4% 2% 

30 1 A 3.5% 94% 4% 2% 

N 1.0% 94% 4% 2% 

Bommelweg 
80 (2020) 

90 (2028) 

D 6.5% 94% 4% 2% 

30 1 A 3.5% 94% 4% 2% 

N 1.0% 94% 4% 2% 

Hierbij is: 

Periode:  gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit. 

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in  procenten. 

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in  procenten. 

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen  voor respectievelijk de dag-, avond-  en nachtperiode in  procenten. 

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid. 

Wegdek:   type 01: glad asfalt / DAB 

 

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in Bijlage 

II opgenomen rekenbladen. Een overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in Bijlage 

III. 
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2.3 Toegepaste rekenmethode 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is 

beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”.  

 

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket Win-

Havik, ontwikkeld door dirActivity. 
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3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 

situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 

over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule: 














++=

++

10

10

10

5

10 10*810*410*12
24

1
lg10

nighteveningday LLL

denL
 

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 

74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones 

worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

− wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of; 

− wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt (art. 74 lid 2b. Wgh). 

 

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort 

gebied is weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters. 

Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74) 

Stedelijk  1 of 2 rijstroken 200 

3 of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk  1 of 2 rijstroken 250 

3 of 4 rijstroken 400 

5 of meer rijstroken 600 

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 

maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst 

minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 

 

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze 

vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren.  

 

Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de 

normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en 

Meetvoorschrift geluid 2012). 
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De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte 

motorvoertuigen. Tijdelijk (tot 1 juli 2018) is de aftrek verruimd voor wegen waar de snelheid 

70 km/h of meer bedraagt. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de 

aftrek. 

 

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012). 

Representatieve 

snelheid 

Aftrek artikel 110g Wgh tot 1 juli 2018 Aftrek artikel 110g Wgh na 1 juli 2018 

< 70 km/h 5 dB 5 dB 

≥ 70 km/h 4 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder 

aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt 

2 dB 

≥ 70 km/h 3 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder 

aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt 

2 dB 

≥ 70 km/h 2 dB  

voor andere waarden van de geluidbelasting 

2 dB 

3.1.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde 

kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. 

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 

bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt. 

3.1.5 Nieuwe situaties 

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 

door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 

'nieuwe situaties'. 

3.1.6 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van 

de Wet geluidhinder vermeld. 

 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag 

worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale 

ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene 

Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare 

geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is nieuwbouw 

niet zondermeer mogelijk. 

 

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen 

gesteld: 
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- voorkeursgrenswaarde:     48 dB (art. 82 lid 1) 

- maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied  53 dB (art. 83 lid 1) 

 

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat 

zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 

4.1 Algemeen 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de ligging van de 48 en 53 dB contour bepaald, 

respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk 

gebied. Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde nergens wordt overschreden. De contour voor 

de Bommelweg is, gezien de nabijheid van het plan, apart weergegeven in figuur 5 A t/m C 

(voor de waarneemhoogte 1,5; 4,5 en 7,5 m). In figuur 6 A t/m C is de gecumuleerde 

geluidbelasting weergegeven. Bij deze laatste is de 5 dB aftrek conform artikel 110g Wgh niet 

meegenomen, maar is dit in de kleurstelling van de contour aangepast.  

 

De contouren zijn opgenomen in bijlage 1, figuren 5 en 6. Onderstaand zijn uitsneden van 

deze figuren opgenomen. 

4.2 Wet geluidhinder 

Omdat de geluidbelasting erg laag is, en de voorkeursgrenswaarde ook niet wordt 

overschreden, wordt enkel de contour voor de Bommelweg (niet gezoneerd) en de 

gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. Navolgend zijn de geluidcontouren weergegeven. 

De resultaten zijn ook opgenomen in de bijlage I.  

 

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan 

is als volgt: 

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. In het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen restricties opgelegd. 

Blauw: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde van 

53 dB wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde 

beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een 

hogere toelaatbare geluidbelasting.  

Rood: de waarde van 53 dB wordt overschreden en dus de maximale ontheffingswaarde 

voor buitenstedelijk gebied. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare 

grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet 

ter plaatse voorzien in een “dove” gevel. 
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4.2.1 Bommelweg (niet gezoneerd) 

 

Figuur 4.1: Contour 1,5 meter. 

 

Figuur 4.2: Contour 4,5 meter. 

 

Figuur 4.3: Contour 7,5 meter. 
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4.2.2 Gecumuleerde geluidbelasting 

 

Figuur 4.4: Contour 1,5 meter (geluidniveau ex aftrek art. 110 g). 

 

Figuur 4.5: Contour 4,5 meter (geluidniveau ex aftrek art. 110 g). 

 

Figuur 4.6: Contour 7,5 meter (geluidniveau ex aftrek art. 110 g). 
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5 EVALUATIE EN CONCLUSIE 

5.1 Algemeen 

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan voor 

de realisatie van een woning aan de Bommelweg te Herwijnen, gemeente Lingewaal, door K+ 

Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende 

geluidbelastingen. Omdat de exacte ligging van de nieuwe woning nog niet bekend is, is de 

ligging van de 48 en 53 dB contour bepaald, voor respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en 

de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied. Omdat bleek dat de 

geluidbelasting erg laag is, is enkel de contour van de Bommelweg (geen gezoneerde weg) in 

detail uitgewerkt en is vervolgens de contour van de gecumuleerde geluidbelasting 

weergegeven.  

5.2 Wet geluidhinder / goede ruimtelijke ordening 

5.2.1 Bommelweg 

De voorkeursgrenswaarde wordt nergens overschreden, zou worden getoetst aan de Wet 

geluidhinder. Er is daarmee sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

5.2.2 Achterweg 

De voorkeursgrenswaarde wordt nergens overschreden, zou worden getoetst aan de Wet 

geluidhinder. Er is daarmee sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

5.2.3 Raayweg 

De voorkeursgrenswaarde wordt nergens overschreden, de Wet geluidhinder legt geen 

restricties op aan het plan. 

5.2.4 Zandweg 

De voorkeursgrenswaarde wordt nergens overschreden, zou worden getoetst aan de Wet 

geluidhinder. Er is daarmee sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

5.3 Bouwbesluit 

Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, kan voor de gevelgeluidwering van 

de woning in het kader van het Bouwbesluit, worden volstaan met de minimum eis van 20 dB. 
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BIJLAGE I 

 

Figuren akoestisch rekenmodel



Bouwmogelijkheid voor een woning op perceel U769, tegenover Bommelweg 6 te Herwijnen, 
gemeente Lingewaal.  
 
Plangebied gestippelde rode lijn, indicatieve ligging bouwvlak met dunne rode lijn.  
 
Gevel dient gesitueerd te worden op maximaal 3 metere vanuit de weg, niet achter de bestaande 
schuur. 
 
Bestaande schuur blijft behouden. 
 
 

 



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 1

Situatie

omschrijving

objecten

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    -- [Lden]
0 250

schaal: 1 : 2500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 2

Nummering raaipunten

omschrijving

objecten

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    -- [Lden]
0 50

schaal: 1 : 500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 3

Nummering bebouwing

omschrijving

objecten

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    -- [Lden]
0 250

schaal: 1 : 2500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 4

Omschrijving rijlijnen

omschrijving

objecten

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    -- [Lden]
0 250

schaal: 1 : 2500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 5A

Contour 48 dB (incl aftrek)

1.5 m

Bommelweg

omschrijving

objecten

>= 10

>= 48.5

>= 53.5

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Ld

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:4
0 50

schaal: 1 : 500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 5B

Contour 48 dB (incl aftrek)

4.5 m

Bommelweg

omschrijving

objecten

>= 10

>= 48.5

>= 53.5

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Ld

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:4
0 50

schaal: 1 : 500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 5C

Contour 48 dB (incl aftrek)

7.5 m

Bommelweg

omschrijving

objecten

>= 10

>= 48.5

>= 53.5

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Ld

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:4
0 50

schaal: 1 : 500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 6A

Contour 53 dB (excl aftrek)

1.5 m

Gecumuleerde geluidbelasting

omschrijving

objecten

>= 10

>= 53.5

>= 58.5

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Ld

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]
0 50

schaal: 1 : 500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 6B

Contour 53 dB (excl aftrek)

4.5 m

Gecumuleerde geluidbelasting

omschrijving

objecten

>= 10

>= 53.5

>= 58.5

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Ld

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]
0 50

schaal: 1 : 500

M18 187 WINH.mdb



Bommelweg Herwijnenproject

K+ Adviesgroep b.v.

Aeres Milieuopdrachtgever

bebouwing

rijlijn

waarneempunt raai

Figuur 6C

Contour 53 dB (excl aftrek)

7.5 m

Gecumuleerde geluidbelasting

omschrijving

objecten

>= 10

>= 53.5

>= 58.5

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Ld

+

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]
0 50

schaal: 1 : 500

M18 187 WINH.mdb



M18 187.401.1.doc  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE II 
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1K+ Adviesgroep b.v.

60/30 km/uursituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Bommelweg Herwijnenprojectnaam:

Aeres Milieuopdrachtgever:

WSadviseur:

869databaseversie:

0

03-04-2018

1

2

5

16.3.1 (build0)

20:38

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

�

�

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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2K+ Adviesgroep b.v.

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80   7.0 0.0 28

2 80   7.0 0.0 30

3 80   7.0 0.0 43

4 80   7.0 0.0 60

5 80   7.0 0.0 39

6 80   7.0 0.0 23

7 80   7.0 0.0 34

8 80   7.0 0.0 28

9 80   7.0 0.0 43

10 80   7.0 0.0 27

11 80   7.0 0.0 40

12 80   7.0 0.0 44

13 80   7.0 0.0 29

14 80   7.0 0.0 30

15 80   7.0 0.0 40

16 80   7.0 0.0 33

17 80   7.0 0.0 31

18 80   7.0 0.0 29

19 80   7.0 0.0 48

20 80   7.0 0.0 38

21 80   7.0 0.0 55

22 80   7.0 0.0 40

23 80   7.0 0.0 36

24 80   7.0 0.0 34

25 80   7.0 0.0 29

26 80   7.0 0.0 30

27 80   7.0 0.0 31

28 80   7.0 0.0 26

29 80   7.0 0.0 23
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3K+ Adviesgroep b.v.

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

83 -- VL 44.3440.77 34.641 1.5 43.48 40.77 34.6443.48 44 45totaal (0) 44.64
VL 44.4140.84 34.711 4.5 43.55 40.84 34.7143.55 44 45totaal (0) 44.71
VL 44.2740.70 34.591 7.5 43.41 40.70 34.5943.41 44 45totaal (0) 44.59
VL 28.9125.13 19.611 1.5 27.80 25.13 19.6127.80 24 25 (1) 5 29.61 5
VL 29.2325.45 19.931 4.5 28.12 25.45 19.9328.12 24 25 (1) 5 29.93 5
VL 30.4026.62 21.101 7.5 29.29 26.62 21.1029.29 25 26 (1) 5 31.10 5
VL 23.7420.07 14.231 1.5 22.77 20.07 14.2322.77 19 19 (2) 5 24.23 5
VL 23.5119.84 14.001 4.5 22.54 19.84 14.0022.54 19 19 (2) 5 24.00 5
VL 25.3421.66 15.841 7.5 24.36 21.66 15.8424.36 20 21 (2) 5 25.84 5
VL 22.8219.00 13.551 1.5 21.70 19.00 13.5521.70 18 19 (3) 5 23.55 5
VL 22.6918.87 13.421 4.5 21.57 18.87 13.4221.57 18 18 (3) 5 23.42 5
VL 25.9122.10 16.651 7.5 24.79 22.10 16.6524.79 21 22 (3) 5 26.65 5
VL 44.1440.58 34.431 1.5 43.29 40.58 34.4343.29 39 39 (4) 5 44.43 5
VL 44.2140.65 34.501 4.5 43.36 40.65 34.5043.36 39 39 (4) 5 44.50 5
VL 43.9740.41 34.261 7.5 43.12 40.41 34.2643.12 39 39 (4) 5 44.26 5

0.0 0.0

84 -- VL 42.3538.78 32.661 1.5 41.48 38.78 32.6641.48 42 43totaal (0) 42.66
VL 42.6539.08 32.971 4.5 41.78 39.08 32.9741.78 43 43totaal (0) 42.97
VL 42.7339.16 33.061 7.5 41.86 39.16 33.0641.86 43 43totaal (0) 43.06
VL 28.4624.68 19.161 1.5 27.35 24.68 19.1627.35 23 24 (1) 5 29.16 5
VL 28.9025.12 19.601 4.5 27.79 25.12 19.6027.79 24 25 (1) 5 29.60 5
VL 30.1226.34 20.821 7.5 29.01 26.34 20.8229.01 25 26 (1) 5 30.82 5
VL 23.6119.94 14.101 1.5 22.64 19.94 14.1022.64 19 19 (2) 5 24.10 5
VL 23.4519.78 13.941 4.5 22.48 19.78 13.9422.48 18 19 (2) 5 23.94 5
VL 25.4921.82 16.001 7.5 24.51 21.82 16.0024.51 20 21 (2) 5 26.00 5
VL 24.3520.54 15.091 1.5 23.23 20.54 15.0923.23 19 20 (3) 5 25.09 5
VL 23.9820.16 14.711 4.5 22.86 20.16 14.7122.86 19 20 (3) 5 24.71 5
VL 26.4322.62 17.171 7.5 25.31 22.62 17.1725.31 21 22 (3) 5 27.17 5
VL 42.0338.48 32.321 1.5 41.18 38.48 32.3241.18 37 37 (4) 5 42.32 5
VL 42.3438.79 32.631 4.5 41.49 38.79 32.6341.49 37 38 (4) 5 42.63 5
VL 42.2938.74 32.581 7.5 41.44 38.74 32.5841.44 37 38 (4) 5 42.58 5

0.0 0.0

85 -- VL 40.9137.34 31.241 1.5 40.04 37.34 31.2440.04 41 41totaal (0) 41.24
VL 41.4537.88 31.781 4.5 40.58 37.88 31.7840.58 41 42totaal (0) 41.78
VL 41.7138.13 32.061 7.5 40.83 38.13 32.0640.83 42 42totaal (0) 42.06
VL 28.4524.67 19.151 1.5 27.34 24.67 19.1527.34 23 24 (1) 5 29.15 5
VL 29.2425.46 19.941 4.5 28.13 25.46 19.9428.13 24 25 (1) 5 29.94 5
VL 30.5526.78 21.251 7.5 29.44 26.78 21.2529.44 26 26 (1) 5 31.25 5
VL 23.7120.04 14.201 1.5 22.74 20.04 14.2022.74 19 19 (2) 5 24.20 5
VL 23.6119.94 14.101 4.5 22.64 19.94 14.1022.64 19 19 (2) 5 24.10 5
VL 26.1822.50 16.691 7.5 25.20 22.50 16.6925.20 21 22 (2) 5 26.69 5
VL 24.7720.95 15.501 1.5 23.65 20.95 15.5023.65 20 21 (3) 5 25.50 5
VL 24.4320.62 15.171 4.5 23.31 20.62 15.1723.31 19 20 (3) 5 25.17 5
VL 26.6222.80 17.351 7.5 25.50 22.80 17.3525.50 22 22 (3) 5 27.35 5
VL 40.4636.90 30.751 1.5 39.61 36.90 30.7539.61 35 36 (4) 5 40.75 5
VL 41.0137.46 31.301 4.5 40.16 37.46 31.3040.16 36 36 (4) 5 41.30 5
VL 41.0837.53 31.371 7.5 40.23 37.53 31.3740.23 36 36 (4) 5 41.37 5

0.0 0.0

86 -- VL 39.8136.22 30.161 1.5 38.92 36.22 30.1638.92 40 40totaal (0) 40.16
VL 40.5937.01 30.941 4.5 39.71 37.01 30.9439.71 41 41totaal (0) 40.94
VL 40.9437.35 31.311 7.5 40.05 37.35 31.3140.05 41 41totaal (0) 41.31
VL 29.0325.25 19.731 1.5 27.92 25.25 19.7327.92 24 25 (1) 5 29.73 5

0.0 0.0
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4K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 29.9926.21 20.691 4.5 28.88 26.21 20.6928.88 25 26 (1) 5 30.69 5
VL 31.2727.49 21.971 7.5 30.16 27.49 21.9730.16 26 27 (1) 5 31.97 5
VL 24.3520.68 14.841 1.5 23.38 20.68 14.8423.38 19 20 (2) 5 24.84 5
VL 24.2120.54 14.701 4.5 23.24 20.54 14.7023.24 19 20 (2) 5 24.70 5
VL 26.4022.72 16.911 7.5 25.42 22.72 16.9125.42 21 22 (2) 5 26.91 5
VL 27.0223.20 17.751 1.5 25.90 23.20 17.7525.90 22 23 (3) 5 27.75 5
VL 26.4222.60 17.151 4.5 25.30 22.60 17.1525.30 21 22 (3) 5 27.15 5
VL 27.4123.60 18.141 7.5 26.29 23.60 18.1426.29 22 23 (3) 5 28.14 5
VL 39.0235.47 29.311 1.5 38.18 35.47 29.3138.18 34 34 (4) 5 39.31 5
VL 39.9036.34 30.191 4.5 39.05 36.34 30.1939.05 35 35 (4) 5 40.19 5
VL 40.0436.49 30.331 7.5 39.19 36.49 30.3339.19 35 35 (4) 5 40.33 5

87 -- VL 39.1235.52 29.491 1.5 38.22 35.52 29.4938.22 39 39totaal (0) 39.49
VL 40.0136.42 30.381 4.5 39.12 36.42 30.3839.12 40 40totaal (0) 40.38
VL 40.4636.85 30.841 7.5 39.56 36.85 30.8439.56 40 41totaal (0) 40.84
VL 28.8725.09 19.571 1.5 27.76 25.09 19.5727.76 24 25 (1) 5 29.57 5
VL 29.9826.20 20.681 4.5 28.87 26.20 20.6828.87 25 26 (1) 5 30.68 5
VL 31.2627.48 21.961 7.5 30.15 27.48 21.9630.15 26 27 (1) 5 31.96 5
VL 25.7122.04 16.211 1.5 24.74 22.04 16.2124.74 21 21 (2) 5 26.21 5
VL 25.3721.70 15.871 4.5 24.40 21.70 15.8724.40 20 21 (2) 5 25.87 5
VL 26.7023.02 17.201 7.5 25.72 23.02 17.2025.72 22 22 (2) 5 27.20 5
VL 27.7923.98 18.531 1.5 26.67 23.98 18.5326.67 23 24 (3) 5 28.53 5
VL 27.3123.49 18.041 4.5 26.19 23.49 18.0426.19 22 23 (3) 5 28.04 5
VL 28.6824.86 19.411 7.5 27.56 24.86 19.4127.56 24 24 (3) 5 29.41 5
VL 38.0734.52 28.361 1.5 37.22 34.52 28.3637.22 33 33 (4) 5 38.36 5
VL 39.1135.56 29.401 4.5 38.26 35.56 29.4038.26 34 34 (4) 5 39.40 5
VL 39.3335.77 29.621 7.5 38.48 35.77 29.6238.48 34 35 (4) 5 39.62 5

0.0 0.0

88 -- VL 44.3340.77 34.641 1.5 43.47 40.77 34.6443.47 44 45totaal (0) 44.64
VL 44.4140.85 34.721 4.5 43.55 40.85 34.7243.55 44 45totaal (0) 44.72
VL 44.2840.71 34.601 7.5 43.42 40.71 34.6043.42 44 45totaal (0) 44.60
VL 29.0125.23 19.711 1.5 27.90 25.23 19.7127.90 24 25 (1) 5 29.71 5
VL 29.2425.46 19.941 4.5 28.13 25.46 19.9428.13 24 25 (1) 5 29.94 5
VL 30.3926.62 21.091 7.5 29.29 26.62 21.0929.29 25 26 (1) 5 31.09 5
VL 23.2819.61 13.771 1.5 22.31 19.61 13.7722.31 18 19 (2) 5 23.77 5
VL 23.1019.43 13.591 4.5 22.13 19.43 13.5922.13 18 19 (2) 5 23.59 5
VL 25.0621.38 15.561 7.5 24.08 21.38 15.5624.08 20 21 (2) 5 25.56 5
VL 24.2020.39 14.941 1.5 23.08 20.39 14.9423.08 19 20 (3) 5 24.94 5
VL 23.8220.01 14.561 4.5 22.70 20.01 14.5622.70 19 20 (3) 5 24.56 5
VL 26.4322.62 17.171 7.5 25.31 22.62 17.1725.31 21 22 (3) 5 27.17 5
VL 44.1240.57 34.411 1.5 43.27 40.57 34.4143.27 39 39 (4) 5 44.41 5
VL 44.2140.65 34.501 4.5 43.36 40.65 34.5043.36 39 39 (4) 5 44.50 5
VL 43.9740.41 34.261 7.5 43.12 40.41 34.2643.12 39 39 (4) 5 44.26 5

0.0 0.0

89 -- VL 42.3838.81 32.701 1.5 41.52 38.81 32.7041.52 42 43totaal (0) 42.70
VL 42.7039.13 33.011 4.5 41.83 39.13 33.0141.83 43 43totaal (0) 43.01
VL 42.8139.23 33.141 7.5 41.94 39.23 33.1441.94 43 43totaal (0) 43.14
VL 28.6724.90 19.371 1.5 27.57 24.90 19.3727.57 24 24 (1) 5 29.37 5
VL 29.0225.24 19.721 4.5 27.91 25.24 19.7227.91 24 25 (1) 5 29.72 5
VL 30.3026.53 21.001 7.5 29.19 26.53 21.0029.19 25 26 (1) 5 31.00 5
VL 23.7720.10 14.261 1.5 22.80 20.10 14.2622.80 19 19 (2) 5 24.26 5
VL 23.6219.95 14.111 4.5 22.65 19.95 14.1122.65 19 19 (2) 5 24.11 5
VL 25.9222.24 16.421 7.5 24.94 22.24 16.4224.94 21 21 (2) 5 26.42 5
VL 24.9921.17 15.721 1.5 23.87 21.17 15.7223.87 20 21 (3) 5 25.72 5
VL 24.6220.81 15.361 4.5 23.50 20.81 15.3623.50 20 20 (3) 5 25.36 5

0.0 0.0
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5K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 27.3823.57 18.121 7.5 26.26 23.57 18.1226.26 22 23 (3) 5 28.12 5
VL 42.0538.49 32.341 1.5 41.20 38.49 32.3441.20 37 37 (4) 5 42.34 5
VL 42.3838.82 32.671 4.5 41.53 38.82 32.6741.53 37 38 (4) 5 42.67 5
VL 42.3338.77 32.621 7.5 41.48 38.77 32.6241.48 37 38 (4) 5 42.62 5

90 -- VL 40.8537.27 31.191 1.5 39.98 37.27 31.1939.98 41 41totaal (0) 41.19
VL 41.4037.82 31.731 4.5 40.52 37.82 31.7340.52 41 42totaal (0) 41.73
VL 41.6538.06 32.001 7.5 40.77 38.06 32.0040.77 42 42totaal (0) 42.00
VL 29.2325.45 19.931 1.5 28.12 25.45 19.9328.12 24 25 (1) 5 29.93 5
VL 29.8526.08 20.551 4.5 28.74 26.08 20.5528.74 25 26 (1) 5 30.55 5
VL 31.0827.30 21.781 7.5 29.97 27.30 21.7829.97 26 27 (1) 5 31.78 5
VL 22.4418.77 12.931 1.5 21.47 18.77 12.9321.47 17 18 (2) 5 22.93 5
VL 22.5518.89 13.041 4.5 21.59 18.89 13.0421.59 18 18 (2) 5 23.04 5
VL 25.4121.73 15.911 7.5 24.43 21.73 15.9124.43 20 21 (2) 5 25.91 5
VL 25.7121.89 16.441 1.5 24.59 21.89 16.4424.59 21 21 (3) 5 26.44 5
VL 25.3021.49 16.041 4.5 24.18 21.49 16.0424.18 20 21 (3) 5 26.04 5
VL 27.7123.90 18.451 7.5 26.59 23.90 18.4526.59 23 23 (3) 5 28.45 5
VL 40.3336.77 30.621 1.5 39.48 36.77 30.6239.48 35 36 (4) 5 40.62 5
VL 40.9037.34 31.191 4.5 40.05 37.34 31.1940.05 36 36 (4) 5 41.19 5
VL 40.9437.38 31.231 7.5 40.09 37.38 31.2340.09 36 36 (4) 5 41.23 5

0.0 0.0

91 -- VL 39.8336.24 30.181 1.5 38.95 36.24 30.1838.95 40 40totaal (0) 40.18
VL 40.6537.07 31.001 4.5 39.77 37.07 31.0039.77 41 41totaal (0) 41.00
VL 41.0637.47 31.421 7.5 40.17 37.47 31.4240.17 41 41totaal (0) 41.42
VL 29.3625.58 20.061 1.5 28.25 25.58 20.0628.25 24 25 (1) 5 30.06 5
VL 30.2226.44 20.921 4.5 29.11 26.44 20.9229.11 25 26 (1) 5 30.92 5
VL 31.4527.67 22.151 7.5 30.34 27.67 22.1530.34 26 27 (1) 5 32.15 5
VL 22.9719.30 13.461 1.5 22.00 19.30 13.4622.00 18 18 (2) 5 23.46 5
VL 23.0419.37 13.531 4.5 22.07 19.37 13.5322.07 18 19 (2) 5 23.53 5
VL 26.1622.48 16.671 7.5 25.18 22.48 16.6725.18 21 22 (2) 5 26.67 5
VL 25.3021.48 16.031 1.5 24.18 21.48 16.0324.18 20 21 (3) 5 26.03 5
VL 24.9421.13 15.681 4.5 23.82 21.13 15.6823.82 20 21 (3) 5 25.68 5
VL 27.4423.62 18.171 7.5 26.32 23.62 18.1726.32 22 23 (3) 5 28.17 5
VL 39.1535.59 29.441 1.5 38.30 35.59 29.4438.30 34 34 (4) 5 39.44 5
VL 40.0236.47 30.311 4.5 39.17 36.47 30.3139.17 35 35 (4) 5 40.31 5
VL 40.1736.62 30.461 7.5 39.32 36.62 30.4639.32 35 35 (4) 5 40.46 5

0.0 0.0

92 -- VL 39.0635.47 29.431 1.5 38.17 35.47 29.4338.17 39 39totaal (0) 39.43
VL 40.0336.44 30.391 4.5 39.14 36.44 30.3939.14 40 40totaal (0) 40.39
VL 40.4936.89 30.871 7.5 39.59 36.89 30.8739.59 40 41totaal (0) 40.87
VL 29.3025.52 20.001 1.5 28.19 25.52 20.0028.19 24 25 (1) 5 30.00 5
VL 30.4526.67 21.151 4.5 29.34 26.67 21.1529.34 25 26 (1) 5 31.15 5
VL 31.5727.80 22.271 7.5 30.46 27.80 22.2730.46 27 27 (1) 5 32.27 5
VL 24.8921.22 15.391 1.5 23.92 21.22 15.3923.92 20 20 (2) 5 25.39 5
VL 24.6520.98 15.141 4.5 23.68 20.98 15.1423.68 20 20 (2) 5 25.14 5
VL 26.1922.51 16.701 7.5 25.21 22.51 16.7025.21 21 22 (2) 5 26.70 5
VL 26.2622.45 17.001 1.5 25.14 22.45 17.0025.14 21 22 (3) 5 27.00 5
VL 25.9322.11 16.661 4.5 24.81 22.11 16.6624.81 21 22 (3) 5 26.66 5
VL 28.1824.36 18.911 7.5 27.06 24.36 18.9127.06 23 24 (3) 5 28.91 5
VL 38.1134.56 28.401 1.5 37.26 34.56 28.4037.26 33 33 (4) 5 38.40 5
VL 39.1835.63 29.471 4.5 38.33 35.63 29.4738.33 34 34 (4) 5 39.47 5
VL 39.3935.84 29.681 7.5 38.54 35.84 29.6838.54 34 35 (4) 5 39.68 5

0.0 0.0

93 -- VL 44.3240.75 34.631 1.5 43.46 40.75 34.6343.46 44 45totaal (0) 44.63
VL 44.3940.82 34.701 4.5 43.53 40.82 34.7043.53 44 45totaal (0) 44.70
VL 44.2540.68 34.571 7.5 43.39 40.68 34.5743.39 44 45totaal (0) 44.57

0.0 0.0
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6K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 28.8025.03 19.501 1.5 27.69 25.03 19.5027.69 24 25 (1) 5 29.50 5
VL 28.8925.11 19.591 4.5 27.78 25.11 19.5927.78 24 25 (1) 5 29.59 5
VL 30.0226.24 20.721 7.5 28.91 26.24 20.7228.91 25 26 (1) 5 30.72 5
VL 23.5319.86 14.021 1.5 22.56 19.86 14.0222.56 19 19 (2) 5 24.02 5
VL 23.4019.74 13.891 4.5 22.44 19.74 13.8922.44 18 19 (2) 5 23.89 5
VL 25.9722.29 16.471 7.5 24.99 22.29 16.4724.99 21 21 (2) 5 26.47 5
VL 26.1022.28 16.831 1.5 24.98 22.28 16.8324.98 21 22 (3) 5 26.83 5
VL 25.5821.76 16.311 4.5 24.46 21.76 16.3124.46 21 21 (3) 5 26.31 5
VL 27.6723.86 18.411 7.5 26.55 23.86 18.4126.55 23 23 (3) 5 28.41 5
VL 44.0940.54 34.381 1.5 43.24 40.54 34.3843.24 39 39 (4) 5 44.38 5
VL 44.1740.61 34.461 4.5 43.32 40.61 34.4643.32 39 39 (4) 5 44.46 5
VL 43.9240.36 34.211 7.5 43.07 40.36 34.2143.07 39 39 (4) 5 44.21 5

94 -- VL 42.3638.79 32.681 1.5 41.49 38.79 32.6841.49 42 43totaal (0) 42.68
VL 42.6939.12 33.011 4.5 41.82 39.12 33.0141.82 43 43totaal (0) 43.01
VL 42.8139.23 33.141 7.5 41.93 39.23 33.1441.93 43 43totaal (0) 43.14
VL 29.3525.57 20.051 1.5 28.24 25.57 20.0528.24 24 25 (1) 5 30.05 5
VL 29.6025.83 20.301 4.5 28.49 25.83 20.3028.49 25 25 (1) 5 30.30 5
VL 30.8127.03 21.511 7.5 29.70 27.03 21.5129.70 26 27 (1) 5 31.51 5
VL 23.3419.67 13.831 1.5 22.37 19.67 13.8322.37 18 19 (2) 5 23.83 5
VL 23.2519.59 13.741 4.5 22.29 19.59 13.7422.29 18 19 (2) 5 23.74 5
VL 25.7822.10 16.281 7.5 24.80 22.10 16.2824.80 21 21 (2) 5 26.28 5
VL 24.9721.16 15.711 1.5 23.85 21.16 15.7123.85 20 21 (3) 5 25.71 5
VL 24.6620.84 15.391 4.5 23.54 20.84 15.3923.54 20 20 (3) 5 25.39 5
VL 27.3623.55 18.101 7.5 26.24 23.55 18.1026.24 22 23 (3) 5 28.10 5
VL 41.9938.44 32.281 1.5 41.14 38.44 32.2841.14 37 37 (4) 5 42.28 5
VL 42.3538.79 32.641 4.5 41.50 38.79 32.6441.50 37 38 (4) 5 42.64 5
VL 42.2938.74 32.581 7.5 41.44 38.74 32.5841.44 37 38 (4) 5 42.58 5

0.0 0.0

95 -- VL 40.9037.32 31.231 1.5 40.02 37.32 31.2340.02 41 41totaal (0) 41.23
VL 41.4537.87 31.771 4.5 40.58 37.87 31.7740.58 41 42totaal (0) 41.77
VL 41.7138.13 32.061 7.5 40.83 38.13 32.0640.83 42 42totaal (0) 42.06
VL 29.0225.25 19.721 1.5 27.91 25.25 19.7227.91 24 25 (1) 5 29.72 5
VL 29.4325.65 20.131 4.5 28.32 25.65 20.1328.32 24 25 (1) 5 30.13 5
VL 30.6826.91 21.381 7.5 29.57 26.91 21.3829.57 26 26 (1) 5 31.38 5
VL 23.1219.45 13.611 1.5 22.15 19.45 13.6122.15 18 19 (2) 5 23.61 5
VL 23.1419.47 13.631 4.5 22.17 19.47 13.6322.17 18 19 (2) 5 23.63 5
VL 25.7822.10 16.281 7.5 24.80 22.10 16.2824.80 21 21 (2) 5 26.28 5
VL 24.1320.31 14.861 1.5 23.01 20.31 14.8623.01 19 20 (3) 5 24.86 5
VL 23.9320.11 14.661 4.5 22.81 20.11 14.6622.81 19 20 (3) 5 24.66 5
VL 27.2023.38 17.931 7.5 26.08 23.38 17.9326.08 22 23 (3) 5 27.93 5
VL 40.4336.87 30.721 1.5 39.58 36.87 30.7239.58 35 36 (4) 5 40.72 5
VL 41.0137.46 31.301 4.5 40.16 37.46 31.3040.16 36 36 (4) 5 41.30 5
VL 41.0637.51 31.351 7.5 40.21 37.51 31.3540.21 36 36 (4) 5 41.35 5

0.0 0.0

96 -- VL 39.6636.07 30.001 1.5 38.78 36.07 30.0038.78 40 40totaal (0) 40.00
VL 40.4936.91 30.831 4.5 39.62 36.91 30.8339.62 40 41totaal (0) 40.83
VL 40.8537.26 31.201 7.5 39.96 37.26 31.2039.96 41 41totaal (0) 41.20
VL 28.0324.25 18.731 1.5 26.92 24.25 18.7326.92 23 24 (1) 5 28.73 5
VL 28.9825.20 19.681 4.5 27.87 25.20 19.6827.87 24 25 (1) 5 29.68 5
VL 30.1826.41 20.881 7.5 29.08 26.41 20.8829.08 25 26 (1) 5 30.88 5
VL 22.7319.07 13.221 1.5 21.77 19.07 13.2221.77 18 18 (2) 5 23.22 5
VL 22.7019.03 13.191 4.5 21.73 19.03 13.1921.73 18 18 (2) 5 23.19 5
VL 25.3821.70 15.891 7.5 24.40 21.70 15.8924.40 20 21 (2) 5 25.89 5
VL 26.0822.26 16.811 1.5 24.96 22.26 16.8124.96 21 22 (3) 5 26.81 5

0.0 0.0
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7K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 25.6921.87 16.421 4.5 24.57 21.87 16.4224.57 21 21 (3) 5 26.42 5
VL 28.0324.21 18.761 7.5 26.91 24.21 18.7626.91 23 24 (3) 5 28.76 5
VL 39.0435.48 29.331 1.5 38.19 35.48 29.3338.19 34 34 (4) 5 39.33 5
VL 39.9436.38 30.231 4.5 39.09 36.38 30.2339.09 35 35 (4) 5 40.23 5
VL 40.0636.50 30.351 7.5 39.21 36.50 30.3539.21 35 35 (4) 5 40.35 5

97 -- VL 39.0535.45 29.421 1.5 38.15 35.45 29.4238.15 39 39totaal (0) 39.42
VL 40.0636.46 30.421 4.5 39.17 36.46 30.4239.17 40 40totaal (0) 40.42
VL 40.5036.90 30.881 7.5 39.60 36.90 30.8839.60 41 41totaal (0) 40.88
VL 29.2825.50 19.981 1.5 28.17 25.50 19.9828.17 24 25 (1) 5 29.98 5
VL 30.3126.53 21.011 4.5 29.20 26.53 21.0129.20 25 26 (1) 5 31.01 5
VL 31.4227.64 22.121 7.5 30.31 27.64 22.1230.31 26 27 (1) 5 32.12 5
VL 25.2421.57 15.741 1.5 24.27 21.57 15.7424.27 20 21 (2) 5 25.74 5
VL 24.9121.24 15.411 4.5 23.94 21.24 15.4123.94 20 20 (2) 5 25.41 5
VL 26.3522.67 16.861 7.5 25.37 22.67 16.8625.37 21 22 (2) 5 26.86 5
VL 26.6022.78 17.331 1.5 25.48 22.78 17.3325.48 22 22 (3) 5 27.33 5
VL 26.1622.34 16.891 4.5 25.04 22.34 16.8925.04 21 22 (3) 5 26.89 5
VL 28.4224.60 19.151 7.5 27.30 24.60 19.1527.30 23 24 (3) 5 29.15 5
VL 38.0634.50 28.351 1.5 37.21 34.50 28.3537.21 33 33 (4) 5 38.35 5
VL 39.2135.65 29.501 4.5 38.36 35.65 29.5038.36 34 35 (4) 5 39.50 5
VL 39.4035.85 29.691 7.5 38.55 35.85 29.6938.55 34 35 (4) 5 39.69 5

0.0 0.0

98 -- VL 44.3240.75 34.641 1.5 43.46 40.75 34.6443.46 44 45totaal (0) 44.64
VL 44.3940.82 34.701 4.5 43.52 40.82 34.7043.52 44 45totaal (0) 44.70
VL 44.2540.68 34.581 7.5 43.38 40.68 34.5843.38 44 45totaal (0) 44.58
VL 29.4025.62 20.101 1.5 28.29 25.62 20.1028.29 24 25 (1) 5 30.10 5
VL 29.3825.60 20.081 4.5 28.27 25.60 20.0828.27 24 25 (1) 5 30.08 5
VL 30.4926.72 21.191 7.5 29.39 26.72 21.1929.39 25 26 (1) 5 31.19 5
VL 23.7820.11 14.271 1.5 22.81 20.11 14.2722.81 19 19 (2) 5 24.27 5
VL 23.6419.97 14.131 4.5 22.67 19.97 14.1322.67 19 19 (2) 5 24.13 5
VL 25.9922.31 16.491 7.5 25.01 22.31 16.4925.01 21 21 (2) 5 26.49 5
VL 26.9623.14 17.691 1.5 25.84 23.14 17.6925.84 22 23 (3) 5 27.69 5
VL 26.4722.66 17.211 4.5 25.35 22.66 17.2125.35 21 22 (3) 5 27.21 5
VL 28.4524.63 19.181 7.5 27.33 24.63 19.1827.33 23 24 (3) 5 29.18 5
VL 44.0640.50 34.351 1.5 43.21 40.50 34.3543.21 39 39 (4) 5 44.35 5
VL 44.1440.58 34.431 4.5 43.29 40.58 34.4343.29 39 39 (4) 5 44.43 5
VL 43.8740.32 34.161 7.5 43.03 40.32 34.1643.03 39 39 (4) 5 44.16 5

0.0 0.0

99 -- VL 42.2938.71 32.611 1.5 41.42 38.71 32.6141.42 42 43totaal (0) 42.61
VL 42.6139.03 32.931 4.5 41.74 39.03 32.9341.74 43 43totaal (0) 42.93
VL 42.7239.14 33.051 7.5 41.84 39.14 33.0541.84 43 43totaal (0) 43.05
VL 29.2025.42 19.901 1.5 28.09 25.42 19.9028.09 24 25 (1) 5 29.90 5
VL 29.3925.61 20.091 4.5 28.28 25.61 20.0928.28 24 25 (1) 5 30.09 5
VL 30.6226.84 21.321 7.5 29.51 26.84 21.3229.51 26 26 (1) 5 31.32 5
VL 22.8719.21 13.361 1.5 21.91 19.21 13.3621.91 18 18 (2) 5 23.36 5
VL 22.9619.30 13.451 4.5 22.00 19.30 13.4522.00 18 18 (2) 5 23.45 5
VL 25.9022.22 16.401 7.5 24.92 22.22 16.4024.92 21 21 (2) 5 26.40 5
VL 25.8021.99 16.541 1.5 24.68 21.99 16.5424.68 21 22 (3) 5 26.54 5
VL 25.5021.69 16.241 4.5 24.38 21.69 16.2424.38 21 21 (3) 5 26.24 5
VL 27.9124.10 18.641 7.5 26.79 24.10 18.6426.79 23 24 (3) 5 28.64 5
VL 41.9138.35 32.201 1.5 41.06 38.35 32.2041.06 37 37 (4) 5 42.20 5
VL 42.2538.70 32.541 4.5 41.40 38.70 32.5441.40 37 38 (4) 5 42.54 5
VL 42.1838.63 32.471 7.5 41.34 38.63 32.4741.34 37 37 (4) 5 42.47 5

0.0 0.0

100 -- VL 40.9037.32 31.241 1.5 40.02 37.32 31.2440.02 41 41totaal (0) 41.24
VL 41.4537.87 31.781 4.5 40.57 37.87 31.7840.57 41 42totaal (0) 41.78

0.0 0.0
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8K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 41.7238.13 32.071 7.5 40.83 38.13 32.0740.83 42 42totaal (0) 42.07
VL 28.9925.21 19.691 1.5 27.88 25.21 19.6927.88 24 25 (1) 5 29.69 5
VL 29.4225.65 20.121 4.5 28.32 25.65 20.1228.32 24 25 (1) 5 30.12 5
VL 30.6626.88 21.361 7.5 29.55 26.88 21.3629.55 26 26 (1) 5 31.36 5
VL 23.6019.93 14.091 1.5 22.63 19.93 14.0922.63 19 19 (2) 5 24.09 5
VL 23.5319.86 14.021 4.5 22.56 19.86 14.0222.56 19 19 (2) 5 24.02 5
VL 25.9122.23 16.411 7.5 24.93 22.23 16.4124.93 21 21 (2) 5 26.41 5
VL 26.3022.48 17.031 1.5 25.18 22.48 17.0325.18 21 22 (3) 5 27.03 5
VL 25.9922.17 16.721 4.5 24.87 22.17 16.7224.87 21 22 (3) 5 26.72 5
VL 28.5024.69 19.231 7.5 27.38 24.69 19.2327.38 23 24 (3) 5 29.23 5
VL 40.3536.80 30.641 1.5 39.51 36.80 30.6439.51 35 36 (4) 5 40.64 5
VL 40.9537.40 31.241 4.5 40.10 37.40 31.2440.10 36 36 (4) 5 41.24 5
VL 41.0037.44 31.291 7.5 40.15 37.44 31.2940.15 36 36 (4) 5 41.29 5

101 -- VL 39.8936.30 30.241 1.5 39.00 36.30 30.2439.00 40 40totaal (0) 40.24
VL 40.6737.09 31.021 4.5 39.79 37.09 31.0239.79 41 41totaal (0) 41.02
VL 41.0437.45 31.411 7.5 40.15 37.45 31.4140.15 41 41totaal (0) 41.41
VL 28.6424.86 19.341 1.5 27.53 24.86 19.3427.53 24 24 (1) 5 29.34 5
VL 29.3925.62 20.091 4.5 28.28 25.62 20.0928.28 24 25 (1) 5 30.09 5
VL 30.6026.82 21.301 7.5 29.49 26.82 21.3029.49 26 26 (1) 5 31.30 5
VL 23.6319.96 14.121 1.5 22.66 19.96 14.1222.66 19 19 (2) 5 24.12 5
VL 23.4719.80 13.961 4.5 22.50 19.80 13.9622.50 18 19 (2) 5 23.96 5
VL 25.3621.68 15.861 7.5 24.38 21.68 15.8624.38 20 21 (2) 5 25.86 5
VL 27.2023.38 17.931 1.5 26.08 23.38 17.9326.08 22 23 (3) 5 27.93 5
VL 26.7622.94 17.491 4.5 25.64 22.94 17.4925.64 22 22 (3) 5 27.49 5
VL 29.1225.30 19.851 7.5 28.00 25.30 19.8528.00 24 25 (3) 5 29.85 5
VL 39.1735.61 29.461 1.5 38.32 35.61 29.4638.32 34 34 (4) 5 39.46 5
VL 40.0536.49 30.341 4.5 39.20 36.49 30.3439.20 35 35 (4) 5 40.34 5
VL 40.1836.62 30.471 7.5 39.33 36.62 30.4739.33 35 35 (4) 5 40.47 5

0.0 0.0

102 -- VL 39.0435.44 29.421 1.5 38.14 35.44 29.4238.14 39 39totaal (0) 39.42
VL 40.0636.47 30.431 4.5 39.17 36.47 30.4339.17 40 40totaal (0) 40.43
VL 40.5036.90 30.881 7.5 39.60 36.90 30.8839.60 41 41totaal (0) 40.88
VL 29.5125.74 20.211 1.5 28.41 25.74 20.2128.41 25 25 (1) 5 30.21 5
VL 30.5226.74 21.221 4.5 29.41 26.74 21.2229.41 26 26 (1) 5 31.22 5
VL 31.6627.88 22.361 7.5 30.55 27.88 22.3630.55 27 27 (1) 5 32.36 5
VL 24.8021.13 15.301 1.5 23.83 21.13 15.3023.83 20 20 (2) 5 25.30 5
VL 24.4720.80 14.971 4.5 23.50 20.80 14.9723.50 19 20 (2) 5 24.97 5
VL 26.2722.59 16.771 7.5 25.29 22.59 16.7725.29 21 22 (2) 5 26.77 5
VL 27.2223.41 17.961 1.5 26.10 23.41 17.9626.10 22 23 (3) 5 27.96 5
VL 26.6822.87 17.421 4.5 25.56 22.87 17.4225.56 22 22 (3) 5 27.42 5
VL 28.5524.73 19.281 7.5 27.43 24.73 19.2827.43 24 24 (3) 5 29.28 5
VL 37.9934.43 28.281 1.5 37.14 34.43 28.2837.14 33 33 (4) 5 38.28 5
VL 39.1835.62 29.471 4.5 38.33 35.62 29.4738.33 34 34 (4) 5 39.47 5
VL 39.3635.80 29.651 7.5 38.51 35.80 29.6538.51 34 35 (4) 5 39.65 5

0.0 0.0

103 -- VL 44.3740.80 34.681 1.5 43.51 40.80 34.6843.51 44 45totaal (0) 44.68
VL 44.4440.87 34.751 4.5 43.58 40.87 34.7543.58 44 45totaal (0) 44.75
VL 44.3040.73 34.621 7.5 43.43 40.73 34.6243.43 44 45totaal (0) 44.62
VL 29.1125.34 19.811 1.5 28.01 25.34 19.8128.01 24 25 (1) 5 29.81 5
VL 28.9825.20 19.681 4.5 27.87 25.20 19.6827.87 24 25 (1) 5 29.68 5
VL 30.1226.35 20.821 7.5 29.01 26.35 20.8229.01 25 26 (1) 5 30.82 5
VL 23.8120.14 14.301 1.5 22.84 20.14 14.3022.84 19 19 (2) 5 24.30 5
VL 23.6920.02 14.181 4.5 22.72 20.02 14.1822.72 19 19 (2) 5 24.18 5
VL 26.1222.44 16.621 7.5 25.14 22.44 16.6225.14 21 22 (2) 5 26.62 5

0.0 0.0
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9K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 27.2323.41 17.961 1.5 26.11 23.41 17.9626.11 22 23 (3) 5 27.96 5
VL 26.7622.95 17.501 4.5 25.64 22.95 17.5025.64 22 23 (3) 5 27.50 5
VL 28.3424.53 19.081 7.5 27.22 24.53 19.0827.22 23 24 (3) 5 29.08 5
VL 44.1140.56 34.401 1.5 43.26 40.56 34.4043.26 39 39 (4) 5 44.40 5
VL 44.2040.64 34.491 4.5 43.35 40.64 34.4943.35 39 39 (4) 5 44.49 5
VL 43.9440.39 34.231 7.5 43.10 40.39 34.2343.10 39 39 (4) 5 44.23 5

104 -- VL 42.4538.87 32.781 1.5 41.57 38.87 32.7841.57 42 43totaal (0) 42.78
VL 42.7539.18 33.081 4.5 41.88 39.18 33.0841.88 43 43totaal (0) 43.08
VL 42.8539.27 33.191 7.5 41.97 39.27 33.1941.97 43 43totaal (0) 43.19
VL 29.3725.59 20.071 1.5 28.26 25.59 20.0728.26 24 25 (1) 5 30.07 5
VL 29.4025.62 20.101 4.5 28.29 25.62 20.1028.29 24 25 (1) 5 30.10 5
VL 30.6026.83 21.301 7.5 29.50 26.83 21.3029.50 26 26 (1) 5 31.30 5
VL 24.1720.50 14.661 1.5 23.20 20.50 14.6623.20 19 20 (2) 5 24.66 5
VL 24.0420.37 14.531 4.5 23.07 20.37 14.5323.07 19 20 (2) 5 24.53 5
VL 26.4222.74 16.921 7.5 25.44 22.74 16.9225.44 21 22 (2) 5 26.92 5
VL 28.2124.40 18.951 1.5 27.09 24.40 18.9527.09 23 24 (3) 5 28.95 5
VL 27.7523.94 18.491 4.5 26.63 23.94 18.4926.63 23 23 (3) 5 28.49 5
VL 29.1725.35 19.901 7.5 28.05 25.35 19.9028.05 24 25 (3) 5 29.90 5
VL 41.9838.43 32.271 1.5 41.13 38.43 32.2741.13 37 37 (4) 5 42.27 5
VL 42.3338.78 32.621 4.5 41.49 38.78 32.6241.49 37 38 (4) 5 42.62 5
VL 42.2738.71 32.561 7.5 41.42 38.71 32.5641.42 37 38 (4) 5 42.56 5

0.0 0.0

105 -- VL 41.0337.45 31.381 1.5 40.15 37.45 31.3840.15 41 41totaal (0) 41.38
VL 41.5537.97 31.891 4.5 40.67 37.97 31.8940.67 42 42totaal (0) 41.89
VL 41.8038.21 32.151 7.5 40.91 38.21 32.1540.91 42 42totaal (0) 42.15
VL 29.4125.64 20.111 1.5 28.30 25.64 20.1128.30 24 25 (1) 5 30.11 5
VL 29.6925.91 20.391 4.5 28.58 25.91 20.3928.58 25 25 (1) 5 30.39 5
VL 30.8127.03 21.511 7.5 29.70 27.03 21.5129.70 26 27 (1) 5 31.51 5
VL 24.2420.57 14.741 1.5 23.27 20.57 14.7423.27 19 20 (2) 5 24.74 5
VL 24.0820.41 14.571 4.5 23.11 20.41 14.5723.11 19 20 (2) 5 24.57 5
VL 26.1322.45 16.631 7.5 25.15 22.45 16.6325.15 21 22 (2) 5 26.63 5
VL 27.7723.95 18.501 1.5 26.65 23.95 18.5026.65 23 23 (3) 5 28.50 5
VL 27.4523.63 18.181 4.5 26.33 23.63 18.1826.33 22 23 (3) 5 28.18 5
VL 29.4325.61 20.161 7.5 28.31 25.61 20.1628.31 24 25 (3) 5 30.16 5
VL 40.3936.83 30.681 1.5 39.54 36.83 30.6839.54 35 36 (4) 5 40.68 5
VL 40.9937.43 31.281 4.5 40.14 37.43 31.2840.14 36 36 (4) 5 41.28 5
VL 41.0237.46 31.311 7.5 40.17 37.46 31.3140.17 36 36 (4) 5 41.31 5

0.0 0.0

106 -- VL 39.8836.29 30.231 1.5 38.99 36.29 30.2338.99 40 40totaal (0) 40.23
VL 40.6637.08 31.011 4.5 39.78 37.08 31.0139.78 41 41totaal (0) 41.01
VL 41.0137.42 31.381 7.5 40.12 37.42 31.3840.12 41 41totaal (0) 41.38
VL 28.2624.48 18.961 1.5 27.15 24.48 18.9627.15 23 24 (1) 5 28.96 5
VL 28.9525.17 19.651 4.5 27.84 25.17 19.6527.84 24 25 (1) 5 29.65 5
VL 30.2126.43 20.911 7.5 29.10 26.43 20.9129.10 25 26 (1) 5 30.91 5
VL 24.5020.83 14.991 1.5 23.53 20.83 14.9923.53 19 20 (2) 5 24.99 5
VL 24.3220.65 14.811 4.5 23.35 20.65 14.8123.35 19 20 (2) 5 24.81 5
VL 26.2822.60 16.781 7.5 25.30 22.60 16.7825.30 21 22 (2) 5 26.78 5
VL 28.3224.50 19.051 1.5 27.20 24.50 19.0527.20 23 24 (3) 5 29.05 5
VL 27.9524.14 18.691 4.5 26.83 24.14 18.6926.83 23 24 (3) 5 28.69 5
VL 29.7725.96 20.511 7.5 28.65 25.96 20.5128.65 25 26 (3) 5 30.51 5
VL 39.0835.52 29.371 1.5 38.23 35.52 29.3738.23 34 34 (4) 5 39.37 5
VL 39.9936.44 30.281 4.5 39.14 36.44 30.2839.14 35 35 (4) 5 40.28 5
VL 40.0936.53 30.381 7.5 39.24 36.53 30.3839.24 35 35 (4) 5 40.38 5

0.0 0.0

107 -- VL 39.1435.54 29.511 1.5 38.24 35.54 29.5138.24 39 40totaal (0) 39.510.0 0.0
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10K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 40.1436.55 30.501 4.5 39.26 36.55 30.5039.26 40 40totaal (0) 40.50
VL 40.5936.99 30.971 7.5 39.69 36.99 30.9739.69 41 41totaal (0) 40.97
VL 28.8525.08 19.551 1.5 27.75 25.08 19.5527.75 24 25 (1) 5 29.55 5
VL 29.6025.83 20.301 4.5 28.50 25.83 20.3028.50 25 25 (1) 5 30.30 5
VL 30.7927.02 21.491 7.5 29.69 27.02 21.4929.69 26 26 (1) 5 31.49 5
VL 24.0120.34 14.511 1.5 23.04 20.34 14.5123.04 19 20 (2) 5 24.51 5
VL 23.8820.21 14.371 4.5 22.91 20.21 14.3722.91 19 19 (2) 5 24.37 5
VL 26.2522.57 16.751 7.5 25.27 22.57 16.7525.27 21 22 (2) 5 26.75 5
VL 28.2124.40 18.951 1.5 27.09 24.40 18.9527.09 23 24 (3) 5 28.95 5
VL 27.8123.99 18.541 4.5 26.69 23.99 18.5426.69 23 24 (3) 5 28.54 5
VL 29.6025.79 20.331 7.5 28.48 25.79 20.3328.48 25 25 (3) 5 30.33 5
VL 38.1434.59 28.431 1.5 37.29 34.59 28.4337.29 33 33 (4) 5 38.43 5
VL 39.3335.78 29.621 4.5 38.49 35.78 29.6238.49 34 35 (4) 5 39.62 5
VL 39.5135.95 29.801 7.5 38.66 35.95 29.8038.66 35 35 (4) 5 39.80 5

108 -- VL 44.3840.81 34.691 1.5 43.52 40.81 34.6943.52 44 45totaal (0) 44.69
VL 44.4640.89 34.771 4.5 43.59 40.89 34.7743.59 44 45totaal (0) 44.77
VL 44.3240.75 34.641 7.5 43.46 40.75 34.6443.46 44 45totaal (0) 44.64
VL 28.7925.01 19.491 1.5 27.68 25.01 19.4927.68 24 24 (1) 5 29.49 5
VL 28.6224.84 19.321 4.5 27.51 24.84 19.3227.51 24 24 (1) 5 29.32 5
VL 29.7225.94 20.421 7.5 28.61 25.94 20.4228.61 25 25 (1) 5 30.42 5
VL 24.5320.86 15.021 1.5 23.56 20.86 15.0223.56 20 20 (2) 5 25.02 5
VL 24.3820.71 14.871 4.5 23.41 20.71 14.8723.41 19 20 (2) 5 24.87 5
VL 26.8723.19 17.371 7.5 25.89 23.19 17.3725.89 22 22 (2) 5 27.37 5
VL 27.6523.84 18.381 1.5 26.53 23.84 18.3826.53 23 23 (3) 5 28.38 5
VL 27.1623.34 17.891 4.5 26.04 23.34 17.8926.04 22 23 (3) 5 27.89 5
VL 28.4924.68 19.231 7.5 27.37 24.68 19.2327.37 23 24 (3) 5 29.23 5
VL 44.1240.56 34.411 1.5 43.27 40.56 34.4143.27 39 39 (4) 5 44.41 5
VL 44.2140.66 34.501 4.5 43.36 40.66 34.5043.36 39 39 (4) 5 44.50 5
VL 43.9740.41 34.261 7.5 43.12 40.41 34.2643.12 39 39 (4) 5 44.26 5

0.0 0.0

109 -- VL 42.4538.87 32.781 1.5 41.58 38.87 32.7841.58 42 43totaal (0) 42.78
VL 42.7539.18 33.081 4.5 41.88 39.18 33.0841.88 43 43totaal (0) 43.08
VL 42.8539.27 33.191 7.5 41.98 39.27 33.1941.98 43 43totaal (0) 43.19
VL 29.0325.26 19.731 1.5 27.92 25.26 19.7327.92 24 25 (1) 5 29.73 5
VL 28.9625.19 19.661 4.5 27.85 25.19 19.6627.85 24 25 (1) 5 29.66 5
VL 30.1126.34 20.811 7.5 29.01 26.34 20.8129.01 25 26 (1) 5 30.81 5
VL 25.6621.99 16.161 1.5 24.69 21.99 16.1624.69 21 21 (2) 5 26.16 5
VL 25.3321.66 15.821 4.5 24.36 21.66 15.8224.36 20 21 (2) 5 25.82 5
VL 27.0023.32 17.501 7.5 26.02 23.32 17.5026.02 22 23 (2) 5 27.50 5
VL 27.6523.83 18.381 1.5 26.53 23.83 18.3826.53 23 23 (3) 5 28.38 5
VL 27.2123.39 17.941 4.5 26.09 23.39 17.9426.09 22 23 (3) 5 27.94 5
VL 28.9125.10 19.651 7.5 27.79 25.10 19.6527.79 24 25 (3) 5 29.65 5
VL 41.9938.44 32.281 1.5 41.15 38.44 32.2841.15 37 37 (4) 5 42.28 5
VL 42.3538.80 32.641 4.5 41.51 38.80 32.6441.51 37 38 (4) 5 42.64 5
VL 42.3038.74 32.591 7.5 41.45 38.74 32.5941.45 37 38 (4) 5 42.59 5

0.0 0.0

110 -- VL 41.0737.49 31.421 1.5 40.19 37.49 31.4240.19 41 41totaal (0) 41.42
VL 41.5838.00 31.911 4.5 40.70 38.00 31.9140.70 42 42totaal (0) 41.91
VL 41.8138.22 32.171 7.5 40.93 38.22 32.1740.93 42 42totaal (0) 42.17
VL 29.4625.69 20.161 1.5 28.35 25.69 20.1628.35 24 25 (1) 5 30.16 5
VL 29.4425.66 20.141 4.5 28.33 25.66 20.1428.33 24 25 (1) 5 30.14 5
VL 30.4526.67 21.151 7.5 29.34 26.67 21.1529.34 25 26 (1) 5 31.15 5
VL 24.9021.23 15.401 1.5 23.93 21.23 15.4023.93 20 20 (2) 5 25.40 5
VL 24.6921.02 15.181 4.5 23.72 21.02 15.1823.72 20 20 (2) 5 25.18 5

0.0 0.0
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11K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 26.4822.80 16.981 7.5 25.50 22.80 16.9825.50 21 22 (2) 5 26.98 5
VL 27.8124.00 18.551 1.5 26.69 24.00 18.5526.69 23 24 (3) 5 28.55 5
VL 27.4823.67 18.221 4.5 26.36 23.67 18.2226.36 22 23 (3) 5 28.22 5
VL 29.3525.54 20.081 7.5 28.23 25.54 20.0828.23 24 25 (3) 5 30.08 5
VL 40.4136.86 30.701 1.5 39.56 36.86 30.7039.56 35 36 (4) 5 40.70 5
VL 41.0237.46 31.311 4.5 40.17 37.46 31.3140.17 36 36 (4) 5 41.31 5
VL 41.0637.51 31.351 7.5 40.21 37.51 31.3540.21 36 36 (4) 5 41.35 5

111 -- VL 40.0536.46 30.421 1.5 39.16 36.46 30.4239.16 40 40totaal (0) 40.42
VL 40.8037.21 31.151 4.5 39.91 37.21 31.1539.91 41 41totaal (0) 41.15
VL 41.1537.56 31.521 7.5 40.26 37.56 31.5240.26 41 42totaal (0) 41.52
VL 29.2225.45 19.921 1.5 28.12 25.45 19.9228.12 24 25 (1) 5 29.92 5
VL 29.5425.77 20.241 4.5 28.43 25.77 20.2428.43 25 25 (1) 5 30.24 5
VL 30.7126.93 21.411 7.5 29.60 26.93 21.4129.60 26 26 (1) 5 31.41 5
VL 23.1619.50 13.651 1.5 22.20 19.50 13.6522.20 18 19 (2) 5 23.65 5
VL 23.2019.53 13.691 4.5 22.23 19.53 13.6922.23 18 19 (2) 5 23.69 5
VL 25.8522.17 16.351 7.5 24.87 22.17 16.3524.87 21 21 (2) 5 26.35 5
VL 28.7824.97 19.521 1.5 27.66 24.97 19.5227.66 24 25 (3) 5 29.52 5
VL 28.4224.60 19.151 4.5 27.30 24.60 19.1527.30 23 24 (3) 5 29.15 5
VL 29.8426.02 20.571 7.5 28.72 26.02 20.5728.72 25 26 (3) 5 30.57 5
VL 39.2035.65 29.491 1.5 38.36 35.65 29.4938.36 34 34 (4) 5 39.49 5
VL 40.0936.54 30.381 4.5 39.24 36.54 30.3839.24 35 35 (4) 5 40.38 5
VL 40.2236.66 30.511 7.5 39.37 36.66 30.5139.37 35 36 (4) 5 40.51 5

0.0 0.0

112 -- VL 39.1535.55 29.531 1.5 38.25 35.55 29.5338.25 39 40totaal (0) 39.53
VL 40.1136.51 30.471 4.5 39.22 36.51 30.4739.22 40 40totaal (0) 40.47
VL 40.5736.97 30.951 7.5 39.67 36.97 30.9539.67 41 41totaal (0) 40.95
VL 28.6024.83 19.301 1.5 27.49 24.83 19.3027.49 24 24 (1) 5 29.30 5
VL 29.0725.29 19.771 4.5 27.96 25.29 19.7727.96 24 25 (1) 5 29.77 5
VL 30.2926.51 20.991 7.5 29.18 26.51 20.9929.18 25 26 (1) 5 30.99 5
VL 23.3519.68 13.841 1.5 22.38 19.68 13.8422.38 18 19 (2) 5 23.84 5
VL 23.3119.65 13.801 4.5 22.35 19.65 13.8022.35 18 19 (2) 5 23.80 5
VL 26.1522.47 16.651 7.5 25.17 22.47 16.6525.17 21 22 (2) 5 26.65 5
VL 28.9225.10 19.651 1.5 27.80 25.10 19.6527.80 24 25 (3) 5 29.65 5
VL 28.6624.84 19.391 4.5 27.54 24.84 19.3927.54 24 24 (3) 5 29.39 5
VL 30.1326.31 20.861 7.5 29.01 26.31 20.8629.01 25 26 (3) 5 30.86 5
VL 38.1334.58 28.421 1.5 37.28 34.58 28.4237.28 33 33 (4) 5 38.42 5
VL 39.2935.73 29.581 4.5 38.44 35.73 29.5838.44 34 35 (4) 5 39.58 5
VL 39.4935.93 29.781 7.5 38.64 35.93 29.7838.64 34 35 (4) 5 39.78 5

0.0 0.0

113 -- VL 44.3640.79 34.671 1.5 43.50 40.79 34.6743.50 44 45totaal (0) 44.67
VL 44.4240.86 34.731 4.5 43.56 40.86 34.7343.56 44 45totaal (0) 44.73
VL 44.2940.71 34.611 7.5 43.42 40.71 34.6143.42 44 45totaal (0) 44.61
VL 28.7925.01 19.491 1.5 27.68 25.01 19.4927.68 24 24 (1) 5 29.49 5
VL 28.5824.81 19.281 4.5 27.48 24.81 19.2827.48 24 24 (1) 5 29.28 5
VL 29.6625.89 20.361 7.5 28.55 25.89 20.3628.55 25 25 (1) 5 30.36 5
VL 25.4321.76 15.931 1.5 24.46 21.76 15.9324.46 20 21 (2) 5 25.93 5
VL 25.0821.41 15.571 4.5 24.11 21.41 15.5724.11 20 21 (2) 5 25.57 5
VL 27.1223.44 17.621 7.5 26.14 23.44 17.6226.14 22 23 (2) 5 27.62 5
VL 27.1023.29 17.841 1.5 25.98 23.29 17.8425.98 22 23 (3) 5 27.84 5
VL 26.6622.85 17.401 4.5 25.54 22.85 17.4025.54 22 22 (3) 5 27.40 5
VL 28.1324.32 18.871 7.5 27.01 24.32 18.8727.01 23 24 (3) 5 28.87 5
VL 44.0940.54 34.381 1.5 43.25 40.54 34.3843.25 39 39 (4) 5 44.38 5
VL 44.1840.63 34.471 4.5 43.33 40.63 34.4743.33 39 39 (4) 5 44.47 5
VL 43.9340.38 34.221 7.5 43.08 40.38 34.2243.08 39 39 (4) 5 44.22 5

0.0 0.0
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12K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

114 -- VL 42.4638.88 32.791 1.5 41.59 38.88 32.7941.59 42 43totaal (0) 42.79
VL 42.7539.18 33.081 4.5 41.88 39.18 33.0841.88 43 43totaal (0) 43.08
VL 42.8439.26 33.181 7.5 41.96 39.26 33.1841.96 43 43totaal (0) 43.18
VL 29.2025.42 19.901 1.5 28.09 25.42 19.9028.09 24 25 (1) 5 29.90 5
VL 29.0425.26 19.741 4.5 27.93 25.26 19.7427.93 24 25 (1) 5 29.74 5
VL 30.1326.35 20.831 7.5 29.02 26.35 20.8329.02 25 26 (1) 5 30.83 5
VL 26.1722.50 16.671 1.5 25.20 22.50 16.6725.20 21 22 (2) 5 26.67 5
VL 25.8222.15 16.321 4.5 24.85 22.15 16.3224.85 21 21 (2) 5 26.32 5
VL 27.3923.71 17.891 7.5 26.41 23.71 17.8926.41 22 23 (2) 5 27.89 5
VL 27.4823.66 18.211 1.5 26.36 23.66 18.2126.36 22 23 (3) 5 28.21 5
VL 27.1023.29 17.841 4.5 25.98 23.29 17.8425.98 22 23 (3) 5 27.84 5
VL 28.7624.94 19.491 7.5 27.64 24.94 19.4927.64 24 24 (3) 5 29.49 5
VL 41.9938.43 32.281 1.5 41.14 38.43 32.2841.14 37 37 (4) 5 42.28 5
VL 42.3438.79 32.631 4.5 41.49 38.79 32.6341.49 37 38 (4) 5 42.63 5
VL 42.2838.72 32.571 7.5 41.43 38.72 32.5741.43 37 38 (4) 5 42.57 5

0.0 0.0

115 -- VL 41.1437.55 31.481 1.5 40.26 37.55 31.4840.26 41 41totaal (0) 41.48
VL 41.6238.04 31.961 4.5 40.75 38.04 31.9640.75 42 42totaal (0) 41.96
VL 41.8638.27 32.211 7.5 40.98 38.27 32.2140.98 42 42totaal (0) 42.21
VL 29.2625.48 19.961 1.5 28.15 25.48 19.9628.15 24 25 (1) 5 29.96 5
VL 29.2025.42 19.901 4.5 28.09 25.42 19.9028.09 24 25 (1) 5 29.90 5
VL 30.2526.47 20.951 7.5 29.14 26.47 20.9529.14 25 26 (1) 5 30.95 5
VL 26.0822.41 16.581 1.5 25.11 22.41 16.5825.11 21 22 (2) 5 26.58 5
VL 25.7522.08 16.251 4.5 24.78 22.08 16.2524.78 21 21 (2) 5 26.25 5
VL 27.3823.70 17.881 7.5 26.40 23.70 17.8826.40 22 23 (2) 5 27.88 5
VL 27.3723.55 18.101 1.5 26.25 23.55 18.1026.25 22 23 (3) 5 28.10 5
VL 27.0823.26 17.811 4.5 25.96 23.26 17.8125.96 22 23 (3) 5 27.81 5
VL 28.9125.10 19.641 7.5 27.79 25.10 19.6427.79 24 25 (3) 5 29.64 5
VL 40.4936.94 30.781 1.5 39.64 36.94 30.7839.64 35 36 (4) 5 40.78 5
VL 41.0837.52 31.371 4.5 40.23 37.52 31.3740.23 36 36 (4) 5 41.37 5
VL 41.1337.57 31.421 7.5 40.28 37.57 31.4240.28 36 36 (4) 5 41.42 5

0.0 0.0

116 -- VL 39.9536.36 30.311 1.5 39.06 36.36 30.3139.06 40 40totaal (0) 40.31
VL 40.7037.12 31.051 4.5 39.82 37.12 31.0539.82 41 41totaal (0) 41.05
VL 41.0737.48 31.441 7.5 40.18 37.48 31.4440.18 41 41totaal (0) 41.44
VL 28.5324.75 19.231 1.5 27.42 24.75 19.2327.42 24 24 (1) 5 29.23 5
VL 28.7224.94 19.421 4.5 27.61 24.94 19.4227.61 24 24 (1) 5 29.42 5
VL 29.9426.16 20.641 7.5 28.83 26.16 20.6428.83 25 26 (1) 5 30.64 5
VL 23.9320.26 14.421 1.5 22.96 20.26 14.4222.96 19 19 (2) 5 24.42 5
VL 23.9120.24 14.401 4.5 22.94 20.24 14.4022.94 19 19 (2) 5 24.40 5
VL 26.5922.91 17.091 7.5 25.61 22.91 17.0925.61 22 22 (2) 5 27.09 5
VL 28.1324.31 18.861 1.5 27.01 24.31 18.8627.01 23 24 (3) 5 28.86 5
VL 27.8624.05 18.601 4.5 26.74 24.05 18.6026.74 23 24 (3) 5 28.60 5
VL 29.7125.90 20.451 7.5 28.59 25.90 20.4528.59 25 25 (3) 5 30.45 5
VL 39.1835.62 29.471 1.5 38.33 35.62 29.4738.33 34 34 (4) 5 39.47 5
VL 40.0736.51 30.361 4.5 39.22 36.51 30.3639.22 35 35 (4) 5 40.36 5
VL 40.1836.63 30.471 7.5 39.33 36.63 30.4739.33 35 35 (4) 5 40.47 5

0.0 0.0

117 -- VL 39.3635.76 29.731 1.5 38.46 35.76 29.7338.46 39 40totaal (0) 39.73
VL 40.2136.62 30.571 4.5 39.32 36.62 30.5739.32 40 41totaal (0) 40.57
VL 40.7437.14 31.121 7.5 39.84 37.14 31.1239.84 41 41totaal (0) 41.12
VL 28.4924.72 19.191 1.5 27.38 24.72 19.1927.38 23 24 (1) 5 29.19 5
VL 28.6324.86 19.331 4.5 27.53 24.86 19.3327.53 24 24 (1) 5 29.33 5
VL 29.9626.18 20.661 7.5 28.85 26.18 20.6628.85 25 26 (1) 5 30.66 5
VL 24.0720.40 14.561 1.5 23.10 20.40 14.5623.10 19 20 (2) 5 24.56 5

0.0 0.0
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13K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 23.9520.28 14.441 4.5 22.98 20.28 14.4422.98 19 19 (2) 5 24.44 5
VL 26.5922.91 17.091 7.5 25.61 22.91 17.0925.61 22 22 (2) 5 27.09 5
VL 29.3525.53 20.081 1.5 28.23 25.53 20.0828.23 24 25 (3) 5 30.08 5
VL 29.1425.32 19.871 4.5 28.02 25.32 19.8728.02 24 25 (3) 5 29.87 5
VL 30.7626.94 21.491 7.5 29.64 26.94 21.4929.64 26 26 (3) 5 31.49 5
VL 38.3334.77 28.621 1.5 37.48 34.77 28.6237.48 33 34 (4) 5 38.62 5
VL 39.3935.84 29.681 4.5 38.55 35.84 29.6838.55 34 35 (4) 5 39.68 5
VL 39.6436.09 29.931 7.5 38.80 36.09 29.9338.80 35 35 (4) 5 39.93 5

118 -- VL 44.3340.76 34.641 1.5 43.46 40.76 34.6443.46 44 45totaal (0) 44.64
VL 44.3940.82 34.711 4.5 43.53 40.82 34.7143.53 44 45totaal (0) 44.71
VL 44.2740.70 34.591 7.5 43.40 40.70 34.5943.40 44 45totaal (0) 44.59
VL 28.9625.18 19.661 1.5 27.85 25.18 19.6627.85 24 25 (1) 5 29.66 5
VL 28.7124.93 19.411 4.5 27.60 24.93 19.4127.60 24 24 (1) 5 29.41 5
VL 29.7826.00 20.481 7.5 28.67 26.00 20.4828.67 25 25 (1) 5 30.48 5
VL 26.3122.64 16.811 1.5 25.34 22.64 16.8125.34 21 22 (2) 5 26.81 5
VL 25.9222.25 16.421 4.5 24.95 22.25 16.4224.95 21 21 (2) 5 26.42 5
VL 27.5823.90 18.081 7.5 26.60 23.90 18.0826.60 23 23 (2) 5 28.08 5
VL 27.9224.11 18.661 1.5 26.80 24.11 18.6626.80 23 24 (3) 5 28.66 5
VL 27.3923.57 18.121 4.5 26.27 23.57 18.1226.27 22 23 (3) 5 28.12 5
VL 28.7024.89 19.441 7.5 27.58 24.89 19.4427.58 24 24 (3) 5 29.44 5
VL 44.0240.46 34.311 1.5 43.17 40.46 34.3143.17 39 39 (4) 5 44.31 5
VL 44.1240.56 34.411 4.5 43.27 40.56 34.4143.27 39 39 (4) 5 44.41 5
VL 43.8940.33 34.181 7.5 43.04 40.33 34.1843.04 39 39 (4) 5 44.18 5

0.0 0.0

119 -- VL 42.5338.95 32.861 1.5 41.65 38.95 32.8641.65 43 43totaal (0) 42.86
VL 42.8239.24 33.141 4.5 41.95 39.24 33.1441.95 43 43totaal (0) 43.14
VL 42.9339.35 33.271 7.5 42.06 39.35 33.2742.06 43 43totaal (0) 43.27
VL 29.5325.76 20.231 1.5 28.42 25.76 20.2328.42 25 25 (1) 5 30.23 5
VL 29.2825.50 19.981 4.5 28.17 25.50 19.9828.17 24 25 (1) 5 29.98 5
VL 30.3626.58 21.061 7.5 29.25 26.58 21.0629.25 25 26 (1) 5 31.06 5
VL 25.9422.27 16.441 1.5 24.97 22.27 16.4424.97 21 21 (2) 5 26.44 5
VL 25.5521.88 16.051 4.5 24.58 21.88 16.0524.58 21 21 (2) 5 26.05 5
VL 27.4623.78 17.961 7.5 26.48 23.78 17.9626.48 22 23 (2) 5 27.96 5
VL 28.0824.26 18.811 1.5 26.96 24.26 18.8126.96 23 24 (3) 5 28.81 5
VL 27.6423.83 18.381 4.5 26.52 23.83 18.3826.52 23 23 (3) 5 28.38 5
VL 29.2125.40 19.951 7.5 28.09 25.40 19.9528.09 24 25 (3) 5 29.95 5
VL 42.0338.47 32.321 1.5 41.18 38.47 32.3241.18 37 37 (4) 5 42.32 5
VL 42.3938.84 32.681 4.5 41.54 38.84 32.6841.54 37 38 (4) 5 42.68 5
VL 42.3538.79 32.641 7.5 41.50 38.79 32.6441.50 37 38 (4) 5 42.64 5

0.0 0.0

120 -- VL 41.4837.90 31.821 1.5 40.60 37.90 31.8240.60 41 42totaal (0) 41.82
VL 41.9538.37 32.281 4.5 41.07 38.37 32.2841.07 42 42totaal (0) 42.28
VL 42.2838.70 32.631 7.5 41.40 38.70 32.6341.40 42 43totaal (0) 42.63
VL 29.4225.64 20.121 1.5 28.31 25.64 20.1228.31 24 25 (1) 5 30.12 5
VL 29.3025.53 20.001 4.5 28.19 25.53 20.0028.19 24 25 (1) 5 30.00 5
VL 30.3326.55 21.031 7.5 29.22 26.55 21.0329.22 25 26 (1) 5 31.03 5
VL 25.9922.32 16.491 1.5 25.02 22.32 16.4925.02 21 21 (2) 5 26.49 5
VL 25.6922.02 16.181 4.5 24.72 22.02 16.1824.72 21 21 (2) 5 26.18 5
VL 27.5623.88 18.061 7.5 26.58 23.88 18.0626.58 23 23 (2) 5 28.06 5
VL 27.9724.15 18.701 1.5 26.85 24.15 18.7026.85 23 24 (3) 5 28.70 5
VL 27.6523.83 18.381 4.5 26.53 23.83 18.3826.53 23 23 (3) 5 28.38 5
VL 29.4725.65 20.201 7.5 28.35 25.65 20.2028.35 24 25 (3) 5 30.20 5
VL 40.8537.29 31.141 1.5 40.00 37.29 31.1440.00 36 36 (4) 5 41.14 5
VL 41.4237.86 31.711 4.5 40.57 37.86 31.7140.57 36 37 (4) 5 41.71 5

0.0 0.0
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14K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 41.5838.02 31.871 7.5 40.73 38.02 31.8740.73 37 37 (4) 5 41.87 5
121 -- VL 40.1336.54 30.491 1.5 39.24 36.54 30.4939.24 40 40totaal (0) 40.49

VL 40.8137.22 31.161 4.5 39.92 37.22 31.1639.92 41 41totaal (0) 41.16
VL 41.2037.60 31.571 7.5 40.31 37.60 31.5740.31 41 42totaal (0) 41.57
VL 28.9225.14 19.621 1.5 27.81 25.14 19.6227.81 24 25 (1) 5 29.62 5
VL 28.8825.10 19.581 4.5 27.77 25.10 19.5827.77 24 25 (1) 5 29.58 5
VL 30.0226.24 20.721 7.5 28.91 26.24 20.7228.91 25 26 (1) 5 30.72 5
VL 24.6320.96 15.121 1.5 23.66 20.96 15.1223.66 20 20 (2) 5 25.12 5
VL 24.4920.82 14.981 4.5 23.52 20.82 14.9823.52 19 20 (2) 5 24.98 5
VL 27.0623.38 17.561 7.5 26.08 23.38 17.5626.08 22 23 (2) 5 27.56 5
VL 28.7924.97 19.521 1.5 27.67 24.97 19.5227.67 24 25 (3) 5 29.52 5
VL 28.5224.71 19.251 4.5 27.40 24.71 19.2527.40 24 24 (3) 5 29.25 5
VL 30.2126.40 20.951 7.5 29.09 26.40 20.9529.09 25 26 (3) 5 30.95 5
VL 39.2835.73 29.571 1.5 38.43 35.73 29.5738.43 34 35 (4) 5 39.57 5
VL 40.1236.56 30.411 4.5 39.27 36.56 30.4139.27 35 35 (4) 5 40.41 5
VL 40.2636.71 30.551 7.5 39.41 36.71 30.5539.41 35 36 (4) 5 40.55 5

0.0 0.0

122 -- VL 39.1535.54 29.541 1.5 38.25 35.54 29.5438.25 39 40totaal (0) 39.54
VL 39.9836.38 30.351 4.5 39.08 36.38 30.3539.08 40 40totaal (0) 40.35
VL 40.4636.84 30.851 7.5 39.55 36.84 30.8539.55 40 41totaal (0) 40.85
VL 28.7424.97 19.441 1.5 27.63 24.97 19.4427.63 24 24 (1) 5 29.44 5
VL 28.6924.91 19.391 4.5 27.58 24.91 19.3927.58 24 24 (1) 5 29.39 5
VL 29.8926.11 20.591 7.5 28.78 26.11 20.5928.78 25 26 (1) 5 30.59 5
VL 24.3820.71 14.881 1.5 23.41 20.71 14.8823.41 19 20 (2) 5 24.88 5
VL 24.2620.59 14.751 4.5 23.29 20.59 14.7523.29 19 20 (2) 5 24.75 5
VL 26.8123.13 17.311 7.5 25.83 23.13 17.3125.83 22 22 (2) 5 27.31 5
VL 29.9526.13 20.681 1.5 28.83 26.13 20.6828.83 25 26 (3) 5 30.68 5
VL 29.7225.91 20.461 4.5 28.60 25.91 20.4628.60 25 25 (3) 5 30.46 5
VL 31.3127.50 22.051 7.5 30.19 27.50 22.0530.19 26 27 (3) 5 32.05 5
VL 37.9334.38 28.221 1.5 37.09 34.38 28.2237.09 33 33 (4) 5 38.22 5
VL 39.0335.48 29.321 4.5 38.19 35.48 29.3238.19 34 34 (4) 5 39.32 5
VL 39.1935.63 29.481 7.5 38.34 35.63 29.4838.34 34 34 (4) 5 39.48 5

0.0 0.0

123 -- VL 47.3543.79 37.651 1.5 46.50 43.79 37.6546.50 47 48totaal (0) 47.65
VL 46.9243.37 37.221 4.5 46.07 43.37 37.2246.07 47 47totaal (0) 47.22
VL 46.2742.71 36.581 7.5 45.41 42.71 36.5845.41 46 47totaal (0) 46.58
VL 28.7724.99 19.471 1.5 27.66 24.99 19.4727.66 24 24 (1) 5 29.47 5
VL 28.9825.20 19.681 4.5 27.87 25.20 19.6827.87 24 25 (1) 5 29.68 5
VL 30.1826.41 20.881 7.5 29.08 26.41 20.8829.08 25 26 (1) 5 30.88 5
VL 22.6018.94 13.091 1.5 21.64 18.94 13.0921.64 18 18 (2) 5 23.09 5
VL 22.5918.93 13.081 4.5 21.63 18.93 13.0821.63 18 18 (2) 5 23.08 5
VL 25.2521.57 15.751 7.5 24.27 21.57 15.7524.27 20 21 (2) 5 25.75 5
VL 19.4915.67 10.221 1.5 18.37 15.67 10.2218.37 14 15 (3) 5 20.22 5
VL 20.2816.47 11.021 4.5 19.16 16.47 11.0219.16 15 16 (3) 5 21.02 5
VL 24.4420.63 15.181 7.5 23.32 20.63 15.1823.32 19 20 (3) 5 25.18 5
VL 47.2743.71 37.561 1.5 46.42 43.71 37.5646.42 42 43 (4) 5 47.56 5
VL 46.8343.27 37.121 4.5 45.98 43.27 37.1245.98 42 42 (4) 5 47.12 5
VL 46.1042.54 36.391 7.5 45.25 42.54 36.3945.25 41 41 (4) 5 46.39 5

0.0 0.0

124 -- VL 47.3243.76 37.621 1.5 46.46 43.76 37.6246.46 47 48totaal (0) 47.62
VL 46.9043.34 37.201 4.5 46.04 43.34 37.2046.04 47 47totaal (0) 47.20
VL 46.2542.69 36.561 7.5 45.39 42.69 36.5645.39 46 47totaal (0) 46.56
VL 29.1425.37 19.841 1.5 28.03 25.37 19.8428.03 24 25 (1) 5 29.84 5
VL 29.2125.43 19.911 4.5 28.10 25.43 19.9128.10 24 25 (1) 5 29.91 5
VL 30.3726.59 21.071 7.5 29.26 26.59 21.0729.26 25 26 (1) 5 31.07 5

0.0 0.0
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15K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 22.8719.20 13.361 1.5 21.90 19.20 13.3621.90 18 18 (2) 5 23.36 5
VL 22.8119.15 13.301 4.5 21.85 19.15 13.3021.85 18 18 (2) 5 23.30 5
VL 25.3421.67 15.851 7.5 24.36 21.67 15.8524.36 20 21 (2) 5 25.85 5
VL 21.4017.59 12.141 1.5 20.28 17.59 12.1420.28 16 17 (3) 5 22.14 5
VL 21.6317.82 12.371 4.5 20.51 17.82 12.3720.51 17 17 (3) 5 22.37 5
VL 25.1721.36 15.911 7.5 24.05 21.36 15.9124.05 20 21 (3) 5 25.91 5
VL 47.2243.67 37.511 1.5 46.38 43.67 37.5146.38 42 43 (4) 5 47.51 5
VL 46.7943.24 37.081 4.5 45.95 43.24 37.0845.95 42 42 (4) 5 47.08 5
VL 46.0742.51 36.361 7.5 45.22 42.51 36.3645.22 41 41 (4) 5 46.36 5

125 -- VL 47.0143.45 37.311 1.5 46.15 43.45 37.3146.15 47 47totaal (0) 47.31
VL 46.6743.11 36.971 4.5 45.81 43.11 36.9745.81 47 47totaal (0) 46.97
VL 46.0842.51 36.381 7.5 45.22 42.51 36.3845.22 46 46totaal (0) 46.38
VL 28.6824.90 19.381 1.5 27.57 24.90 19.3827.57 24 24 (1) 5 29.38 5
VL 28.6924.91 19.391 4.5 27.58 24.91 19.3927.58 24 24 (1) 5 29.39 5
VL 29.8626.08 20.561 7.5 28.75 26.08 20.5628.75 25 26 (1) 5 30.56 5
VL 23.4219.75 13.911 1.5 22.45 19.75 13.9122.45 18 19 (2) 5 23.91 5
VL 23.3019.64 13.791 4.5 22.34 19.64 13.7922.34 18 19 (2) 5 23.79 5
VL 25.6021.92 16.101 7.5 24.62 21.92 16.1024.62 21 21 (2) 5 26.10 5
VL 25.9722.16 16.711 1.5 24.85 22.16 16.7124.85 21 22 (3) 5 26.71 5
VL 25.3921.57 16.121 4.5 24.27 21.57 16.1224.27 20 21 (3) 5 26.12 5
VL 25.9122.10 16.651 7.5 24.79 22.10 16.6524.79 21 22 (3) 5 26.65 5
VL 46.8943.33 37.181 1.5 46.04 43.33 37.1846.04 42 42 (4) 5 47.18 5
VL 46.5442.99 36.831 4.5 45.70 42.99 36.8345.70 42 42 (4) 5 46.83 5
VL 45.8942.33 36.181 7.5 45.04 42.33 36.1845.04 41 41 (4) 5 46.18 5

0.0 0.0

126 -- VL 46.9843.42 37.281 1.5 46.13 43.42 37.2846.13 47 47totaal (0) 47.28
VL 46.6543.09 36.951 4.5 45.79 43.09 36.9545.79 47 47totaal (0) 46.95
VL 46.0642.50 36.371 7.5 45.20 42.50 36.3745.20 46 46totaal (0) 46.37
VL 27.9924.22 18.691 1.5 26.88 24.22 18.6926.88 23 24 (1) 5 28.69 5
VL 27.9624.18 18.661 4.5 26.85 24.18 18.6626.85 23 24 (1) 5 28.66 5
VL 29.1525.37 19.851 7.5 28.04 25.37 19.8528.04 24 25 (1) 5 29.85 5
VL 23.3919.72 13.881 1.5 22.42 19.72 13.8822.42 18 19 (2) 5 23.88 5
VL 23.3219.65 13.811 4.5 22.35 19.65 13.8122.35 18 19 (2) 5 23.81 5
VL 25.8822.20 16.381 7.5 24.90 22.20 16.3824.90 21 21 (2) 5 26.38 5
VL 26.6422.82 17.371 1.5 25.52 22.82 17.3725.52 22 22 (3) 5 27.37 5
VL 26.1022.28 16.831 4.5 24.98 22.28 16.8324.98 21 22 (3) 5 26.83 5
VL 27.2323.41 17.961 7.5 26.11 23.41 17.9626.11 22 23 (3) 5 27.96 5
VL 46.8743.31 37.161 1.5 46.02 43.31 37.1646.02 42 42 (4) 5 47.16 5
VL 46.5342.98 36.821 4.5 45.68 42.98 36.8245.68 42 42 (4) 5 46.82 5
VL 45.8742.32 36.161 7.5 45.02 42.32 36.1645.02 41 41 (4) 5 46.16 5

0.0 0.0

127 -- VL 46.7143.15 37.011 1.5 45.85 43.15 37.0145.85 47 47totaal (0) 47.01
VL 46.4542.89 36.751 4.5 45.60 42.89 36.7545.60 46 47totaal (0) 46.75
VL 45.9542.38 36.261 7.5 45.09 42.38 36.2645.09 46 46totaal (0) 46.26
VL 28.1324.35 18.831 1.5 27.02 24.35 18.8327.02 23 24 (1) 5 28.83 5
VL 28.0424.26 18.741 4.5 26.93 24.26 18.7426.93 23 24 (1) 5 28.74 5
VL 29.2925.51 19.991 7.5 28.18 25.51 19.9928.18 24 25 (1) 5 29.99 5
VL 23.8820.21 14.371 1.5 22.91 20.21 14.3722.91 19 19 (2) 5 24.37 5
VL 23.7820.11 14.271 4.5 22.81 20.11 14.2722.81 19 19 (2) 5 24.27 5
VL 26.2522.57 16.751 7.5 25.27 22.57 16.7525.27 21 22 (2) 5 26.75 5
VL 26.6222.81 17.361 1.5 25.50 22.81 17.3625.50 22 22 (3) 5 27.36 5
VL 26.1122.30 16.851 4.5 24.99 22.30 16.8524.99 21 22 (3) 5 26.85 5
VL 27.6923.87 18.421 7.5 26.57 23.87 18.4226.57 23 23 (3) 5 28.42 5
VL 46.5843.03 36.871 1.5 45.73 43.03 36.8745.73 42 42 (4) 5 46.87 5

0.0 0.0
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16K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 46.3242.77 36.611 4.5 45.47 42.77 36.6145.47 41 42 (4) 5 46.61 5
VL 45.7442.18 36.031 7.5 44.89 42.18 36.0344.89 41 41 (4) 5 46.03 5

128 -- VL 46.7643.19 37.061 1.5 45.90 43.19 37.0645.90 47 47totaal (0) 47.06
VL 46.4642.89 36.761 4.5 45.60 42.89 36.7645.60 46 47totaal (0) 46.76
VL 45.9242.35 36.231 7.5 45.06 42.35 36.2345.06 46 46totaal (0) 46.23
VL 28.5824.80 19.281 1.5 27.47 24.80 19.2827.47 24 24 (1) 5 29.28 5
VL 28.3724.59 19.071 4.5 27.26 24.59 19.0727.26 23 24 (1) 5 29.07 5
VL 29.4625.68 20.161 7.5 28.35 25.68 20.1628.35 24 25 (1) 5 30.16 5
VL 24.7621.09 15.261 1.5 23.79 21.09 15.2623.79 20 20 (2) 5 25.26 5
VL 24.5820.91 15.071 4.5 23.61 20.91 15.0723.61 20 20 (2) 5 25.07 5
VL 27.0323.35 17.531 7.5 26.05 23.35 17.5326.05 22 23 (2) 5 27.53 5
VL 27.0623.25 17.801 1.5 25.94 23.25 17.8025.94 22 23 (3) 5 27.80 5
VL 26.5422.72 17.271 4.5 25.42 22.72 17.2725.42 22 22 (3) 5 27.27 5
VL 27.8824.07 18.621 7.5 26.76 24.07 18.6226.76 23 24 (3) 5 28.62 5
VL 46.6143.06 36.901 1.5 45.76 43.06 36.9045.76 42 42 (4) 5 46.90 5
VL 46.3142.76 36.601 4.5 45.46 42.76 36.6045.46 41 42 (4) 5 46.60 5
VL 45.6942.13 35.981 7.5 44.84 42.13 35.9844.84 41 41 (4) 5 45.98 5

0.0 0.0

129 -- VL 46.6043.04 36.901 1.5 45.74 43.04 36.9045.74 47 47totaal (0) 46.90
VL 46.3442.78 36.641 4.5 45.48 42.78 36.6445.48 46 47totaal (0) 46.64
VL 45.8442.28 36.151 7.5 44.98 42.28 36.1544.98 46 46totaal (0) 46.15
VL 28.7224.94 19.421 1.5 27.61 24.94 19.4227.61 24 24 (1) 5 29.42 5
VL 28.4624.69 19.161 4.5 27.36 24.69 19.1627.36 23 24 (1) 5 29.16 5
VL 29.5725.79 20.271 7.5 28.46 25.79 20.2728.46 25 25 (1) 5 30.27 5
VL 25.2221.55 15.721 1.5 24.25 21.55 15.7224.25 20 21 (2) 5 25.72 5
VL 24.9621.29 15.461 4.5 23.99 21.29 15.4623.99 20 20 (2) 5 25.46 5
VL 27.3823.70 17.881 7.5 26.40 23.70 17.8826.40 22 23 (2) 5 27.88 5
VL 26.5722.76 17.311 1.5 25.45 22.76 17.3125.45 22 22 (3) 5 27.31 5
VL 26.1522.33 16.881 4.5 25.03 22.33 16.8825.03 21 22 (3) 5 26.88 5
VL 27.6823.87 18.421 7.5 26.56 23.87 18.4226.56 23 23 (3) 5 28.42 5
VL 46.4542.90 36.741 1.5 45.60 42.90 36.7445.60 41 42 (4) 5 46.74 5
VL 46.1942.64 36.481 4.5 45.34 42.64 36.4845.34 41 41 (4) 5 46.48 5
VL 45.6142.05 35.901 7.5 44.76 42.05 35.9044.76 41 41 (4) 5 45.90 5

0.0 0.0

130 -- VL 46.5442.97 36.841 1.5 45.68 42.97 36.8445.68 47 47totaal (0) 46.84
VL 46.3042.74 36.601 4.5 45.44 42.74 36.6045.44 46 47totaal (0) 46.60
VL 45.8342.26 36.141 7.5 44.97 42.26 36.1444.97 46 46totaal (0) 46.14
VL 28.4724.69 19.171 1.5 27.36 24.69 19.1727.36 23 24 (1) 5 29.17 5
VL 28.1524.37 18.851 4.5 27.04 24.37 18.8527.04 23 24 (1) 5 28.85 5
VL 29.2025.43 19.901 7.5 28.10 25.43 19.9028.10 24 25 (1) 5 29.90 5
VL 26.9623.29 17.461 1.5 25.99 23.29 17.4625.99 22 22 (2) 5 27.46 5
VL 26.5022.83 17.001 4.5 25.53 22.83 17.0025.53 22 22 (2) 5 27.00 5
VL 28.0624.38 18.561 7.5 27.08 24.38 18.5627.08 23 24 (2) 5 28.56 5
VL 27.4023.58 18.131 1.5 26.28 23.58 18.1326.28 22 23 (3) 5 28.13 5
VL 26.9023.08 17.631 4.5 25.78 23.08 17.6325.78 22 23 (3) 5 27.63 5
VL 28.2824.47 19.021 7.5 27.16 24.47 19.0227.16 23 24 (3) 5 29.02 5
VL 46.3642.81 36.651 1.5 45.51 42.81 36.6545.51 41 42 (4) 5 46.65 5
VL 46.1442.58 36.431 4.5 45.29 42.58 36.4345.29 41 41 (4) 5 46.43 5
VL 45.5842.03 35.871 7.5 44.73 42.03 35.8744.73 41 41 (4) 5 45.87 5

0.0 0.0
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17K+ Adviesgroep b.v.

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 94.00 4.00 2.00 30 30 30dag

94.00 4.00 2.00 30 30 30avond

94.00 4.00 2.00 30 30 30nacht

0.0 282 169.0 6.50

3.50

1.00

�Achterweg vlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB 94.00 4.00 2.00 60 60 60dag

94.00 4.00 2.00 60 60 60avond

94.00 4.00 2.00 60 60 60nacht

0.0 296 90.0 6.50

3.50

1.00

�Raayweg vlicht (2)

3 01 glad asfalt/DAB 94.00 4.00 2.00 30 30 30dag

94.00 4.00 2.00 30 30 30avond

94.00 4.00 2.00 30 30 30nacht

0.0 203 314.0 6.50

3.50

1.00

�Zandsteeg vlicht (3)

4 01 glad asfalt/DAB 94.00 4.00 2.00 30 30 30dag

94.00 4.00 2.00 30 30 30avond

94.00 4.00 2.00 30 30 30nacht

0.0 300 90.0 6.50

3.50

1.00

�Bommelweg vlicht (4)

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 03-04-2018 20:45



M18 187.401.1.doc  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE III 

 

Overzicht verstrekte verkeersgegevens 
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Bijlage 2  Beoordeling spuitzones, De Roever, 1 maart 2018

 Bestemmingsplan "Herwijnen, Bommelweg ongenummerd" (ontwerp) 51
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1. INLEIDING 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om het perceel (gemeente Herwijnen, sectie U, 

nummer 769) van een bouwvlak te voorzien. Dit met de intentie om in de toekomst een 

woning te bouwen op de locatie of verkoop met bouwtitel. 

 

In dit rapport wordt een beoordeling gemaakt van de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling in relatie tot spuitzones. 

 

In onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied ten opzichte van de 

omliggende gronden waar mogelijk sprake is van een spuitzone weergegeven.  

 

Afbeelding 1. Ligging plangebied en gronden waar mogelijk sprake is van een spuitzone 
Bron: PDOK 
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2. TOETSINGSKADER 

 

Voor spuitzones bestaat geen wettelijk toetsingskader. Op basis van jurisprudentie wordt 

in de praktijk vaak een risicozone van 50 meter vanaf de gewasgrens als vuistregel 

aangehouden. 

 

Naar aanleiding van de vraagstelling van verschillende gemeenten in Nederland is nader 

onderzoek verricht naar de nieuwbouw van woningen naast percelen waar mogelijk 

sprake is van een spuitzone. Dat onderzoek is beschreven het rapport ‘Driftblootstelling 

van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen’ Wageningen UR d.d. mei 

2015 met het kenmerk PRI-rapport 609. In dat rapport wordt toegelicht dat mogelijk 

afgeweken kan worden van de afstand van 50 meter (vuistregel) die volgt uit de 

jurisprudentie. 

 

De belangrijkste factoren bij de drift van gewasbeschermingsmiddelen zijn hieronder 

toegelicht. 

2.1. Gewasbeschermingsmiddelen 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het gebruik van de stof captan. De stof captan is 

maatgevend voor de beoordeling van drift vanwege de toxiciteit, het intensieve gebruik 

en het gebruik in de situatie met kale bomen. Bij de minimaal aan te houden afstanden 

die zijn gebaseerd op de stof captan zullen zich geen overschrijdingen voordoen bij 

andere stoffen die worden toegepast voor gewasbescherming. 

2.2. Spuittechnieken 

Uitgegaan wordt van een zij- en opwaartse bespuiting, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van een standaard dwarsstroomspuit.  

 

Per 1 januari 2018 wordt het Activiteitenbesluit opgenomen dat bij het spuiten van 

gewassen over het gehele perceel een spuittechniek (spuitdop) met een driftreductie van 

minstens 75% (DRT 75) toegepast moet worden.  

 

Wanneer er sprake is van oppervlaktewater langs een boomgaard moet op basis van het 

Activiteitenbesluit te allen tijde  een driftreducerende techniek met een driftreductie van 

minstens 90% (DRT 90) worden toegepast. 

2.3. Windhaag 

De drift hangt af van de aanwezigheid van een windhaag en de uitvoering daarvan. Er 

kan sprake zijn van geen windhaag, een standaard windhaag, een dubbele windhaag 

en/of een bladhoudende (wintergroene) windhaag. De windhaag moet van een 

vergelijkbare hoogte (ten opzichte van de bomenrijen) zijn. 
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Als alternatief voor een bladhoudende (wintergroene) windhaag zou ook een houtwal of 

een constructie met een vergelijkbare filterende werking kunnen worden toegepast. 

2.4. Afstanden 

In het rapport van Wageningen UR zijn voor 12 veel voorkomende praktijksituaties de 

minimaal benodigde afstanden bepaald waarbij sprake is van een driftblootstelling binnen 

de normen. De afstanden zijn bepaald in een worst-case situatie, een situatie waarbij 

sprake is van kale bomen (jaarlijks vóór 1 mei), meewind en de blootstelling aan een 

onbedekt persoon. De afstanden (gemeten vanaf de dichtstbijzijnde bomenrij) zijn 

opgenomen in tabel 1.  
 

Tabel 1. Aan te houden afstanden in veel voorkomende praktijksituaties 

Praktijk 
situatie 

Afstand 
1e bomenrij tot 

perceelsgrens 
Spuittechniek 

Driftreducerende 
maatregelen 

Afstand tot 
gevoelige 
functie op 

0-3 m hoogte 

Afstand tot 
gevoelige 
functie op 

3-6 m hoogte 

1 3 m standaard 
- 
 

35 m 35 m 

2 3 m standaard 
windhaag op perceels-
grens 

25 m 25 m 

3 3 m standaard 
dubbele windhaag op 
perceelgrens 

15 m 15 m 

4 3 m standaard 
wintergroene windhaag 
op perceelsgrens 

15 m 15 m 

5 3 m DRT 75 
- 
 

30 m 25 m 

6 3 m DRT 75 
windhaag op perceel-
grens 

20 m 15 m 

7 3 m DRT 75 
dubbele windhaag op 
perceelgrens 

5 m* 5 m* 

8 3 m DRT 75 
wintergroene windhaag 
op perceelsgrens 

5 m 5 m 

9 3 m DRT 90 
- 
 

25 m 15 m 

10 3 m DRT 90 
windhaag op perceels-
grens 

15 m 5 m 

11 3 m DRT 90 
dubbele windhaag op 
perceelgrens 

5 m* 5 m* 

12 3 m DRT 90 
wintergroene windhaag 

op perceelsgrens 
5 m 5 m 

* deze afstand wordt genoemd omdat een dubbele windhaag of houtwal ruimte nodig heeft, direct achter een 

dubbele windhaag of houtwal is geen sprake van een overschrijding. 
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3. BEOORDELING SPUITZONES 

3.1. Maximaal planologische mogelijkheden 

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen: 

1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar woon- 

en verblijfsklimaat gegarandeerd? 

2. Worden omliggende bedrijven (onevenredig) in hun belangen geschaad? 

 

Hierbij wordt uitgegaan van de maximaal planologische mogelijkheden. De boomgaard 

van Van Krieken ligt op een perceel dat op grond van het vigerende bestemmingsplan 

Buitengebied 2012 van de gemeen te Lingewaal een bestemming ‘agrarisch’ heeft. Om 

rekening te houden met de maximale planologische mogelijkheden wordt in dit 

onderzoek ervan uitgegaan dat de op gronden sprake is van een productieve 

fruitboomgaard waarbij het meest maatgevende gewasbeschermingsmiddel captan wordt 

gebruikt. 

3.2. Is sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat? 

Op afbeelding 2 is de kortste afstand tussen de eerste bomenrij en het te realiseren 

bouwvlak weergegeven. De (kortste) afstand bedraagt 42 meter. 

 

Afbeelding 2. Afstand tussen plangebied en boomgaard 

Bron: PDOK 
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Omdat het in dit geval gaat om een boomgaard voor de teelt van appels en peren is de 

situatie te vergelijken met de situatie waarop het rapport ‘Driftblootstelling van 

omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen’ Wageningen UR d.d. mei 

2015 met het kenmerk PRI-rapport 609 is gebaseerd. Dat rapport kan dus worden 

toegepast voor de beoordeling van de situatie aan de Bommelweg ong. 

 

Aan de hand van de criteria in tabel 1 (paragraaf 2.4) is beoordeeld met welke 

praktijksiuatie uit het PRI-rapport 609 de situatie aan Bommelweg ong. te vergelijken is: 

- Per 1 januari 2018 wordt het Activiteitenbesluit opgenomen dat bij het spuiten 

van gewassen over het gehele perceel een spuittechniek (spuitdop) met een 

driftreductie van minstens 75% (DRT 75) toegepast moet worden.  

- Vanwege de afwezigheid van oppervlakte water is het niet noodzakelijk dat een 

spuittechniek (spuitdop) met een driftreductie van minstens 90% (DRT 90) 

toegepast moet worden. 

- Er is geen sprake van een windhaag tussen de boomgaard en de woning. 

 

Dit alles komt overeen met praktijksituatie 5. Om een aanvaardbaar woon- en 

verblijfsklimaat te garanderen moet sprake zijn van een afstand van 30 meter tussen het 

bouwvlak en de eerste bomenrij. Aan deze afstand wordt voldaan, de afstand bedraagt 

op zijn minst 42 meter. Gesteld kan worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- 

en verblijfsklimaat. 

 

3.3. Worden bedrijven (onevenredig) in hun belangen geschaad 

De gronden waar mogelijk sprake is van een spuitzone liggen op een afstand van ca. 42 

meter van het beoogde bouwvlak. Aan de minimaal benodigde afstand van 30 meter (die 

volgt uit de beoordeling in paragraaf 3.2) wordt voldaan. Bovendien liggen andere 

gevoelige objecten op kortere afstand van de gronden waar mogelijk sprake is van een 

spuitzone. Het te realiseren bouwvlak vormt geen belemmering voor het in werking 

hebben van de boomgaard. 
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4. CONCLUSIE 

 

In dit rapport wordt een beoordeling gemaakt van het te realiseren bouwvlak aan de 

Bommelweg ong. te Herwijnen in relatie tot spuitzones. 

 

Uit de beoordeling volgt dat ter plaatse van het bouwvlak sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat en dat de ontwikkeling niet zorgt voor een 

belemmering voor het in werking hebben van de nabij gelegen boomgaard. 



Bijlage 3   Quickscan flora en fauna, BRO, 13 februari 2018

60 Bestemmingsplan "Herwijnen, Bommelweg ongenummerd" (ontwerp)
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Notitie  : Quickscan flora en fauna ‘Bommelweg’ 
te Herwijnen 

  

Datum : 13 februari 2018 
Opdrachtgever : Dhr. L. de Bruijn 
Projectnummer : 211x09767 
Opgesteld door : ing. M. Koen 
Interne controle: :  ir. M.J.I.C. van de Schoot 

 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de nationale natuurwetge-
ving en het provinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader van een bestemmings-
planwijziging ten behoeve van het plaatsen van een bouwvlak op perceel HWN02U 769 te Herwijnen, 
is door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling gemaakt 
van de mogelijke effecten die het plan kan hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt 
duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 
 
De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbescher-
ming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwer-
king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige natio-
nale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige ge-
biedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS). 
 
Werkwijze quickscan flora en fauna  
In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden 
vanuit de Wet Natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit 
voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische 
Zaken van december 2016.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 6 februari 2018 van circa 16:30 – 17:00 door een 
ecoloog van BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving 
hiervan. De weersomstandigheden waren goed. Het was 2°C, half tot zwaarbewolkt, met een wind-
kracht van 3 Bft uit het oostnoordoosten. Er was geen neerslag. Tijdens het veldbezoek is gelet op de 
potentiele aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat en nest/verblijfs-
mogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op 
basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke beschermde planten- en diersoorten er voor kunnen 
komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie 
Gelderland geraadpleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek is vervolgens beoordeeld 

                                                      
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft 

als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het 
NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecolo-
gie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecolo-
gisch onderzoek. 
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welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervol-
gens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuur-
waarden. 
 
Beschrijving van het plangebied 
Het plangebied is gelegen te Boveneind, een dorpje in het oosten van Herwijnen, gemeente Lingewaal. 
Het ligt circa 500 meter ten noorden van de Waal. Het perceel is ongenummerd, maar is gelegen tussen 
de Bommelweg 6 en de Korshof 2, waarbij het in de huidige situatie onderdeel is van het laatstge-
noemde adres. In figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1. Topografische kaart ligging van het plangebied (1:50.000) 

 
Huidige situatie 
Het plangebied betreft een gedeelte van een hobby- en speelweide, met aan de kant van de weg een 
heg. De extensief beheerde weide herbergt weinig kruidachtige soorten, en is pas vrij recentelijk inge-
zaaid. In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich ruime woonpercelen met woningen en 
bijgebouwen en kleinschalige boomgaarden. 
 
In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 
6 geven een impressie van het plangebied, middels foto’s die zijn genomen tijdens het verkennende 
veldbezoek. 
 
Toekomstige situatie 
Op het perceel wordt een bouwvlak aangebracht, waarvan de gevel 3 meter van de weg dient te staan 
(zie figuur 7). Er is geen sprake van het verwijderen van bebouwing, bomen, opgaande vegetatie of 
oppervlaktewater. Opdrachtgever is nog niet van plan in de komende tijd hier bebouwing te realiseren. 
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Figuur 2. Luchtfoto van het bouwvlak en de directe omgeving 
 

  
Figuur 3.  Perceel gezien vanuit westen Figuur 4.  Locatie bouwvlak gezien vanuit zuidoosten 

 

  
Figuur 5. Locatie bouwvlak gezien vanuit noordwesten Figuur 6. Oude perenbomen in tuin grenzend aan noordzijde 
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 Figuur 7.  Toekomstige locatie bouwvvlak binnen perceel  
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Toetsing gebiedsbescherming  
 

Wettelijke gebiedsbescherming 
De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees 
beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland 
gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen 
en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en 
beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de 
beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  
 
Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-
gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Loevestein, Pompseveld & Kornsche Boezem”, 
bevindt zich op circa 5 kilometer afstand ten westen van het projectgebied (zie figuur 8). Indien er 
sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie 
van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als licht en geluid uitge-
sloten. Daar de voorgenomen ontwikkeling de plaatsing van één enkel bouwvlak voor een woning be-
treft, is een toename aan stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied redelijkerwijs verwaarloosbaar. 
Vervolgonderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel Natura 2000, wordt dan ook 
niet noodzakelijk geacht. 
 
Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie zorg 
voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, ge-
naamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk 
behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samen-
hangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische begrenzing en 
beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke struc-
tuurvisies en verordeningen. De provinciale groenstructuur van Gelderland is vastgelegd in de Omge-
vingsvisie Gelderland, bestaande uit het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone 
(GO).  
 
Het Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige 
EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. 
Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de kern-
kwaliteiten en ontwikkelingsdoelen of als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatre-
gelen. De Groene Ontwikkelingszone bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan natuur die 
ruimtelijk vervlochten is met het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook 
om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Ook weidevogelge-
bieden en Ganzenfoerageergebieden maken deel uit van de Groene Ontwikkelingszone. Deze liggen 
niet in het Gelders Natuurnetwerk.  
 
Het plangebied is niet gelegen binnen het GNN of de GO (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde GNN/GO 
is ongeveer 400 meter ten zuiden van het plangebied gelegen. Gezien de aard van de voorgenomen 
plannen (aanleg van een bouwvlak voor een woning) zullen de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen 
van het GNN/GO niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het GNN/GO wordt dan 
ook niet noodzakelijk geacht. 
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Figuur 8. Ligging Gelders Natuurnetwerk (donkergroen) en Groene Ontwikkelingszone (lichtgroen) ten opzichte van perceel 

plangebied (rood omlijnd) 
 
 
Toetsing beschermde houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van minimaal tien 
are of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wanneer 
houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt 
een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Indien er 
geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming 
om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden 
opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die 
gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 
 
Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt en er geen bomen aanwezig zijn is 
toetsing aan het onderdeel houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de 
orde. 
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Toetsing soortenbescherming 
De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Nederland 
in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen 
en vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal 
vaatplanten. De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te 
beschermen soorten kan aanpassen op de situatie in de provincie. De soortbescherming in Gelderland 
ziet er hierdoor mogelijk iets anders uit dan in andere provincies. De beschermde soorten zijn ingedeeld 
in drie categorieën: 
 

� Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet Natuurbescherming) 
� Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wet Natuurbescherming) 
� Vogels (artikel 3.1 Wet Natuurbescherming) 

 
In het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. Een ontheffing 
hierop wordt voor de eerste categorie (art. 3.10 WNB) met een lichte toets verleend. Voor de tweede 
en derde categorie geldt een zware toetsing. De meeste nationaal beschermde soorten zijn in Gelder-
land vrijgesteld. 
 
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die 
zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). 
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwe-
zige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet 
verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de 
periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of 
ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling 
is verleend. 
 
Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de 
zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit nationaal 
en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijlage A en 
B’ van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soorten uit 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag 
van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 
 
Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 2009) 
wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn 
de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het 
gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolo-
niebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nesten en de functi-
onele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die 
weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen 
(‘categorie 5-soorten’). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling gehandhaafd blijft, totdat de 
provincies deze hebben aangepast en vastgesteld. 
 
Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 
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gekeken te worden of er (provinciale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken vol-
gens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er 
geen negatief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten 
worden op basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van 
beschermde soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden ver-
leend. 
 
Vogels 
Op het terrein is geen bebouwing aanwezig. Hierdoor kunnen broedlocaties van soorten als kerkuil, 
huismus en gierzwaluw worden uitgesloten. Wel zijn tijdens het veldbezoek huismussen waargenomen, 
die zich onder andere in de tuinbeplanting van Korshof 2 schuilhielden. De beukenhaag aan de Bom-
melweg biedt in de huidige situatie geen geschikte rustplaats voor de huismus, gezien deze te jong en 
dun is. Het grasveld zelf is geen essentieel onderdeel van deze soort, al zullen ze hier wel incidenteel 
kunnen worden waargenomen. In de opgaande beplanting en woningen rond het plangebied bevinden 
zich tevens geen (potentiele) jaarrond beschermde nest(plaatsen) van vogels als sperwer, steenuil en 
kerkuil. Het is hierdoor tevens redelijkerwijs uitgesloten dat het plangebied een essentieel onderdeel 
vormt van het foerageergebied van een dergelijke soort. Wel kunnen in de omgeving mogelijk “alge-
mene” soorten als merel, roodborst, heggenmus, zwartkop, winterkoning, grasmus, tjiftjaf en houtduif 
tot broeden komen. 
 
Subconclusie 
Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van soorten met een jaarrond beschermde status 
verloren. In het geval dat er onverhoopt toch moet worden overgegaan op het verwijderen van opgaand 
groen kunnen wel nesten verloren gaan die niet jaarrond zijn beschermd. Voor de betreffende 
vogelsoorten geldt dat, indien het verwijderen van opgaand groen buiten het broedseizoen wordt 
uitgevoerd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broedvogels. In de Wet 
natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het 
broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de 
aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Bij twijfel over de aan/afwezigheid van 
een verlaat broedgebal (bijvoorbeeld van een houtduif) dient een controle hieromtrent zekerheid te 
bieden. De voorgenomen plannen zullen geen afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van 
een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties is dan ook 
uitgesloten. 
 
Vleermuizen 
Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van 
Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, meervleer-
muis en watervleermuis. 
 
Er worden bij de uitvoer van de plannen geen bomen gekapt of gebouwen gesloopt. De werkzaamhe-
den zullen geen effect hebben op potentiele verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook is er geen sprake 
van het aantasten van (essentieel) foerageergebied en/of vliegroutes, aangezien het huidige grasveld 
geen essentieel foerageergebied zal betreffen, en er geen lijnvormige elementen doorbroken of verwij-
derd zullen worden. 
 
Subconclusie 
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Bij uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling zal er geen sprake zijn van (potentiële) aantasting van 
vaste rust- of verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageerhabitat voor vleermuizen. 
Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied vormt matig geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. Soorten als egel, konijn, 
huisspitsmuis en incidenteel bunzing en wezel kunnen in het plangebied worden waargenomen. Door 
de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageergebied in de omgeving en het ontbreken van dek-
king betreft de ontwikkeling geen afname van essentieel foerageergebied voor dergelijke soorten. Daar-
bij geldt voor al deze soorten een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Bij eventuele werk-
zaamheden is het in het kader van de zorgplicht echter wel noodzakelijk om tijdens de werkzaamheden 
voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs 
mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. Dieren moeten de ge-
legenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. Indien noodzakelijk die-
nen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werkgebied. 
 
Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde 
soorten steenmarter en bever voor. Voor de steenmarter zijn binnen het toekomstige bouwvlak geen 
potentiele verblijfplaatsen aanwezig. Als foerageergebied is het ook verwaarloosbaar, gezien het een 
recent ingezaaid grasveld betreft. Aanwezigheid van de bever is hier uitgesloten. De verspreiding van 
deze soort beperkt zich tot de Waal en de uiterwaarden in de omgeving als de Crobsche Waard en 
Breemwaard. De aanwezigheid van andere strenger beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn 
op basis van de verspreidingsgegevens en/of het ontbreken van geschikt habitat eveneens redelijker-
wijs uitgesloten 
 
Subconclusie 
Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaat geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden 
zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties van 
soorten is niet aan de orde. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende 
zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 
 
Reptielen 
Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de ruime omgeving van het plangebied waarne-
mingen bekend van de ringslang. De waarnemingen hebben betrekking op gebieden ter hoogte van de 
Linge in noordwestelijke richting. Het plangebied zelf en de directe omgeving biedt geen geschikt ha-
bitat voor deze soorten. Het voorkomen ervan binnen het plangebied is daarmee dan ook uitgesloten.  
 
Subconclusie 
Negatieve effecten op reptielen zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Amfibieën 
In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten bekend als bruine kikker, gewone pad, bas-
taardkikker en kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens is in de omgeving van het 
plangebied ook de niet vrijgestelde rugstreeppad, poelkikker, heikikker en kamsalamander bekend. Het 
plangebied bevat echter geen oppervlaktewater of schuilgelegenheid, waardoor de aanwezigheid van 
de meeste van deze soorten binnen het plangebied redelijkerwijs is uitgesloten, met uitzondering van 
een incidenteel individu van een algemene (vrijgestelde) soort vanuit de omliggende tuinen. 
 
De rugstreeppad kan echter in korte tijd grote afstanden afleggen. Ondanks dat het plangebied in de 
huidige situatie geen geschikt leefgebied voor de rugstreeppad biedt, kan tijdens werkzaamheden het 
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plangebied wel geschikt worden. Aangezien de rugstreeppad een pioniersoort is kan deze in dit geval 
het plangebied koloniseren. 
 
Subconclusie 
De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt essentieel habitat van een amfibieënsoort 
veroorzaken, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van populaties is dan ook uitgesloten. 
In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor even-
tueel passerende individuen. Om kolonisatie van rugstreeppad te voorkomen dienen tijdens werkzaam-
heden ondiepe plassen in het voortplantingsseizoen (maart -  september) en opslag van zand voor 
langere tijd in het najaar (oktober – december) voorkomen te worden.  
 
Vissen 
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het plangebied kan deze soortgroep buiten be-
schouwing worden gelaten. 
 
Subconclusie 
Negatieve effecten op beschermde vissen zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Ongewervelde diersoorten 
In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van rivierrombout. Deze soort 
stelt echter zeer specifieke eisen aan zijn habitat, wat in het plangebied niet aanwezig is. Daarbij biedt 
het plangebied geen geschikt (voortplantings)habitat voor deze soortgroepen. Aantasting van (deel)po-
pulaties van een beschermde libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan de orde. De aanwezig-
heid van de overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en 
platte schijfhoren, is eveneens uitgesloten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hiervoor geen 
geschikt habitat aanwezig. 
 
Subconclusie 
Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Vaatplanten  
In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde soorten bekend als brede wolfsmelk, kart-
huizer anjer, kleine wolfsmelk, roggelelie. Deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun 
standplaatsen. Gezien het aanwezige biotoop en binnenstedelijke ligging van het plangebied is de aan-
wezigheid van dergelijk beschermde vaatplanten redelijkerwijs uitgesloten 
 
Subconclusie 
Negatieve effecten voor beschermde vaatplanten worden op voorhand uitgesloten. 
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Conclusies 
Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soort-
groepen of effecten op beschermde gebieden niet noodzakelijk geacht. Evenmin is er sprake van een 
noodzaak tot het indienen van een ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de 
Wet natuurbescherming ten aanzien van soorten dan wel een vergunningsaanvraag in het kader van 
gebiedsbescherming. Het onderdeel houtopstanden is bij dit plan niet aan de orde.  
 
Gelet op de potentiele ecologische waarden kan het voorgenomen plan in overeenstemming met de 
nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitgevoerd. Voorafgaand en tijdens 
het uitvoeren van de werkzaamheden dient wel het bepaalde in de Wet natuurbescherming, onderdeel 
soorten, in acht te worden genomen. 

� Ten aanzien van rugstreeppad dienen, om kolonisatie te voorkomen, tijdens werkzaamhe-
den ondiepe plassen in het voortplantingsseizoen en opslag van zand in het najaar verme-
den te worden. 

� Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op voorhand te voorkomen, het even-
tueel verwijderen van opgaand groen buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd, of 
een controle moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten. 

� Ten behoeve van incidenteel aanwezige algemene soorten dient de zorgplicht in acht te 
worden genomen. 

 
Aanbevelingen 
De ligging en omgeving van het plangebied lenen zich uitstekend voor het inpassen van verblijfplaatsen 
voor huismus en vleermuizen in de toekomstige bebouwing. Met een geringe inspanning, bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van vogelvides, plaatsen van nestkasten of inbouwen van neststenen, het plaat-
sen of inbouwen van vleermuiskasten en/of de dakranden/spouwmuren toegankelijk te maken, kan de 
nieuwbouw wel gaan fungeren als vaste rust- en verblijfplaats voor huismussen en/of vleermuizen. 
Gelet op het steeds verder verdwijnen van broed- en verblijfsgelegenheid kunnen relatief eenvoudige 
maatregelen een positief effect hebben op de lokale populatie van een soort. 
 
Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utiliteitsbouw een checklist ontwikkeld, waarmee 
een bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken. Door mid-
del van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen worden toege-
past die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. Deze checklist is voor iedereen gratis 
te downloaden van de website van Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl/checklist/). Daar-
naast is er tevens een brochure beschikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. Deze brochure 
is onder andere te vinden op de website van de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/bro-
chure-verschenen-over-vleermuisvriendelijk-bouwen/). 
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Samenvatting 
In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben 
op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht 
nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodzake-
lijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  
 
Tabel I. Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten/gebieden en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep 
Potentieel 

aanwezig 

Sprake van 

verstoring 

Vervolgtraject / maatre-

gelen 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Broedvogels  

Algemeen  Minimaal Mogelijk 

Opgaand groen buiten 

broedseizoen verwijderen 

of controle vooraf 

Globale broedseizoen loopt van 

maart tot half augustus 

Jaarrond 

beschermd 
Ja Nee - - 

Vleermuizen  

Verblijfplaatsen Nee Nee - - 

Foerageerhabi-

tat 
Minimaal Nee - - 

Vliegroutes Nee Nee - - 

Grondgebonden zoogdieren Minimaal 
Incidenteel mo-

gelijk 
Zorgplicht 

Heeft betrekking op een soort 

als de egel 

Reptielen Nee Nee - - 

Amfibieën Minimaal 
Incidenteel mo-

gelijk 

Ondiepe plassen en op-

slag van zand tijdens 

werkzaamheden vermij-

den ; Zorgplicht 

Ter voorkoming kolonisatie rug-

streeppad ; Zorgplicht heeft be-

trekking op een soort als ge-

wone pad 

Vissen Nee Nee - - 

Ongewervelden Nee Nee - - 

Vaatplanten Nee Nee - - 

 

Gebiedsbescherming 
Afstand tot 

gebied 

Sprake van  

aantasting 
Vervolgtraject 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Natura 2000 ca. 5 km Nee - 
Geen externe verstorende fac-

toren 

Gelders Natuurnetwerk 

/Groene Ontwikkelingszone 
ca. 400 m Nee - 

Wezenlijke ecologische waarde 

en kenmerken blijven gelijk 

Houtopstanden - Nee - Niet van toepassing 
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1.  INLEIDING 

 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een vooronderzoek uitgevoerd op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Bommelweg (ong.) te Herwijnen  
Gemeente   : Lingewaal 
Kadastrale registratie  : Herwijnen, sectie U, nr. 769  
Oppervlakte   : circa 915 m2  
Huidig gebruik van de locatie : tuin met bijgebouw 
Toekomstig gebruik  : wonen met tuin 

 
Op onderstaande luchtfoto is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1: luchtfoto van de onderzoekslocatie [bron: PDOKViewer] 

 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit vooronderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging 
van de onderzoekslocatie. Het voornemen bestaat om een woning op het perceel te realiseren. De 
bestaande schuur blijft behouden. 
 
Doel 
Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van 
een mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog 
op de voorgenomen ontwikkelingen. 
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Onderzoek 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 van het Nederlands Normalisatie-
Instituut. In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven: 
a. algemene gegevens; 
b. het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie; 
c. het toekomstige gebruik van de onderzoeklocatie; 
d. de directe omgeving van de onderzoekslocatie; 
e. de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater. 
 
In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de 
direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden 
ook de percelen hier weer aan grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt 
alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in 
beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken. 
 
De in hoofdstuk 2 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

 opdrachtgever; 

 eigenaar/gebruiker; 

 omgevingsdienst Rivierenland; 

 PDOKViewer; 

 bodemloket.nl; 

 kadaster; 

 topotijdrijs.nl; 

 terreininspectie. 
 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres 
Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de 
opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt 
opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke 
informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze 
bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en 
volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bommelweg (ong.) te Herwijnen, gemeente Lingewaal. Kadastraal 
is de locatie bekend als Herwijnen, sectie U, nr. 769. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X =  
138.740 / Y =  425.934. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. 
 

2.2 Historisch overzicht en omgeving 

 
In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal [www.topotijdreis.nl] bestudeerd, hieruit is 
af te leiden dat de onderzoekslocatie vanaf 1900 niet bebouwd is geweest.  
 

         
2017     2000 

 

         
1975     1950 
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1925     1900 
Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl) 

 

2.3 Dossieronderzoek 

 
Voor het verkrijgen van de historische informatie is op 2 februari 2018 per e-mail een verzoek ingediend bij 
de Omgevingsdienst Rivierenland. Gevraagd is naar eventuele bodemonderzoeken, hinderwet- of 
milieuvergunningen, bouwvergunningen, sloopvergunningen, onder- en/of bovengrondse tankgegevens, 
gegevens over eventuele bodemsaneringen, gegevens over calamiteiten en eventuele 
asbestinventarisaties op het perceel kadastraal bekend als Herwijnen, sectie U, nr. 769, en op percelen in 
een straal van circa 25 meter hiervan.  
 
De Omgevingsdienst Rivierenland heeft per e-mail d.d. 8 februari aan Aeres Milieu aangegeven dat: 
 
- er geen boven/ondergrondse tanks aanwezig zijn. Het betreft een onbebouwd perceel, een weiland met 
 bomen en struiken; 
- er geen bedrijfsactiviteiten op de locatie zijn geweest; 
- er in het verleden geen boomgaarden aanwezig zijn geweest. De bovengrond is dus niet verdacht op de 
 aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen;  
- er geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in de directe omgeving; 
- volgens de bodemkwaliteitskaart de onderzoekslocatie is gelegen in de zone ‘buitengebied’. De kwaliteit 
 bij toepassing ondergrond en ook bovengrond is achtergrondwaarde. De kwaliteit bij ontgraving 
 ondergrond en ook bovengrond is klasse achtergrondwaarde; 
- op het bodemloket het geen verdachte HBB locatie is; 
- er geen meldingen zijn over het toepassen van grond/baggerslib op het perceel. 
 
De door de Omgevingsdienst Rivierenland verstrekte bodeminformatie is opgenomen in bijlage 3. 
 
Voor de onderzoekslocatie zijn geen milieuvergunningen en bouw- en sloopvergunningen verleend. 
  
Met betrekking tot de directe omgeving is geen informatie aanwezig die zou kunnen duiden op mogelijke 
bodemverontreiniging ter plaatse. 
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2.4 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1. 
 

Diepte [m-mv] Lithostratigrafie Lithologie 

0,0 – 6,2 Holocene afzettingen Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, 
midden en fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand 

6,2 – 20,0 Formatie van Kreftenheye Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, 
weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen 

20,0 – 35,4 Formatie van Sterksel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, 
weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei 

35,4 – 40,0 Formatie van Stramproy Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en 
midden zand, weinig veen, fijn en grof zand en een spoor bruinkool 

Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket boring B38H0127) 

 
Het maaiveld ter plaatse bevindt zich gemiddeld op circa 2,05 m+NAP. De stroming van het freatisch 
grondwater is globaal zuidelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 1,0 m+ NAP. De 
onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied. 
 

2.5 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 15 februari 2018 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij  is gelet op het terreingebruik en de 
aanwezigheid van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, 
dempingen, afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld.  
 
Op het perceel is een schuur aanwezig, deze zal behouden blijven.  Bij de schuur is een klinkerverharding 
aanwezig. De rest van het perceel bestaat uit grasland / gazon.  
 
Tijdens de veldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of  
bronnen van verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. 
 
De onderzoekslocatie wordt aan de zuidzijde, de westzijde en de noordzijde begrensd door woningen met 
tuin. Aan de oostzijde wordt het perceel begrensd door de Bommelweg.  
 

2.6 Asbest 

 
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
grond)) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder 
beschreven activiteiten of gebeurtenissen: 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, 

apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), 

waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten 
in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

 de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden 
gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten 
in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

 eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
 de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
 de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
 de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem; 
 er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de 

verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat 
bovengenoemde activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden.  
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2.7 Hypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als “onverdacht”   
beschouwd. 
 
De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (verdacht). 
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in de periode van februari tot maart 2018 een vooronderzoek 
conform de NEN 5725 uitgevoerd op de locatie Bommelweg (ong.) te Herwijnen, gemeente Lingewaal.  
 
Uit de verzamelde (historische) informatie en het uitgevoerde locatiebezoek is gebleken dat ter plaatse van 
de onderzoekslocatie geen potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens kan de onderzoekslocatie als “onverdacht” worden beschouwd. De 
aanwezigheid van asbest verdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (niet verdacht).  
 
Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of een verkennend 
onderzoek asbest in bodem conform de NEN 5707 wordt niet noodzakelijk geacht. Het uiteindelijke besluit 
hierin ligt echter bij het bevoegd gezag.  
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Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM17521

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 februari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: AM17521
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HERWIJNEN U 769
Korshof , HERWIJNEN
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
 
 
 
 



                                                                         Vooronderzoek Bommelweg (ong.) te Herwijnen  / AM17521 

 
 
 
 
 

         
Foto 1       Foto 2 
 
 
 

           
Foto 3       Foto 4 
 
 

         
Foto 5       Foto 6 
 
        



                                                                         Vooronderzoek Bommelweg (ong.) te Herwijnen  / AM17521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIJLAGE 3 
 

Bodeminformatie Omgevingsdienst Rivierenland 
 
 
 
 

 



 

Bijlage bodeminformatie 

 

Aan: Aeres Milieu 

aan de heer H. van den Tillaar  

Onderwerp: Informatie bodemkwaliteit Bommelweg ongenummerd, kadastraal bekend 

Herwijnen, sectie U nr. 769 in Herwijnen, gemeente Lingewaal 

Datum verzoek: 2 februari 2018 

Kenmerk: 021496519 

Behandeld door: Wim Vermeulen 

Informatie bodemkwaliteit  

 

Onderwerpen Resultaat  

Tanken bestand 

Beschikbaar van de gemeenten: 

Te vinden op G:\Specialisten & Advies\Cluster 

Bodem\tankenbestanden 

Buren, Culemborg, Geldermalsen 

Lingewaal (in squit; wordt nog verder uitgezocht), 

Maasdriel, Neder-Betuwe (doen we niet), Neerijnen 

(staat in Qgis) 

Tiel (doen we niet; kan opgezocht worden via 

http://www.milieu-info.nl/tiel/LogIn.aspx; 

gebruikersnaam en wachtwoord ODRivierenland) 

West Maas en Waal (?), Zaltbommel (bijgehouden tot 1-

1-2015) 

Er is geen boven/ondergrondse 

tank aanwezig.  

Het betreft een onbebouwd 

perceel, een weiland met 

bomen en struiken. 

 

 

Voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten 

- HBB-bestand; 

- S4O-check milieu-inrichtingen en vergunningen; 

- Hinderwet- en milieudossiers opvragen bij de 

gemeenten via S4O  

- Boomgaarden 

Er zijn geen bedrijfsactiviteiten 

op de locatie geweest. 

In het verleden zijn er geen 

boomgaarden aanwezig 

geweest. De bovengrond is dus 

niet verdacht op de 

aanwezigheid van 

bestrijdingsmiddelen. 

 

BIS/GIS Er zijn geen 

bodemonderzoeken uitgevoerd 

in de directe omgeving. 

Volgens de 

bodemkwaliteitskaart ligt de 

locatie in de zone: 

Buitengebied. De kwaliteit bij 

toepassing ondergrond en ook 

bovengrond is klasse AW. De 

kwaliteit bij ontgraving 

ondergrond en ook bovengrond 

is klasse AW. 

Op het bodemloket is het geen 

verdachte HBB locatie.  

 (2) 

Ophogingen/toepassingen grond/baggerslib 

Bron: Qgis ingetekende meldingen/ luchtfotos 

Er zijn geen meldingen over 

toepassingen van 

grond/baggerslib op het 

perceel. 3) 

Overige informatie: 

Bij de opsteller bekende informatie 

Branden, calamiteiten etc. 

N.v.t. 

Bouwvergunningen (indien relevant of wanneer hier 

nadrukkelijk om gevraagd wordt) 

N.v.t. 

Sloopvergunningen N.v.t. 

Wijzen op de volgende websites: 

Regionale Bodemkwaliteitskaart (Regio Rivierenland/MARN, West Maas en Waal) 
aanleveren uit Qgis 

Archeologische verwachtings- en advieskaart 



 

Explosievenkaart 

www.gelderland.nl: bodemkaart en asbestkansenkaart 

Watwaswaar.nl: relevante gegevens filteren 

Luchtfoto’s: www.report.dotdata.com/#!search 

http://flamingo.prvgld.nl/viewer/app/Geursignalering (luchtfoto’s tussen 2008 en 2014) 

 

 

(1) De informatie komt uit het tanken bestand van de gemeente Lingewaal. Dit bestand 

is gebaseerd op een schriftelijke inventarisatie bij bewoners begin jaren ‘90 en daarna 

aangevuld met certificaten van gesaneerde tanks. Wanneer een adres niet in dit 

bestand is opgenomen wil dit dus niet zeggen dat er nooit een tank aanwezig is 

geweest, enkel dat er geen tank gemeld is en dat er geen ondergrondse tank door een 

KIWA erkend tanksaneringsbedrijf op die locatie is gesaneerd. 

Noot: Geldt voor Culemborg en Zaltbommel. Niet bekend hoe andere tanken bestanden 

tot stand zijn gekomen. 

Noot Culemborg en Zaltbommel: het tanken bestand bestaat vnl. uit tanks bij 

particulieren. Tanks bij bedrijven moeten in het algemeen in Hinderwet- en 

milieudossiers opgezocht worden. Op termijn zal dit naar verwachting apart in S4O in 

het milieubestand geregistreerd worden. Beoogd is de tanks op te nemen in het BIS. 

 

(2) De informatie komt uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst 

Rivierenland. Rapporten van bodemonderzoeken kunnen op uw verzoek digitaal naar u 

gezonden worden.  

Disclaimer: De vermelde bodemonderzoeken zijn mogelijk niet actueel of representatief 

voor de huidige bodemkwaliteit op de locatie. 

 

(3) De informatie komt vanuit het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. Het melden 

van toepassen van grond en baggerslib is sinds 2008 wettelijk verplicht. Eerdere 

toepassingen zijn dus mogelijk niet bekend.  

 

*afbeeldingen (bijgevoegd rapport van globespotter) 

 

Algemene disclaimer:  

In dit overzicht zijn de bij ons bekende gegevens opgenomen die invloed kunnen 

hebben op de bodemkwaliteit. Het is mogelijk dat er informatie van de locatie is die niet 

bij ons bekend is. De actuele bodemkwaliteit is alleen vast te stellen door het laten 

uitvoeren van een historisch bodemonderzoek volgens NEN 5725 en een 

bodemonderzoek volgens NEN 5740. Daarnaast kan uitvoering van een 

bodemonderzoek conform NEN 5707 (bodem-inspectie, monsterneming en analyse van 

asbest in bodem) nodig zijn. 

Bij graafwerkzaamheden in de bodem is soms ook overige wet- en regelgeving van 

toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie en risico’s op de aanwezigheid 

van niet gesprongen explosieven in de bodem. 

Meer informatie hierover kunt u via de desbetreffende gemeente opvragen.  

Met vriendelijke groet, 

 
W.Vermeulen 

Medewerker Specialisten en Advies 

Omgevingsdienst Rivierenland 



Bijlage 5   Waterparagraaf, Aeres Milieu, 7 maart 2019

92 Bestemmingsplan "Herwijnen, Bommelweg ongenummerd" (ontwerp)
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een beknopte waterparagraaf opgesteld voor de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging voor een perceel aan de Bommelweg tegenover nummers 4-6 te Herwijnen 
(gemeente West Betuwe). Ter plaatse wil men in de toekomst een woning realiseren. 
 
Algemeen 
Kadastrale registratie   : Herwijnen, sectie U, nr. 769 
Coördinaten (RD stelsel)  : X = 138.740 / Y = 425.934 
Oppervlakte bestemmingsplan  : circa 915 m2 
Peil maaiveld    : circa 1,95 – 2 meter + NAP 
Peil grondwater     : circa 1 meter + NAP 
Waterschap     : Rivierenland 
 
Op onderstaande luchtfoto is de onderzoekslocatie weergegeven. Op het perceel is een schuurtje met 
rondom een klinkerverharding aanwezig. De rest van het perceel bestaat uit grasland / gazon. Langs de 
Bommelweg is een haag aanwezig. Rondom zijn woningen met tuin aanwezig. Een nadere toelichting op 
de planontwikkeling is opgenomen in hoofdstuk 3. 
  

 
Afbeelding 1: Luchtfoto met afbakening onderzoekslocatie met aanduiding bouwvlak [Bron: PDOK-viewer] 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek en het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen 
herontwikkeling ter plaatse en de verplichting hierbij tenminste hydrologisch neutraal te ontwikkelen.  
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Doel 
Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden 
met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. In dit 
geval is het uitgangspunt specifiek dat er (grond)water neutraal wordt ontwikkeld.  
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau.  
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 
De adviezen in dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau. 
Zie ook bijlage 3. 
 
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit 
van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal en waterschaps-
beleid, naar gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert 
in de verplichting een watertoets uit te laten voeren. De voorschriften zijn vastgelegd in onder andere de 
Europese Kaderrichtlijn Water en zijn verder geïmplementeerd in het Rijksbeleid om te komen tot een 
duurzaam waterbeheer. Het kabinet heeft het Nationaal Waterplan 2016-2021 vastgesteld. Het NWP bevat 
de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daarbij behorende aspecten van het nationale ruimtelijke 
beleid voor de komende 6 jaar met een vooruitblik richting 2050. Onderdeel van het Nationaal Waterplan 
zijn: 

• de Deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie),  

• de Beleidsnota Noordzee 

• de verankering van afspraken die betrekking hebben op water vanuit het Energieakkoord 

• de Natuurvisie 

• de Internationale Waterambitie 

• de geactualiseerde plannen en maatregelenprogramma’s om te voldoen aan de Europese eisen 
voor waterkwaliteit, overstromingsrisico's en het mariene milieu 

 
Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is in 2014 overgegaan in de Gelderse Omgevingsvisie. In de 
Omgevingsvisie staat hoe de provincie wil zorgen voor voldoende schoon water én droge voeten. Evenals 
in de eerste planperiode is het omgevingsbeleid van de provincie het uitgangspunt. Dit betekent dat doelen 
en maatregelen voor de tweede planperiode (2016-2021) zijn afgestemd op de huidige functies als wonen, 
landbouw, en natuur. In zeer beperkte mate en onder strikte voorwaarden voorgeschreven door de KRW is 
actualisatie van de doelen mogelijk. Dit heeft geleid tot een enkele aanpassing van de doelen en in de 
begrenzingen van de oppervlaktewaterlichamen.  
 
Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft met ingang van 27 november 2015 het 
Waterbeheerprogramma 2016-2021: Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid 
vastgesteld. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van 
het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen. 
 
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap Rivierenland het beleid dat bij nieuwe plannen 
altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Voor 
Rivierenland wordt voornamelijk ingezet op “vasthouden – bergen – afvoeren” van water. De digitale 
watertoets is een instrument om het planvoornemen vroegtijdig aan te geven hoe rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De eerste afstemming heeft 
plaatsgevonden via de Digitale Watertoets. Deze toelichting is opgenomen in hoofdstuk 3.  
 
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en 
wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. 
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Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de 
watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 
 
De waterbeheerders werken daarom integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke 
ordening en van de openbare ruimte hebben.  
 
Sinds1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samengevoegd tot de 
gemeente West Betuwe. De diverse waterplannen zijn samengebracht. Nabij het plangebied staan 
momenteel geen projecten/maatregelen ten behoeve het watersysteem gepland. Vanwege 
klimaatveranderingen eist de gemeente West Betuwe dat er klimaatneutraal wordt ontwikkeld. Indien dit niet 
haalbaar is, dan zal hiervoor overleg nodig zijn met de gemeente en waterschap. Klimaatneutraal 
ontwikkelen betekent dat al het regenwater op particulier terrein opgevangen en verwerkt wordt.  
 
Voor het buitengebied zijn hierin geen bijzondere aandachtspunten opgenomen. Samen met Waterschap 
Rivierenland wordt nog een nieuw verbreed rioleringsplan opgesteld. Deze plannen dienen als praktische 
leidraad bij de uitvoering van water- en ruimtelijke projecten. De planvorming vindt plaats in samenwerking 
met de belangrijkste 'waterpartner', het waterschap. Centraal in het waterbeleid is dat water een belangrijk 
sturend element is in de ruimtelijke ordening. De waterhuishouding legt daarmee een ruimteclaim vast.  
 
Er geldt in het stedelijk en landelijk gebied een eenmalige vrijstelling voor het compenseren van water bij 
een uitbreiding van verhard oppervlak. Indien er meer dan 500 m2 in stedelijk gebied en 1.500 m2 in landelijk 
gebied wordt uitgebreid met verhard oppervlak (bebouwing en bestratingen) dient dit gecompenseerd te 
worden met open water. Dit is vergunningsplichtig bij het waterschap. 
 
Het infiltreren van hemelwater is door de ligging in een kwelgebied onder invloed van de Waal niet aan de 
orde. Derhalve dient afhankelijk van de plannen ruimte voorzien te worden voor hemelwaterberging. Tevens 
dient rekening gehouden te worden met bestaande knelpunten en overige waterstromen (zoals afvalwater). 
 
Meestal is in het buitengebied voldoende ruimte aanwezig om bij toename aan verharding dit te 
compenseren door bijvoorbeeld het verbreden of aanleggen van watergangen.  
 
Leeswijzer 
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is kort onderzocht in het kader van de watertoets. In 
hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en (geo)hydrologische situatie, de 
gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. In hoofdstuk 3 zijn de afwegingen en (on)mogelijkheden 
om neerslag in de toekomstige situatie te bergen/verwerken toegelicht. In hoofdstuk 4 tenslotte worden nog 
enige aandachtspunten opgesomd. 
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2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM  

2.1 Inleiding 
 

In verband met de planontwikkeling en grootte van het ontwikkeling is het waterhuishoudkundig systeem 
kort beschreven. 
 
Het plangebied is in het buitengebied van Herwijnen in het buurtschap Boveneind. Zie bijlage 1 voor het 
topografisch overzicht. Het plangebied kent een klein hoogteverschil. Het grasland ligt op ca. 1,95 m +NAP 
en het schuurtje op ca. 2 m +NAP. De omgeving van het plangebied ligt eenzelfde hoogte als de 
onderzoekslocatie. Oostelijk van de woningen aan de Bommelweg is tevens een watergang zichtbaar. 
 

 
Afbeelding 2: Hoogtekaart onderzoekslocatie en omgeving [Bron: AHN Nederland] 
 

2.2 Watersystemen  

 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in 
grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en hemelwater. 
 
Grondwater 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is 
hiervoor medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil 
boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter 
bij groen, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 
meter tot bovenkant vloerpeil. Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. 
Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen. 
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Het plangebied ligt ten noorden van De Waal. Het grondwater binnen een polder is afhankelijk van het 
oppervlaktewaterpeil. Het plangebied behoort tot de Tielerwaard van het peilbesluit Lek & Linge en 
Tielerwaard. Begin 2019 is een nieuw peilbesluit voor de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard van 
toepassing. Ter plaatse van het plangebied hebben er geen wijzigingen opgetreden. Het waterpeil wordt 
beheerd op een zomerpeil van 0,4 m +NAP en winterpeil van 0,1 m +NAP (peilgebied TLW071). 
  

 
Afbeelding 3: Uitsnede peilenkaart Tielerwaard 2016 met in groen globaal de planlocatie [Bron: Waterschap Rivierenland] 
 

De bodem bestaat ter plaatse naar verwachting uit zandige klei of veen (holoceen pakket) op zandlagen 
(Formatie van Kreftenheye). Volgens de bodemkaart is ter plaatse een overslaggrond te verwachten met 
een GHG groter dan 80 cm-mv (grondwatertrap VII). De verwachte bodemopbouw van de onderzoekslocatie 
wordt schematisch weergegeven in tabel 1. 
 

Diepte [m-mv] Lithostratigrafie Lithologie 

0,0 – 8 Holocene afzettingen Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn 
zand, klei en veen en een weinig grof zand 

8 –18,0 Formatie van Kreftenheye Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, weinig zandige 
klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen 

18,0 – 48 Formatie van Sterksel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige 
klei, fijn zand en grind en een spoor klei 

Tabel 1: Geo(hydro)logische indeling (bron: dinoloket) 

 
Deze bodemopbouw leent zich niet om water te infiltreren in de bodem. Volgens gegevens uit bodemdata 
is de grondwatertrap ter plaatse VII. Hierbij is de gemiddeld hoogste grondwaterstand op 80-120 cm – mv 
te verwachten met een gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 1,2 m-mv.  
 
Bij het Dinoloket zijn vlakbij de onderzoekslocatie (westelijk) een peilbuis met meetgegevens tot 2000 
aanwezig (zie afbeelding 4). Hiervan is echter niet bekend op vanaf welke hoogte er gemeten wordt. De 
grondwaterstand is hierbij gemiddeld op ca. 25-130 cm-mv aanwezig. De iets westelijker gelegen TNO-
peilbuis geeft een grondwaterstand tussen 80 en 170 cm-mv weer. 
 
Geconcludeerd uit de gekende gegevens ligt de GHG naar verwachting op circa 1,5 meter +NAP. Hiermee 
dient rekening gehouden te worden bij de toekomstige woningbouw. Ter plaatse van de  toekomstige 
bebouwing is een licht ophoging benodigd en wordt geen kruipruimte geadviseerd. Door bij de toekomstige 
nieuwbouw eenzelfde of iets hoger gelegen vloerpeil aan te houden als de bestaande bebouwing (minimaal 
ca. 2,2 m +NAP) is geen grondwateroverlast te verwachten. 



 
 
                                           
                                                                                                                Beknopte waterparagraaf Bommelweg te Herwijnen / AM17521 

 

 

 

Pagina 8 van 12 

 

  
Afbeelding 4: Uitsnede grondwatergegevens met aanduiding planlocatie [Bron: Dinoloket] 
 
De kwaliteit van het grondwater binnen het plangebied is niet bekend en vormt naar verwachting geen 
belemmering gezien het huidige gebruik van het perceel. De onderzoekslocatie bevindt zich zover bekend 
niet binnen een attentie of beschermingsgebied behorend tot een waterwingebied.  
 
Oppervlaktewater 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. Oostelijk van de woningen aan 
de Bommelweg is een C-watergang aanwezig (077926). Deze watert af naar de noordelijk gelegen A-
watergang aan de Raayweg. Het oppervlaktewater stroomt lokaal in oostelijke richting. 
  

 
Afbeelding 5: Uitsnede Legger water 2017 met aanduiding plangebied [Bron: Waterschap Rivierenland] 
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Door de planontwikkeling is geen directe invloed op het oppervlaktewater te verwachten. Door bij de 
nieuwbouw duurzame, niet uitlogende materialen te gebruiken, wordt bij afkoppeling van het verhard 
oppervlak tevens geen negatieve invloed verwacht ter plaatse van het ontvangende (grond)watersysteem. 
 

Hemel- en afvalwater 
Ter plaatse van het plangebied vindt momenteel geen afvoer van afvalwater plaats. Het hemelwater van het 
schuurtje valt deels op eigen terrein en stroomt deels via een bovengrondse goot af naar de weg.  
 
De gemeente heeft aangegeven dat het regenwater van de omliggende percelen in het verleden 
aangesloten is op de kolkenleiding in de weg. Deze is daar niet voor bedoeld en heeft derhalve te weinig 
capaciteit om de regenwaterlozingen te verwerken. 
 
Het afvalwater is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel en wordt via een drukrioolstelsel 
getransporteerd naar de RWZI.  
 
De toekomstige nieuwbouw dient van een gescheiden stelsel voorzien te worden. Door de geplande bouw 
van 1 woning neemt de hoeveelheid afvalwater niet significant toe en kan dit naar verwachting zonder 
probleem door het bestaande stelsel verwerkt worden. Hiervoor dient een rioolaansluiting aangevraagd te 
worden bij de gemeente West Betuwe. Het hemelwater dient op eigen perceel (in de mate dat dit mogelijk 
is) verwerkt te worden. De overloop kan uiteindelijk bovengronds afstromen naar de kolken in de weg of de 
berm. De hemelwaterverwerking is beschreven in hoofdstuk 3. 
 
Randvoorwaarden Rivierenland 
Door aan de milieuhygiënische voorwaarden te voldoen (zie hoofdstuk 4), zal door de aanvoer van de 
afgekoppelde neerslag de kwaliteit van het grondwater of oppervlaktewater niet verslechteren. 
 
Om te voorkomen dat kleine ontwikkelingen veel moeten compenseren, kan er een eenmalige vrijstelling 
van de compensatieplicht van 500 m2 voor stedelijk gebied en 1.500 m2 voor landelijk gebied verleend 
worden. Voor kleinere oppervlaktes hoeft dus niet te worden gecompenseerd, bij grotere oppervlaktes 
mogen de vrijgestelde oppervlaktes daarop in mindering worden gebracht.  
 
Om bij een maatgevende bui de landelijke afvoernorm van 1,5 l/s/ha niet te overschrijden, wordt de 
vuistregel van een te realiseren compensatie van 436 m3 per ha verhard oppervlak gehanteerd (gebaseerd 
op bui van T=10+10%). Daarbij mag het oppervlaktewaterpeil in de omgeving van de onderzoekslocatie niet 
meer dan 30 cm stijgen boven het zomerpeil. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. Bij 
realiseren van wadi’s of vergelijkbare leegloopvoorzieningen dient een waterberging voor een bui 
T=100+10% (664 m3 per ha verhard oppervlak) gerealiseerd te worden. 
 
De toename aan verharding (en daarmee de hoeveelheid voor de compensatie) wordt berekend uitgaande 
van de daadwerkelijke situatie. Bij het bepalen van de hoeveelheid aan toename verharding wordt niet 
uitgegaan van een eerder gemaakte planologische beslissing of bepaalde bestemming.  
 
Bij hemelwaterverwerking kan gebruik gemaakt worden van: 
 - het creëren van extra waterberging op het eigen terrein door middel van het graven of vergroten 

van oppervlaktewater, en/of 
 - het creëren van extra retentie in de watergang waarop wordt geloosd door vergroten van het profiel 

van de watergang (verbreding of aanleg van natuurvriendelijke oevers), en/of 
 - het graven van nieuw water binnen hetzelfde peilvak en aangesloten op bestaande A- of B-

watergangen. 
 - Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders). 
 
Een toekomstige voorziening wordt bij voorkeur bovengronds aangelegd, vooral in verband met het 
eenvoudiger onderhouden is. Tenslotte dient voorkomen te worden dat binnen het plangebied en in de 
omgeving wateroverlast ontstaat door de toename aan verhard oppervlak. Een bij voorkeur bovengrondse 
noodoverloopconstructie is wenselijk geacht om het water op gecontroleerde wijze te laten wegstromen als 
de voorziening door extreme omstandigheden vol is en gaat overlopen. Dit overtollige water moet naar een 
plek stromen waar het geen overlast kan veroorzaken.   
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3. AFWEGING EN REALISATIE 
 

Aan de Bommelweg wil men in de toekomst een vrijstaande woning realiseren. Afbeelding 6 geeft een 
concept van de ontwikkeling weer.  
 

De bebouwing is voorzien in twee bouwlagen met kap, met een maximale goothoogte van 6 meter en een 
maximale bouwhoogte van 9 meter. De gevel van de toekomstige woning mag niet achter de bestaande 
schuur komen te liggen. Deze schuur blijf behouden. 
 

 
Afbeelding 6: toekomstige bouwmogelijkheid binnen plangebied [Bron: Opdrachtgever] 
 

Het bevoegd gezag stelt dat ontwikkelingen hydrologisch neutraal ontwikkeld dienen worden. Bij nieuwbouw 
is afkoppeling verplicht. Door aan de milieuhygiënische voorwaarden te voldaan (zie ook hoofdstuk 4), zal 
door de aanvoer van het hemelwater de kwaliteit van het ontvangend grond- of oppervlaktewater niet 
verslechteren.  
 

In tabel 2 zijn de veranderingen tussen de huidige en toekomstige verwachte oppervlakken binnen het 
plangebied samengevat. Opgemerkt wordt dat onderstaande gegevens zijn ingeschat en nog geen definitief 
bouwplan is opgesteld. Bij bouwplannen dient ten tijde het uiteindelijk verhard oppervlak en de eventueel 
bijhorende watercompensatie herberekend te worden.  
 

Bruto oppervlakten  Huidige situatie [m2] Toekomstige situatie [m2] 

Verhard oppervlak, circa 45 45 
160 

Overige verharding 70 70 
200 

Totaal verhard oppervlak 115 475 (+360) 

Tabel 2: Toe - afname verhard oppervlak  
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De totale verwachte toename aan verharding bedraagt in totaal ca. 360 m2. Voor de ontwikkeling is online 
de watertoetsprocedure doorlopen (dossiernummer 80321-9-17399). Hierbij wordt positief geadviseerd 
wordt op de ontwikkeling. De toename van het verhard oppervlak is kleiner dan 500 m² in het stedelijk 
gebied. Hierdoor kan eenmalig gebruik worden gemaakt van een vrijstelling. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de afdeling vergunningen van het waterschap.  
 
Het afvalwater van de woning zal aangesloten worden op de drukriolering in de Bommelweg. Hiervoor dient 
een rioolaansluiting aangevraagd te worden bij de gemeente.  
 
Het hemelwater dient gescheiden gehouden te worden. Vanuit het gemeentelijk beleid is hiervoor een 
voorziening vereist, deels door de klimaatverandering. Bij uitvoering na 31-12-2018 zullen de nieuwe regels 
van de West Betuwe gelden. Deze zien er (voorlopig) als volgt uit: 
 
-  Perceeleigenaren moeten hemelwater op eigen terrein verwerken. Alleen als dit redelijkerwijs (de 

betekenis hiervan wordt per situatie afgewogen op basis van kosten-baten, inpasbaarheid en 
maatschappelijke overlast) niet mogelijk is, wordt het hemelwater op het oppervlaktewater, de openbare 
hemelwatervoorziening of de openbare gemende riolering geloosd.  

-  Berging van hemelwater op eigen terrein zal verplicht worden gesteld door het op te nemen in het 
bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning van nieuwbouwprojecten. Ditzelfde zal gebeuren voor 
(afkoppeling en) berging bij vergunningsplichtige ver- of herbouwprojecten. De initiatiefnemer dient zelf 
aan te tonen indien een locatie niet geschikt is om het hemelwater op eigen terrein te bergen.  

  
Het afstromende hemelwater mag geen overlast bij derden veroorzaken. Het hemelwater kan gezien de 
afstand niet rechtstreeks op het oppervlaktewater aangesloten worden. Infiltratie is ter plaatse zover bekend 
niet van toepassing. In de huidige situatie stroomt overtollig hemelwater af naar het openbaar gebied 
(richting de kolken of de berm en uiteindelijk naar het noordelijk aanwezige oppervlaktewater).  
 
Ter plaatse kan geen oppervlaktewater aangelegd worden. Een kunstmatige voorziening dient 664 m3/ha te 
kunnen bergen. Voor het bijkomend verhard oppervlak dient derhalve ca. 23,9 m3 water op het perceel 
geborgen worden. Om dit hemelwater te bergen op eigen terrein, kan hemelwater verwerkt worden middels 
een verlaagde tuin (beperkte waterdiepte) of de aanleg van een greppel. Hiervoor is ruimte aanwezig op het 
perceel. Ondergrondse voorzieningen zijn niet gewenst in verband met de optredende GHG ter plaatse. 
 
Van hieruit dient dan een leegloop en noodoverloop naar de weg aangelegd te worden. De verdere 
verwerking en afvoer uit het plangebied dient ten tijde van de bouwvergunning nader met de gemeente (dhr. 
J. Brok) afgestemd te worden. Mogelijk zijn er tegen dan bij de gemeente ook concretere plannen om een 
hemelwaterleiding in de straat aan te leggen om zo al het hemelwater af te koppelen van de kolkenleiding 
in de Bommelweg. 
 
Aanvullend kan het toekomstig verhard oppervlak vermindert worden door de toepassing van een groendak 
of het gebruik van een halfverharde oprit.  
 
Het toekomstige vloerpeil dient op minimaal dezelfde hoogte als de bestaande bebouwing te liggen (>2,2 
meter +NAP). Hierdoor wordt voldaan aan de benodigde drooglegging en is geen grondwateroverlast te 
verwachten. Eventuele kelders dienen waterdicht uitgevoerd te worden. Het omliggende maaiveld dient zo 
ingericht te worden dat water van de panden wegstroomt naar de tuin of openbare ruimte.  
 

Door rekening te houden met de genoemde aandachtspunten is door de planontwikkeling geen 
wateroverlast te verwachten. De uiteindelijke detaillering en benodigde compensatie voor het 
planvoornemen dient ten tijde bij de nadere uitwerking in overleg met de gemeente West Betuwe uitgewerkt 
te worden. Eventueel benodigde vergunningen dienen aangevraagd te worden voordat de werkzaamheden 
plaats kunnen vinden.  
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

 
Een goede combinatie van meerdere soorten voorzieningen om de locatie hydrologisch neutraal te 
ontwikkelen is altijd mogelijk. Aan de hand van de aan te leggen afvoerstelsels én lokale wensen of 
voorkeuren én uit een kostenberekening etc. kan een beslissing hierover worden genomen. Ook de 
landschappelijke invulling en veiligheid vervullen een belangrijke rol. Preventieve maatregelen, zoals 
waterkerende muren en/of waterdichte folie tegen vochtdoorslag e.d. kunnen noodzakelijk zijn. 
 
De gemeente en het waterschap ontmoedigen het gebruik van uitlogende materialen. Ook in de 
Kaderrichtlijn Water en de bouwverordening zijn aanvullende richtlijnen opgenomen om het gebruik van 
uitlogende bouwmaterialen terug te dringen. Toe te passen duurzame materialen: 
 - Hellende daken: dakpannen van beton, keramisch of natuurlijk materiaal. 

- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 
 - Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink alle gecoat. 

- Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 
betonproducten. 

 
In het afwateringssysteem van de afgekoppelde daken en overige verhardingen moeten voorzieningen 
worden aangebracht om vaste bestanddelen als bladeren, zand, andere sedimenten en dergelijke achter te 
houden, zodat het systeem niet verstopt raakt of dichtslibt in de tijd. Deze voorzieningen moeten goed 
bereikbaar blijven om ze regelmatig te reinigen en te onderhouden (minimaal 2x per jaar). 
 
Voorts dienen voldoende ont- en beluchtingspunten aanwezig te zijn zodat bij vulling van een stelsel de 
lucht weg kan. Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan 
wateroverlast ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij 
derden ontstaat. Het gebruik en het overlopen van een voorziening mag niet leiden tot schade aan in de 
nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is 
en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de 
afvalwaterriolering op een hemelwatervoorziening worden aangesloten. 
 
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van 
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard 
oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende 
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater 
al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 
afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of 
op oppervlaktewater worden geloosd. 
 
Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 
gebruiken op de verharde oppervlakken. Verder dienen bestrijdingen tegen gladheid of sneeuwval door 
middel van zout en dergelijke gladheidbestrijdingsmiddelen op de bestrating(en) e.d. beperkt of zo effectief 
mogelijk gebruikt te worden.  
 
De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor eventuele voorzieningen en eventuele schade die 
ontstaat door wateroverlast vanuit zijn terrein. 
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Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 

 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM17521

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 februari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: AM17521
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HERWIJNEN U 769
Korshof , HERWIJNEN
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Bestemmingsplaninvulling 
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Wet- en regelgeving 
 
- Gemeentelijk water- en rioleringsplan gemeente Lingewaal; 2009-2018 en 2012-2016;  
- aangeleverde gemeentelijk watereisen gemeente West Betuwe 2019;  
- Waterbeheerprogramma 2016-2021, Waterschap Rivierenland;  
- Keur en beleidsregels, Waterschap Rivierenland;  
- Waterbeheerplan 2016-2021, Waterschap Rivierenland;  
- Omgevingsvisie Gelderland (2016-2021);  
- Nationaal Bestuurakkoord Water, Publicatie Nederland leeft met water, 2003 en actualisatie 2008;  
- Beleidsbrief regenwater, VROM, 2004/2008;  
- Waterwet, 2009;  
- Het Nationaal Waterplan, 2016-2021;  
- Kader Richtlijn Water, Stroomgebied beheerplannen KRW;  
- Wet en besluit op de ruimtelijke ordening. 
 
Overige literatuur  
- Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006;  
- “WebViewer”, Waterschap Rivierenland;  
- Wateratlas provincie Gelderland 
- Ruimtelijkeplannen Nederland 
 
Internet  
www.westbetuwe.nl  
www.wsrl.nl 
www.gelderland.nl 
www.dewatertoets.nl 
 



datum 21-3-2018
dossiercode    20180321-9-17399

Standaard wateradvies
 Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden
opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van
het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen
van het waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit
automatisch gegeneerd wateradvies.

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Bestemmingsplanwijziging Bommelweg, Herwijnen
Oppervlakte plangebied: 825
Adres: Bommelweg , Herwijnen
Gemeente: Lingewaal
Het plan is ingediend door: Michiel Vrolix Aeres Milieu

Beleid van Waterschap Rivierenland
 Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan
de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden
kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.

Waterberging
 Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard
oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de
vuistregel van 436 m³ per hectare verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen
complicerende zaken als kwel aan de orde zijn.
De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheergebied van Waterschap Rivierenland.
Alleen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege
de beperkte drooglegging in het gebied. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5
l/s/ha.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde
aandachtspunten (indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te
worden aan Waterschap Rivierenland.

Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien
van toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is
uw eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg
 Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij



het waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit
automatisch gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook
terecht op:  www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis
van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een
geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2017
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1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 

 
De eigenaar van het perceel ‘Bommelweg ongenummerd, tegenover nummer 6’ te Herwijnen wenst 
een bouwvlak op diens perceel te leggen zodat hier op een later tijdstip een woning gerealiseerd kan 
worden. Het betreffende perceel is kadastraal bekend als gemeente Herwijnen, sectie U, nummer 769 
en is momenteel in gebruik als tuin. Op het perceel staat een schuur. Het perceel heeft een oppervlak-
te van 915 m². De beoogde woning is voorzien in twee bouwlagen met kap, met een maximale goot-
hoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 9 meter. 
 
 
1.2 Toetsing Besluit m.e.r. 
 
Toetsingskader 

Gemeenten en provincies moeten ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling 
nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen 
belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-
procedure nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of 
bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlo-
pen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig. 
 
Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de ontwikkeling 
de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar 
gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn. 
 
In het plangebied wordt de realisatie van één woning mogelijk gemaakt. De ontwikkeling dient getoetst 
te worden aan de Bijlage bij het Besluit m.e.r. De ontwikkeling van woningen valt onder de activiteit 
stedelijk ontwikkelingsproject (D 11.2). In het geval van een stedelijk ontwikkelingsproject is direct een 
m.e.r.-beoordeling noodzakelijk als de activiteit gaat om de bouw van 2.000 woningen of meer in een 
aaneengesloten gebied of als de activiteit een omvang heeft van 100 hectare. Geconcludeerd kan 
worden dat de ontwikkeling van één woning ver beneden de drempelwaarde ligt zoals opgenomen in 
het Besluit m.e.r. Er is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit betekent dat voordat het 
ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat, het college van burgemeester en wethouders aan de 
hand van een aanmeldingsnotitie moet beoordelen en besluiten of een milieueffectrapport moet 
worden opgesteld e.e.a. conform paragraaf 7.6 Wet milieubeheer.  
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1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 
In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet 
worden opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar 
kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 
m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  
 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzake-

lijk;  
 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrappor-

tage worden opgesteld.  
 
Procedure 

De initiatiefnemer dient de aanmeldingsnotitie in bij de gemeente. De gemeente (het bevoegd gezag) 
neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een 
MER gemaakt moet worden.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 vormt de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 3 vormt de vormvrije m.e.r.-beoordeling.  
 
De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk van het 
feit of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De bijzondere omstandigheden kunnen betrek-
king hebben op: 
a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden ; 
b. de kenmerken van de activiteit ; 
c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 
d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 
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2. EFFECTEN OP HET MILIEU 

2.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-
richtlijn milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om 
de volgende criteria (zie ook onderstaande tabel): 
1. de kenmerken van het project; 
2. de plaats van het project; 
3. de kenmerken van het potentiële effect. 

 
Kenmerken van het project 

 Omvang van het project 

 Cumulatie met andere projecten 

 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 Productie van afvalstoffen 

 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën  

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 

 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, 

kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin 

bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een 

hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

Kenmerken van het potentiële effect 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

 Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het 
kader van het ruimtelijke plan. In de onderstaande tabellen vindt de beoordeling/toets plaats aan de 
criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
 
 
2.2 Kenmerken van het project 
 
 
Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project Het plangebied bedraagt 915 m². De gewenste ontwikkeling betreft het realiseren van één 

woning in twee bouwlagen met kap, met een maximale goothoogte van 6 meter en een 

maximale bouwhoogte van 9 meter.  

Cumulatie met andere pro-

jecten 

Nee. 
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Gebruik van natuurlijke hulp-

bronnen 

N.v.t.  

Bij de ontwikkeling wordt niet permanent gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen.  

Productie van afvalstoffen Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies zal geen sprake zijn 

van de productie van andere afvalstoffen. 

Verontreiniging en hinder De ontwikkeling vindt plaats in stedelijk gebied.  

Tijdens de aanlegfase is er mogelijke sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwver-

keer en bouwwerkzaamheden. Na de aanleg is één woning aanwezig in het plangebied. 

De woning veroorzaakt geen verontreiniging en hinder buiten de reguliere effecten van 

woningen. 

Akoestiek wegverkeer: Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrens-

waarde niet wordt overschreden en er vanuit het aspect geluid geen belemmeringen zijn.  

Luchtkwaliteit: Met onderhavig plan wordt één woning mogelijk gemaakt. Eén woning 

draagt niet in betekende mate bij aan de een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Bedrijven en milieuzonering: Uit de beoordeling spuitzones is gebleken dat ter plaatse van 

de beoogde woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat de 

ontwikkeling niet zorgt voor een belemmering voor het in werking hebben van de naastge-

legen boomgaard. Verder zijn er geen omliggende bedrijven die een belemmering vor-

men.  

Flora en fauna: Uit de quickscan flora en fauna is gebleken dat er geen belemmeringen 

zijn vanuit het aspect flora en fauna. 

Water: Uit de opgestelde waterparagraaf blijkt dat er geen belemmeringen zijn vanuit het 

aspect water.  

Bodem: Uit het vooronderzoek bodem blijkt dat er geen belemmeringen zijn vanuit het 

aspect bodem. 

Risico van ongevallen Er is met de realisatie van de nieuwe woning geen sprake van een nieuwe risicobron.  
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2.3 Plaats van het project 
 
Plaats van het project 

Criteria Toets 

Bestaand grondgebruik Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin. Op het perceel staat een schuur. 

Deze schuur blijft behouden.  

Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het 

regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied 

N.v.t. 

Het opnamevermogen van het natuurlijke 

milieu, met in het bijzonder aandacht 

voor: 

 

 gevoelige gebieden (wetlands, 

kustgebieden, berg- en bosgebie-

den, reservaten en natuurparken, 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) 

 Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), een Vogel- of Habitatrichtlijngebied en overig beschermd na-

tuurgebied (Natura 2000). Verder ligt het plangebied en haar directe omge-

ving ligt niet binnen wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reserva-

ten en natuurparken.  

 gebieden waarin bij communautaire 

wetgeving vastgestelde normen in-

zake milieukwaliteit reeds worden 

overschreden 

 Gebieden met een hoge bevolkings-

dichtheid 

 Landschappen van historisch, cultu-

reel of archeologisch belang.  

 Het plangebied ligt niet in de omgeving van gebieden waarin bij communau-

taire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden 

overschreden. 

 

 Het plangebied ligt in het bestaande stedelijk gebied van Herwijnen, buurt-

schap Boveneind, maar ligt niet in een gebied met een hoge bevolkings-

dichtheid.  

 Archeologie: ter bescherming van de eventueel aanwezige archeologische 

waarden is een dubbelbestemming archeologie opgenomen.   
 
 
In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig 

gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de na-
tuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. 
 
Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Beschermd natuurmonument Er is geen sprake van een beschermd natuurmonument 

Habitat en vogelrichtlijngebieden Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een Habitat of vogelrichtlijngebied. 

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een watergebied van internationale 

betekenis. 

Natuurnetwerk Nederland  

(voormalige EHS) 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Er is geen sprake van 

negatieve effecten op het NNN. 

Landschappelijk waardevol gebied Er is geen sprake van een landschappelijk waardevol gebied. 

Waterwinlocaties. waterwingebieden, 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

Er is geen sprake van een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbescher-

mingsgebied. 

Beschermd monument In het plangebied zijn geen beschermde monumenten aanwezig. 

Belvedere-gebied Het plangebied betreft geen Bélvèdere gebied. 
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2.4 Kenmerk van het potentiële effect 
 
Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 

zone en grootte van de getroffen bevol-

king) 

Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin. Op het perceel staat een schuur. 

Deze schuur blijft behouden. Op de locatie wordt één woning gerealiseerd. De 

effecten van de aanleg zijn beperkt tot de locatie zelf.  De effecten zijn daarmee 

zeer beperkt. 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect. 

Waarschijnlijkheid van het effect Van onevenredige effecten voor de omgeving is geen sprake. 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

Er is sprake van de bouw van één woning. De effecten zijn blijvend. Zoals echter al 

verwoordt in het voorgaande zijn deze effecten niet van dien aard dat sprake is van 

een onevenredige aantasting.   
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3. VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING 

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel 
D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend met: 
1. de kenmerken van het project; 
2. de plaats van het project; en 
3. de kenmerken van het potentiële effect; 
sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschaliger is. Bij 
elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze is niet zodanig dat normen worden overschre-
den. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn 
dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft 
die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 
 
Wij bevelen u aan - na nadere kennisname van deze beoordeling - een gemeentelijk besluit voor te 
bereiden waarin wordt aangegeven dat voor de verdere planvorming van het bestemmingsplan ‘Her-
wijnen, Bommelweg ongenummerd’ te Herwijnen, gemeente Lingewaal geen milieueffectrapportage 
wordt vereist.  
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211x09767 / Aerius berekening   

Aerius-berekening Bommelweg ong. Herwijnen 
Gemeente Lingewaal 

  

Datum : 25 november 2019 

Projectnummer : 211x09767 (TS) 

  

 

 

1.  Aerius-berekening 

Om op voorhand negatieve effecten op Natura-2000 gebieden vanwege stikstofdepositie uit te sluiten 

zijn Aerius-berekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij zowel de aanleg- als de gebruiksfase geen re-

kenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. In de (losse) bijlagen is de door Aerius gegenereerde rappor-

tage voor de aanleg- en gebruiksfase opgenomen. In het voorliggende document wordt de invoer op 

sommige punten kort toegelicht. 

 

2.  Aanlegfase 

In het plangebied Bommelweg ong. te Herwijnen wordt één vrijstaande woning mogelijk gemaakt. Er is 

geen sprake van sloop of de aanleg van nieuwe wegen. Bij de bouw van de woning wordt gebruik ge-

maakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden verkeersbewegingen plaats. Dit zorgt voor een 

emissie van stikstof. Deze emissie is berekend. 

 

(Mobiele) werktuigen (bron 1)  

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van informatie uit eerdere berekeningen. Zie onder-

staande tabel en bijgevoegde Aerius rapportage voor de invoergegevens. 

 

Werktuig 

 

Bouwjaar Brandstof Vermogen (kW)  Belasting (%) Draaiuren 

Hijskraan va. 2011 Diesel 200 50 26 

Graafmachine va. 2011 Diesel 200 60 12 

Betonmixer va. 2015 Diesel 300 50 8 

Boorstelling va. 2015 Diesel 125 50 8 

 

Verkeer bouw (bron 2 en 3) 

Ten behoeve van de bouw vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm van vracht-

wagens en busjes. De totale verkeersgeneratie is weergegeven in navolgende tabel. De bewegingen zijn 

over de aanliggende wegen gemodelleerd. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde 

Aerius rapportage. 

 

Verkeersbewegingen 

bouwverkeer 

Totale verkeersgeneratie 

Licht 100 

Middelzwaar 20 

Zwaar 20 

 

 

 

aeriusberreken 



211x09767 / Aerius berekening   

Te totale emissie van de aanlegfase (bouwverkeer + mobiele werktuigen) bedraagt 14,3 kg/jaar. Het 

rekenresultaat is 0,00 mol/ha/jaar. Om te zien hoeveel marge er nog over is qua stikstofemissie is aan-

vullend een fictieve puntbron met een emissie van 150 kg/jaar ingevoerd (niet opgenomen in de bijge-

voegde rapportage), waarbij een vertienvoudiging van de depositie optreedt. Ook dan blijft het rekenre-

sultaat 0,00.  

 

3.  Gebruiksfase 

De woning (bron 1) wordt gasloos gerealiseerd en zorgt dan ook niet voor stikstofemissie. De verkeers-

bewegingen die met de gebruiksfase samenhangen zorgen hier echter wel voor.  

 

Op basis van de CROW-kengetallen is de verkeersgeneratie van de woning in beeld gebracht. Uit de 

berekening blijkt dat 8 verkeersbewegingen worden gegenereerd op een gemiddelde werkdag. Deze 

bewegingen zijn ingevoerd. 

 

De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd, waarbij 100% van de bewegingen vanaf 

de splitsing in twee richtingen zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegingen gemodelleerd dan daad-

werkelijk plaats gaan vinden, waardoor onzekerheid over de richting van de bewegingen (zeer ruim-

schoots) wordt opgevangen. Het rekenresultaat is ook met deze worst-case benadering niet hoger dan 

0,00 mol/ha/j. 

 

Resultaat en conclusie 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen rekenresul-

taten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura-2000 

gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden. 
 



  

Bijlage: 
 

Rapportage Aerius calculator aanlegfase 
  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Aanlegfase woning Bommelweg ong.

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RWXfcEAtWAfj (25 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Bommelweg, - Herwijnen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woning Bommelweg ong. te
Herwijnen

RWXfcEAtWAfj

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 november 2019, 11:28 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 14,35 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase vrijstaande woning Bommelweg te Herwijnen

RWXfcEAtWAfj (25 november 2019)Resultaten Aanlegfase woning Bommelweg ong.

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase woning

Bommelweg ong.

Emissie
Aanlegfase woning

Bommelweg ong.

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouw woning
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 14,22 kg/j

Bouwverkeer naar Waaldijk
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer richting Zandsteeg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RWXfcEAtWAfj (25 november 2019)Resultaten Aanlegfase woning Bommelweg ong.
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase woning
Bommelweg ong.

Naam Bouw woning
Locatie (X,Y) 138741, 425933
NOx 14,22 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx 9,36 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 4,18 kg/j

AFW Betonmixer 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Boorstelling 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Bouwverkeer naar Waaldijk
Locatie (X,Y) 138790, 425779
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RWXfcEAtWAfj (25 november 2019)Resultaten Aanlegfase woning Bommelweg ong.
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pagina 4/6



Naam Bouwverkeer richting Zandsteeg
Locatie (X,Y) 138726, 425844
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RWXfcEAtWAfj (25 november 2019)Resultaten Aanlegfase woning Bommelweg ong.
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RWXfcEAtWAfj (25 november 2019)Resultaten Aanlegfase woning Bommelweg ong.
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Bijlage: 
 

Rapportage Aerius calculator gebruiksfase 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Gebruiksfase woning Bommelweg ong.

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S2TfEzVRJAkh (25 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Bommelweg, - Herwijnen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woning Bommelweg ong. te
Herwijnen

S2TfEzVRJAkh

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 november 2019, 11:19 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase vrijstaande woning Bommelweg te Herwijnen

S2TfEzVRJAkh (25 november 2019)Resultaten Gebruiksfase woning Bommelweg ong.

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Gebruiksfase

woning
Bommelweg ong.

Emissie
Gebruiksfase

woning
Bommelweg ong.

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Gebruik woning
Wonen en Werken | Woningen

- -

Wegverkeer naar Waaldijk
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Wegverkeer richting Zandsteeg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

S2TfEzVRJAkh (25 november 2019)Resultaten Gebruiksfase woning Bommelweg ong.
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

woning
Bommelweg ong.

Naam Gebruik woning
Locatie (X,Y) 138741, 425933
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

Naam Wegverkeer naar Waaldijk
Locatie (X,Y) 138790, 425779
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer richting Zandsteeg
Locatie (X,Y) 138726, 425844
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S2TfEzVRJAkh (25 november 2019)Resultaten Gebruiksfase woning Bommelweg ong.
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

S2TfEzVRJAkh (25 november 2019)Resultaten Gebruiksfase woning Bommelweg ong.
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