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1  INLEIDING 

 
1.1  Aanleiding 

Voor een perceel aan de Groeneweg 31 bestaat het plan om aldaar twee 
levensloopbestendige, duurzame, grondgebonden woningen te realiseren. De op het perceel 
aanwezige loods zal worden verwijderd. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2022’, vastgesteld 21 december 2021.  
 
De bestaande woning op het perceel Groeneweg 31, inclusief bijgebouwen, zullen worden 
behouden. 
 
Ingevolge het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’ heeft de locatie een woonbestemming. 
Echter het is toegestaan om 1 hoofdgebouw te hebben per bestemmingsvlak. Het realiseren 
van 2 extra woningen is derhalve niet mogelijk.   

 
 

1.2 Omschrijving plangrens / ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Groeneweg 31 te Buurmalsen. Dit perceel ligt ten westen 
van de kern van Buurmalsen. Het maakt onderdeel uit van het zogenaamde bebouwingslint. 
Op het betreffende perceel is nu agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig en een (voormalige) 
bedrijfswoning.   
 
Het perceel is kadastraal bekend onder gemeente Geldermalsen, sectie M, nummer 103, ter 
grootte van circa 1.390 m2.   
 

 
Fig. 1.2   Luchtfoto projectlocatie (rood omkaderd) 

 
 
1.3 Geldend bestemmingsplan 

De ontwikkeling ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’, vastgesteld 21 december 
2021. Het projectgebied valt binnen de bestemming ‘Wonen’. Binnen het betreffende 
bestemmingsvlak is slechts één woning mogelijk. Dat betreft in dit geval de bestaande woning. 
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Fig. 1.1 Uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’ (projectlocatie: rode pijl) 
 

 
1.4 Leeswijzer 

Allereerst volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de ruimtelijke inpassing. Hoofdstuk 3 
bevat een overzicht van het geldende ruimtelijke beleid. Daarin komt vooral het 
locatiespecifiek beleid aan bod. Hoofdstuk 4 gaat in op de verkeerskundige aspecten van het 
project. De milieu- en omgevingsaspecten worden in hoofdstuk 5 beschreven. Daarna volgt 
een hoofdstuk over archeologie en cultuurhistorie. In hoofdstuk 7 wordt de juridische 
planregeling beschreven. Ten slotte onderbouwt hoofdstuk 8 de uitvoerbaarheid van het plan.  
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2  RUIMTELIJKE INPASSING  

 

2.1  Bestaande situatie 

De planlocatie is gelegen ten oosten van de kern van Buurmalsen, aan de Groeneweg 31. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.390 m2.  
 
De omgeving kan worden gekarakteriseerd als lintbebouwing, met vrijstaande woningen en 
zichtlijnen naar het achtergelegen open gebied.  
 
Op het perceel is een woning aanwezig met een loods. De oppervlakte van deze loods 
bedraagt zo’n 807 m2.  De loods was voorheen in gebruik ten behoeve van agrarische 
activiteiten. De nieuwe woningen komen in plaats van de loods.   
 
De bestaande woning op het perceel Groeneweg 31, inclusief bij die woning behorende 
bijgebouwen, blijven behouden. 
 
Het perceel grenst aan de voorzijde aan de Groeneweg. Aan de zuidzijde grenst de 
projectlocatie aan het open agrarische gebied. Aan de noordzijde (overzijde van de 
Groeneweg) grenst de projectlocatie aan agrarische bedrijfspercelen (Groeneweg 34) en 
eveneens agrarische gronden.  
 

 
Fig. 2.1  Luchtfoto projectlocatie (zie rode pijl) 
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Fig. 2.2  Straatbeeld ten oosten van projectlocatie (geheel rechts nog een deel van loods zichtbaar) 
 
 

 
Fig. 2.3  Straatbeeld ten westen van projectlocatie 
 
 

 
Fig. 2.4  Te slopen bedrijfsbebouwing  
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Fig. 2.5  Situatie bestaand 

 
 
2.2 Nieuwe situatie 

Dit bestemmingsplan ziet op de wijziging naar een woonbestemming ten behoeve van de 
bouw van 2 vrijstaande grondgebonden woningen en daarbij behorende bijgebouwen. 

 
Ruimtelijke inpassing 
De Groeneweg kenmerkt zich door de aanwezigheid van vrijstaande woningen in een lint 
waarbij tussen de woningen een redelijke afstand wordt aangehouden. De projectlocatie, met 
een breedte van ca. 28 meter en een diepte van 27 meter, is voldoende groot voor de bouw 
van twee vrijstaande grondgebonden woningen (zie figuur 2.6). Voorwaarde is dat de nieuwe 
woningen zich qua omvang en volume goed voegen in het aanwezige straatbeeld, waarbij 
overigens aansluiting wordt gezocht bij de planregels van het bestemmingsplan Buitengebied 
2018.  
 
 
De grootte van de projectlocatie is vergelijkbaar met naastgelegen percelen en is ruim 
voldoende om twee woningen op te bouwen in de ritmiek van de rest van de lintbebouwing 
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aan deze zijde van de Groeneweg. Daarbij wordt het bouwvlak zodanig gepositioneerd dat de 
woningen in lijn komen te liggen met de bestaande woningen aan de Groeneweg (gelijke 
voorgevelrooilijn). Gelet op de omvang van het perceel en de situering ervan, sluit de 
planologische inpassing van de twee woningen op die locatie aan op de omliggende 
ruimtelijke structuur en kwaliteit. 
 
Met de sloop van de bedrijfsbebouwing (708 m2*) en de realisatie van twee nieuwe 
vrijstaande woningen kan gesteld wordt dat met dit plan de ruimtelijke kwaliteit van de locatie 
zelf en de omliggende omgeving toeneemt. Het slopen van de oude schuur draagt bij aan het 
verminderen van de zogenaamde verrommeling van het buitengebied. Ontsierende en 
vervallen gebouwen worden immers verwijderd. Door de woningen bovendien haaks te 
positioneren op de Groeneweg, ontstaat er weer zicht op het land erachter. Zichtlijnen 
worden zo weer hersteld.  
 
* Van de bedrijfsgebouwing mag initiatiefnemer overigens 99 m2 laten staan, mits goothoogte 
niet hoger dan 3 meter en bouw-/nokhoogte niet hoger dan 5 meter. Die afmetingen vallen 
immers onder het vergunningvrij bouwen. Dus de totale bedrijfsbebouwing is in de bestaande 
situatie 807 m2. Daarvan mag 99 m2 vergunningvrij blijven staan. Dat betekent dat er 708 m2 
wordt gesloopt.  
 
Tevens wordt milieuhinderlijke situatie opgelost door verwijderen asbest.  
 

 
Fig. 2.6 Indicatie situering bouwvlakken nieuwe woningen 
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Fig. 2.7 Huidige loods, waarvan 708 m2 wordt gesloopt 
 

 
Fig. 2.8 Nieuwe situatie met vergunningvrije deel van 99 m2 
 
 
Belangen omwonenden 
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De realisatie van die plan betekent een toevoeging van twee woningen in een bestaand 
bebouwingslint met diverse vrijstaande woningen. Dat heeft effect op het woon- en 
leefklimaat van de bewoners van de nabijgelegen woningen (uitzicht en privacy). Dit geldt het 
meest voor de bewoners van de direct naastgelegen woningen (de nummers 29, 31 en 34, 
waarbij overigens moet worden opgemerkt dat Groeneweg 31 de bestaande woning van 
initiatiefnemer is).  
 
Voor de woning aan overzijde (Groeneweg 34) zal het uitzicht enigszins veranderen. Omdat er 
voorheen echter bedrijfsbebouwing op het perceel aanwezig was, betekent dit bouwplan voor 
Groeneweg 34 eerder een verbetering.  
Echter ook voor de woning aan de Groeneweg 29 wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe 
situatie een verbetering is ten opzichte van de bestaande situatie met de bedrijfsbebouwing.  
 
Tussen de nieuwe woningen en bestaande woningen dienen echter de afstandsnormen in acht 
te worden genomen zoals opgenomen in de planregels van dit bestemmingsplan. De afstand 
tot de zijdelingse perceelsgrens van de bestaande woning van nummer 29 mag niet minder 
bedragen dan 4 meter.  
 
Voorts dient in dit kader te worden opgemerkt dat hier sprake is van een omgeving die kan 
worden gekwalificeerd als ‘kernrandgebied’. Daarvoor geldt dat omwonenden rekening 
moeten houden met mogelijke wijzigingen van hun woon – en leefgebied.   

 
De sloop van de bedrijfsbebouwing en de bouw van de twee nieuwe woningen wordt als 
passend beschouwd binnen de bestaande lintbebouwing aan de kernrand van het dorp 
Buurmalsen. De functie ‘wonen’ sluit bovendien aan bij de bestaande reguliere woningen. 
 
Verwacht wordt dan ook dat met de komst van de nieuwe woningen het woon- en leefklimaat 
ter plaatse van de omliggende woningen niet in onevenredige mate wordt aangetast. 
 
Verkeer en parkeren 
Zie voor een toelichting ten aanzien van verkeer en parkeren hoofdstuk 4 van deze toelichting.  

 
Conclusie  
Het voorgaande rechtvaardigt de conclusie dat het voorliggende bouwplan weliswaar afwijkt 
van de bestemmingsregeling uit het vigerende bestemmingsplan, maar wel resulteert in een 
goede aansluiting op de bestaande bebouwing. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt het 
bouwplan daarom positief beoordeeld en bestaat er (stedenbouwkundig gezien) geen 
bezwaar tegen dit plan. 
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3  BELEIDSKADER 

 
3.1  Rijksbeleid 
3.1.1  Nationale Omgevingsvisie 

Op 11 september 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 
Nationale Omgevingsvisie vastgesteld (NOVI). De NOVI biedt een langetermijnperspectief op 
de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de NOVI geeft het kabinet 
richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende dertig jaar 
ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van nieuwe woningen, ruimte voor 
opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van 
een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een 
gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting op de vier prioriteiten 
en helpt keuzes maken waar dat moet. Want niet alles kan overal. Deze visie is ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke 
instellingen en burgers. 
 
De NOVI richt zich op vier prioriteiten. Deze onderwerpen hebben onderling veel met elkaar 
te maken en ze hebben gevolgen voor hoe we onze fysieke leefomgeving inrichten. De 
Nationale Omgevingsvisie helpt bij het maken van de noodzakelijke keuzes:  
 

§ Ruimte maken voor de klimaatverandering en energietransitie 
§ De economie van Nederland verduurzamen en ons groeipotentieel behouden 
§ Onze steden en regio’s sterker en leefbaarder maken 
§ Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen 

 
De NOVI is vastgesteld op grond van de geldende regelgeving omdat de Omgevingswet nog 
niet in werking is. De NOVI voldoet tevens aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan een 
omgevingsvisie. Zodra de Omgevingswet in werking is getreden, zal deze omgevingsvisie dan 
ook gelden als de Nationale Omgevingsvisie in de zin van deze wet. 
 
Planspecifiek 
Het initiatief heeft geen betrekking op één van de rijksbelangen die zijn opgenomen in de 
NOVI. Het initiatief past dan ook binnen het beleidskader van de NOVI.  
 
Conclusie 
De inhoud van het NOVI vormt geen belemmering voor het project. 

 
3.1.2  Besluit ruimtelijke ordening (laddertoets) 

Ingevolge artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijk ordening dient, in de toelichting bij een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, te worden getoetst 
aan de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Doelstelling van deze ladder is 
een goede ruimtelijke ordening te waarborgen door een optimale benutting van de ruimte in 
stedelijke gebieden.  
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Uitgangspunt is dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand stedelijk 
gebied wordt gerealiseerd. Als dat niet mogelijk is, dan moet worden gemotiveerd waarom 
die ontwikkeling niet in bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. 
 
Artikel 3.1.6 lid 2 luidt als volgt: 
 
‘De toelichting van een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. 
Indien blijkt, dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 
worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de 
mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk 
gebied.’ 
 
Allereerst dient de vraag te worden beantwoord of hier daadwerkelijk sprake is van een 
‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Besluit ruimtelijke ordening 
geeft voor ‘stedelijke ontwikkeling’ immers de volgende definitie: 
 
‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.’ 
 
Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in het kader van de 
toepassing van de ‘oude’ ladder voor duurzame verstedelijking, meerdere uitspraken gedaan 
over het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Een plan van 8 woningen vindt de Afdeling 
bestuursrechtspraak bijvoorbeeld kleinschalig (ABRvS, 24 december 2014, 201405237/1/R2), 
maar een plan met 14 woningen is dit niet meer (ABRvS 9 april 2014, 201307658/1/R4). 
Mogelijk wordt voor de 'grensbepaling' uiteindelijk aansluiting gezocht bij de minimumnorm 
van twaalf woningen uit de Crisis- en herstelwet.  
 
Conclusie 
Nu hier sprake is van de toevoeging van 2 woningen wordt er vanuit gegaan dat er geen sprake 
is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het 
Besluit ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande kan een nadere toelichting als bedoeld 
in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening hier achterwege blijven. 
 

 
3.2 Provinciaal 
3.2.1  Omgevingsvisie Gelderland 

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is vastgesteld op 19 december 2018 en bevat thematische 
visieschetsen. Deze schetsen zijn niet bedoeld als plankaart of ontwikkelkaart maar zijn wel 
een grove schets van in het oog springende bestaande en nieuwe initiatieven, kansen, 
mogelijkheden en ontwikkelingen die wij op dit moment zien uit het perspectief van de 
Omgevingsvisie. Ze dienen hiermee voor de provincie als onderlegger om met haar partners 
het gesprek te voeren over de thema's, vraagstukken en oplossingsrichtingen, zowel op de 
schaal van Gelderland als op regionale en lokale schaal.  
 
Om Gelderland voor mensen en bedrijven aantrekkelijk te houden, is de kwaliteit van de 
leefomgeving van groot belang. Bovendien draagt een goede kwaliteit van de leefomgeving 
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bij aan gezondheid. Goed bereikbare voorzieningen, aansprekende evenementen, unieke 
cultuurhistorie, inspirerende culturele voorzieningen, een mooie natuur; het is allemaal van 
belang. Ook goed wonen hoort daarbij. Gelderland heeft op woongebied een bijzondere 
positie met uiteenlopende kwaliteiten, zowel stedelijke als landelijke. 
 
Om het landschap open, groen en het voorzieningenniveau op peil te houden en leegstand te 
voorkomen, is bouwen binnen bestaand verstedelijkt gebied het vertrekpunt voor de 
provincie. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan het benutten van bestaande gebouwen en 
concentraties van bebouwing. Pas als er geen andere goede mogelijkheden zijn, wil de 
provincie nadenken over uitbreiding aan de randen van steden of dorpen.  
 
Woonwensen veranderen door de tijd en met de leeftijd. Mensen worden ouder, wonen 
steeds langer alleen en zelfstandig, worden steeds meer energiebewust en zijn mobieler dan 
vroeger, waardoor ze ook meer en makkelijker verhuizen. 
 
Planspecifiek 
De Omgevingsvisie kent verschillende themakaarten. Uit de themakaart Ruimtelijk beleid is te 
herleiden dat het plangebied op eenzelfde wijze wordt beschouwd als de oostelijk gelegen 
woonkern. De onderstaande afbeelding (figuur 3.1) maakt dit inzichtelijk. Daarmee kan in 
wezen gesteld worden dat het perceel Groeneweg 31 te Buurmalsen nog tot het woongebied 
behoort. De realisatie van de beide woningen is derhalve passend binnen de Omgevingsvisie.  
 
Met dit plan wordt in slechte staat verkerende bebouwing gesloopt en twee woningen 
toegevoegd. Er worden twee nieuwe bouwvlakken gecreëerd voor de woningen, op een ander 
deel van het perceel. Hiermee wordt een (weliswaar bescheiden) bijdrage geleverd aan het 
verduurzamen van de woningvoorraad. Zo worden de woningen in de nieuwbouw conform 
de Wet Voortgang energietransitie gasloos uitgevoerd. De woningen zullen ook 
levensloopbestendig worden gebouwd. En voorts wordt gebouwd volgens het meest recente 
Bouwbesluit en dus zo veel mogelijk energiezuinig.  
Het is voorts aan de eindgebruikers van de woningen om deze naar eigen wens zo 
energiezuinig mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door het toepassen van waterbesparende 
kranen, het aanleggen en gebruiken van zonne-energie en/of het toepassen van LED-
verlichting. 
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Fig. 3.1  Uitsnede Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, themakaart Ruimtelijk beleid  
 
Conclusie 
In de Omgevingsvisie worden verder geen locatiespecifieke doelen gesteld ten aanzien van dit 
perceel. Het plan past binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie. 

 
3.2.2  Omgevingsverordening Gelderland 

Algemeen 
Op 24 september 2014 hebben Provinciale Staten van Gelderland de (gewijzigde) 
Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld, die vervolgens op 18 oktober 2014 in werking 
is getreden. Ten opzichte van de Omgevingsvisie voorziet de Omgevingsverordening niet in 
nieuw beleid. De provincie zet de Omgevingsverordening als juridisch instrument in om de 
doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen op die onderdelen waarvoor de inzet 
van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen te waarborgen of om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen. De regels uit de verordening zijn kaderstellend voor gemeenten 
bij het opstellen van bestemmingsplannen. Daarnaast worden de gebieden waarbinnen 
bepaalde regels gelden in de Omgevingsverordening concreet begrensd. De verordening richt 
zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de provincie Gelderland. 
De regels en overige voorwaarden uit de verordening hebben onder meer betrekking op 
(nieuwe) woningbouwlocaties, (nieuwe) bedrijventerreinen, detailhandel, recreatieterreinen, 
land- en tuinbouw, natuur en landschap (Gelders Natuurnetwerk en Groene 
Ontwikkelingszones, Waardevol Open Gebied en Nieuwe Hollandse Waterlinie), 
waterwingebieden en duurzame energie. 
 
 
 



17 
 

Actualisatie Omgevingsverordening Gelderland 
De Omgevingswet en onze omgevingsvisie vragen om een nieuwe omgevingsverordening die 
helemaal voldoet aan de eisen, taal en bedoelingen van de Omgevingswet. Daarom is de 
omgevingsverordening in 2021 vernieuwd met actualisatieplan 8. In deze verordening staan 
regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet 
iedereen zich houden. Actualisatieplan 8 bestaat uit 2 delen. Het ene deel geldt sinds 1 
februari 2022. Hierin staan nieuwe regels op het gebied van natuur, water, zonnevelden, 
provinciale wegen en glastuinbouw. Het andere deel gaat pas gelden als de Omgevingswet in 
werking treedt. Dit is waarschijnlijk 1 juli 2023. 
 
Conclusie 
In artikel 2.2.1.1 van de omgevingsverordening wordt gesteld dat in een bestemmingsplan 
nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts worden toegestaan wanneer 
dit past in het geldende door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma 
successievelijk de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor 
de betreffende regio. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van 2 woningen in 
een bestaand bebouwingslint, waarbij de bestaande bebouwing wordt vervangen voor 1 
nieuwe woning. Daarmee past het initiatief binnen het provinciale woonbeleid.  
De Omgevingsverordening bevat voorts geen specifieke bepalingen die een belemmering 
vormen voor de realisatie van de woningen. 
 

 
3.3 Regionaal beleid   
3.3.1  Regionale Woonagenda  

Inmiddels is er een Regionale woonagenda Rivierenland 2020 – 2030. Deze woonagenda is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland. In deze 
samenwerkingsagenda zijn (woningbouw)afspraken tussen de gemeenten in de Regio 
Rivierenland onderling én tussen de regio en de provincie Gelderland vastgelegd. Hiermee 
vormt de regionale woonagenda een belangrijk kader voor de ontwikkeling van nieuwe 
woningen in de regio. Daarnaast bevat de agenda een thematische uitwerking van enkele 
(regionale) samenwerkingsprojecten.  
 
Nieuwbouw van woningen moet bijdragen aan de visie en ambities van gemeenten en daarom 
aansluiten bij hun lokale behoefte. Zo zal de vergrijzing ook de komende jaren nog een 
belangrijk thema blijven in de regio. Daarnaast streven gemeenten ernaar om ook voor 
jongeren en (jonge) gezinnen voldoende passende woningen en woonmilieus te realiseren en 
deels ook ruimte te bieden aan de druk vanuit stedelijke gebieden buiten Rivierenland.  
Deze twee ambities zijn gekoppeld aan de sterke kernbinding en een bestaande 
woningvoorraad die voor een groot deel bestaat uit grotere grondgebonden woningen in de 
(kleinere) kernen.  
 
De ambities vragen om nieuwbouw die is gericht op de lokale behoefte en bijdraagt aan de 
vraag naar meer levensloopbestendige, betaalbare en duurzame woningen. Dit kan enerzijds 
door het bouwen van passende woningen voor deze doelgroepen en anderzijds door het 
zorgen van doorstroming op de woningmarkt, waardoor uiteindelijk starters meer kans 
krijgen. Een combinatie van beide strategieën wordt in de regionale woonagenda het meest 
kansrijk geacht. 
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Fig. 3.2  Regionaal woningbouwprogramma 2020 – 2030 in relatie tot Primos prognose 2020 en PBL prognose. 
 
Planspecifiek 
Om de woningprogrammering wendbaarder te maken is ervoor gekozen om het werken met 
een bandbreedte. Voor de periode 2020-2030 is de onderkant van de bandbreedte van het 
regionaal woningbouwprogramma gebaseerd op de Primos basis prognose 2020. Voor de 
bovenkant van de bandbreedte geldt diezelfde prognose, maar wordt ook rekening gehouden 
met het inlopen van het huidige woningtekort. De onderkant van de bandbreedte wordt 
gekwalificeerd als het minimaal benodigd aantal nieuwbouwwoningen om de druk op 
woningmarkt, ook in tijden van economische tegenspoed, niet verder te laten oplopen. 
 
Uit bovenstaande tabel (fig. 3.1) blijkt dat voor West-Betuwe wordt uitgegaan van een 
bandbreedte van 1.150 tot 2.200 woningen (over de periode 2020 – 2030). De gemeente wil 
zorgen voor genoeg woningen in alle plaatsen in de gemeente. Daarbij wordt een tekort aan 
sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen geconstateerd. Tegelijkertijd raken de 
plekken waar nog woningen kunnen worden gebouwd uitgeput. Samen met de 
woningcorporaties worden afspraken gemaakt om nieuwe planruimte te vinden en te 
benutten om daar een goede mix van woningen te realiseren. Dat betekent voldoende 
huisvestingsruimte voor diverse doelgroepen met focus op starters en senioren. 
 
Met dit plan worden 2 woningen toegevoegd. Hiermee wordt (weliswaar in bescheiden mate) 
indirect voorzien in de behoefte aan goedkopere woningen, namelijk doordat hierdoor 
doorstroming kan plaatsvinden.  
 
Conclusie  
Voorliggend bestemmingsplan past binnen de Regionale woonagenda Rivierenland 2020 – 
2030. 
 

 
3.4  Gemeentelijk beleid 
3.4.1 Omgevingsvisie West Betuwe 

Op 22 februari 2022 stelde de gemeenteraad de ‘Omgevingsvisie West-Betuwe 1.0’ vast. In 
deze visie worden de hoofdlijnen van het beleid en de ambities voor de fysieke leefomgeving 
weergegeven. Gebaseerd op recent geharmoniseerd thematisch beleid worden drie 
kernambities in de omgevingsvisie onderscheiden:  
 
1. De gemeente West Betuwe zet in op toekomstbestendige en leefbare kernen.  
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Dit betekent goed wonen en leven voor alle inwoners. Er wordt gezorgd voor een passend 
woningaanbod, bereikbare (gebundelde) voorzieningen en een ontmoetingsplek in iedere 
kern. Het is van belang om te bedenken dat niet elke kern alle voorzieningen zoals een 
supermarkt, onderwijs- of sportvoorzieningen kan hebben. Daarom wordt ervoor gekozen dat 
er verschil is per kern in het aanbod winkelvoorzieningen. De ene kern zal alleen een 
supermarkt hebben en andere kernen hebben een uitgebreider en diverser winkelaanbod. 
Hierbij is er oog voor duurzaamheid, klimaatadaptatie, goed toegankelijke openbare ruimte 
en een fijnmazige bereikbaarheid van de kernen. Het is van belang dat alle inwoners wonen 
in een schone, groene, gezonde en veilige leefomgeving, die de samenredzaamheid en 
onderlinge verbondenheid ondersteunt. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij 
en daarom wordt ingezet op toegankelijke openbare ruimte en infrastructuur voor iedereen.  
 
2. Als gemeente West Betuwe ontwikkelen we ons tot dé fruitgemeente van Nederland.  
Het is van belang de centrale en multimodale positie (weg, water, spoor) binnen Nederland te 
versterken en te zorgen voor innovatieve, duurzame en toekomstbestendige werklocaties. 
Hierbinnen wordt gezorgd voor slimme meekoppelkansen op het gebied van collectieve 
energiewinning, circulaire economie en bereikbaarheid. Er wordt een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor (lokale) bedrijven geboden, waaronder innovatieve fruittechbedrijven 
en recreatieve ondernemers, maar er wordt ook gezorgd voor de verbinding met (jong) talent 
op de Fruit Tech Campus. Daarbij wordt in het dynamische buitengebied gewerkt aan het 
versterken van onze natuurhistorische waarden door in te zetten op biodiversiteit, een 
toekomstbestendige waterhuishouding in goede balans met agrarische activiteiten en 
duurzame energieopwekking.  
 
3. De gemeente West Betuwe versterkt haar beleefbaar rivierlandschap waarin 
kleinschaligheid en de ‘dorpse sfeer’ de boventoon voeren. 
Er zijn aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke wandel- en fietsroutes waardoor 
inwoners en bezoekers van onze gemeente naar onze cultuurhistorische monumenten zoals 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, attracties en waterrecreatie worden geleid. Hiernaast is er 
volop aandacht voor de kleinschalige agrarische activiteiten en de beleefbaarheid van West 
Betuwe als fruitgemeente. Het water van de Linge en de Waal wordt op verschillende plekken 
goed bereikbaar voor onze inwoners en bezoekers. De ruimtelijke ingrepen om deze 
toegankelijkheid mogelijk te maken gaan gepaard met slimme koppelingen op het gebied van 
natuurontwikkeling, bevorderen van biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterveiligheid, een 
robuuste waterhuishouding, circulariteit en een gezonde bodem.  
 
Wonen en voorzieningen  
§ De gemeente vergroot de woonvoorraad met ten minste 2.200 woningen tot 2030. De 

gemeente West Betuwe zorgt ervoor dat de woningbouwontwikkelingen van De Plantage 
in Meteren en Beesd Noord bijdragen aan versnelling van de woningbouwproductie.  

§ Hiernaast biedt de gemeente West Betuwe ruimte voor bouwen naar de woonbehoefte 
van de inwoners, onder de voorwaarde dat deze het dorpse karakter en open landschap 
in West Betuwe beschermen. Gestreefd wordt naar een evenwichtige ontwikkeling in alle 
kernen, passend bij de aard en schaal van de kern. De gemeente blijft altijd in gesprek met 
de kernen over een passend woningbouwprogramma.  

§ Nieuwe plannen dragen bij aan de diversiteit van de woningvoorraad. De gemeente telt 
nu relatief veel grotere, grondgebonden gezinswoningen. In de toekomst zullen er meer 
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kleine huishoudens bijkomen. Dit betekent dat er meer kleinere (gestapelde) woningen 
bijgebouwd zullen worden, mits deze passen in het dorpse karakter. Ingezet wordt op een 
mix van duur, middelduur en goedkoop, om zo voor alle doelgroepen woningen te 
realiseren.  

§ Ingezet wordt op tijdelijke flexibele woonvormen en collectieve wooninitiatieven door 
onder andere ruimte te bieden aan Tinyhouses, collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO) en huisvesting voor arbeidsmigranten.  

§ Gestimuleerd wordt dat senioren zo lang en gezond mogelijk thuis kunnen wonen. 
Daarom kiezen we voor de realisatie van seniorenhuisvesting nabij dagelijkse 
voorzieningen, zorg en vervoer.  

§ De gemeente West Betuwe stimuleert en faciliteert energiebesparing, het isoleren van 
huizen en het leggen van zonnepanelen op bestaande huizen om het energieverbruik 
terug te dringen en woningen zoveel mogelijk ‘aardgasvrij-gereed’ te maken. Ook wordt 
ingezet op het verbeteren en klimaatadaptief maken van de woonomgeving. De gemeente 
bezit geen woningen, dus dit vraagt ook om een forse inzet van de particulier.  

§ Er wordt ingezet op versterken van leefbare kernen waar inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten, met het behoud van een ontmoetingsplek (dorpshuis of MFC) in elke kern.  

 
Planspecifiek 
Met dit plan wordt oude vervallen bebouwing gesloopt en wordt de bouw van één nieuwe 
woning mogelijk gemaakt. Er wordt een nieuw bouwvlak gecreëerd voor twee nieuwe 
grondgebonden vrijstaande woningen.  
De omgevingsvisie stimuleert particuliere initiatieven. Met dit plan worden nieuwe woningen 
toegevoegd die aansluit op de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van deze tijd.  
Voorts zal met dit plan sprake zijn van een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
en de leefbaarheid van het perceel en de directe omgeving, nu bebouwing die in zeer slechte 
staat verkeert zal worden gesloopt ten behoeve van de bouw van twee nieuwe woningen.  
Het plan past derhalve binnen het ruimtelijke beleid zoals neergelegd in voornoemde 
Omgevingsvisie. 
 

3.4.2 Woonvisie West Betuwe 2020 – 2030  
Op 15 december 2020 heeft de gemeente West-Betuwe de visie ‘Wonen naar behoefte, 
woonvisie West Betuwe 2020 – 2030’ vastgesteld. Met deze woonvisie wordt het woonbeleid 
van de drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen geharmoniseerd. 
De woonvisie gaat uit van vier leidende principes:  
 
1. Het beschermen van de unieke landschappelijke kwaliteiten en het karakter van West 

Betuwe en haar kernen:  
Dit principe geeft aan dat bescherming van het unieke karakter van het gebied en de 
kernen altijd voorop staat, waar de volgende beleidskeuzes bij horen:  
• Nieuwbouw heeft een dorps karakter: veel grondgebonden woningen, groene en 

ruime planopzet en voldoende parkeerruimte.  
• Het beschermen van het open landschap in en buiten de kernen.  
• Het inzetten van flankerende maatregelen in om voorzieningen bereikbaar te houden.  
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2. Voor elke inwoner is een passende woning haalbaar en betaalbaar: 
Dit betekent dat de gemeente zich inzet om voor alle groepen woningen te bieden die 
passen bij de persoonlijke situatie, waar de volgende beleidskeuzes bij horen:  
• Nieuwbouwplannen krijgen een goede mix van duur, middelduur en goedkoop 

(sociale huur en goedkope koop). In nieuwe plannen in de woningbouw- 
programmering nemen we tenminste 30% goedkoop (koop tot € 230.000,-- en huur 
tot € 737,14) en 30% in het middensegment op (duurdere huur en koopwoningen 
tussen € 230.000,-- en € 400.000,--).  

• In de sociale woningmarkt is sprake van een transitieopgave. Er wordt gebouwd voor 
sociale huurwoningen voor ouderen en kleine huishoudens. Ten behoeve van de 
transitie wordt bestaand bezit beperkt verkocht, waarbij in plaats van deze woningen 
nieuwe worden gerealiseerd die passen bij de vraag. De verkoop op beperkte schaal 
van bestaand bezit biedt kansen voor koopstarters.  

• Het stimuleren doorstroming van ouderen en faciliteren koopstarters bij het kopen 
van een goedkope woning.  

• Het bieden van ruimte voor huisvesting van overlast veroorzakende inwoners.  
 

3. Ieder kan gezond en veilig wonen. De beleidskeuzes die daarbij horen zijn:  
• Ouderen kunnen zo lang mogelijk gezond thuis wonen.  
• Nieuwbouw van seniorenwoningen plannen we nabij voorzieningen. De woningen 

zijn zorggeschikt en met voldoende buitenruimte. We bevorderen de doorstroming 
van ouderen in de huur- en koopmarkt.  

• Het blijven inzetten van de stimuleringsregeling toekomstbestendig wonen inzetten.  
• Het stimuleren van meer “zorg nabij”.  
• Grijs, groen en gelukkig. Stimuleren van kleinschalige zorginitiatieven.  
• De plaatsing van mantelzorgunits gemakkelijker maken en zorgunits toestaan.  
• Het sterk inzetten op de verduurzaming van woningen.  
• Het klimaatadaptief en duurzaam bouwen. 

  
4. Woningbouw is mogelijk in elke kern, passend bij de aard en schaal van de kern. Extra groei 

krijgt de ruimte in de A2-corridor. De beleidskeuzes die hierbij horen zijn:  
• We kiezen voor het versnellingsscenario waarbij tot 2030 2.200 woningen worden 

gerealiseerd.  
• Flankerend: inzet voor een intercity-status voor station Geldermalsen.  
• Versnellen van de ontwikkeling van De Plantage. De wijk wordt niet in 2036, maar al 

voor 2030 geheel gerealiseerd.  
• Woningbouw in elke kern, passend bij de aard en schaal.  
• Beesd is aan de beurt. De ontwikkeling van ca.150 woningen in Beesd krijgt prioriteit.  
• Dorpen aan zet: bij lokaal draagvlak is er in elke kern ruimte voor kleinschalige 

ontwikkeling.  
• Het stimuleren van collectieve wooninitiatieven.  
• Het faciliteren van tijdelijke flexibele woonvormen.  
• Zorgen voor een evenwichtige verdeling van woningen over projecten, kernen en 

prijsklassen.  
 
Planspecifiek 
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Met dit bouwplan wordt in zeer slechte staat verkerende bebouwing gesloopt ten behoeve 
van de bouw van twee nieuwe woningen. Er is dus sprake van toevoeging van twee woningen. 
Het plan betreft niet zo zeer een kwantitatieve, maar wel een kwalitatieve toevoeging aan de 
woningvoorraad van de gemeente West-Betuwe. De woningen wordt gasloos en geïsoleerd 
conform de huidige eisen van het Bouwbesluit. De woningen zullen voldoen aan de 
duurzaamheidseisen van deze tijd. 
 
Voorts zullen de woningen levensloopbestendig worden gebouwd. Dat biedt ook senioren de 
gelegenheid om deze woningen te kunnen bewonen.  
 
Wat betreft de architectonische uitstraling van de nieuwe woningen zal worden aangesloten 
bij het dorpse karakter en de huidige bebouwing in de omgeving.  
 
Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het plan in overeenstemming is met 
het gemeentelijk woningbouwbeleid.  

 
3.5 Conclusie beleid 

Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het initiatief voor het toevoegen van 
twee woningen aan het perceel Groenweg 31 te Buurmalsen past binnen de uitgangspunten 
vanuit de diverse overheidslagen. 
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4. VERKEERSKUNDIGE ASPECTEN 

 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de voor dit project relevante aspecten met 
betrekking tot het parkeren en met betrekking tot de ontsluiting van het gebied. 

 
 
4.1  Parkeren 

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte hanteert de gemeente parkeernormen. Ter plaatse 
geldt daarvoor het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019’, vastgesteld 
op 30 juni 2020.  
Voor de te hanteren parkeernormen wordt in dit bestemmingsplan aangesloten bij de meest 
recente parkeerkencijfers van het CROW, publicatie 381, Toekomstbestendig parkeren 
(december 2018). 
In de regels van dit paraplubestemmingsplan is een zogenaamde ‘dynamische verwijzing’ 
opgenomen. Dit houdt in dat als de parkeernormen zoals nu opgenomen in publicaties van 
het CROW tussentijds wijzigen, deze automatisch van toepassing zijn op alle 
bestemmingsplannen en dus het toetsingskader vormt voor aanvragen omge- 
vingsvergunning.  
 
De stedelijkheidsgraad betreft hier ‘niet-stedelijk gebied’ (overig grondgebied Gemeente 
West - Betuwe). Het plangebied valt voorts binnen het ‘Buitengebied’. De maximale 
parkeernorm voor vrijstaande woningen bedraagt 2,7 parkeerplaatsen.  
 
In dit geval kan worden uitgegaan van deze maximale parkeernorm. Er kunnen 2 
parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. De afzonderlijke woonpercelen 
bevatten voldoende ruimte voor deze twee parkeerplaatsen. Voorts kan er ook op straat 
worden geparkeerd (openbaar parkeren).  
 
Kortom: er wordt voldaan aan de parkeereisen van de gemeente.  
 
 

4.2  Verkeersontsluiting en bereikbaarheid 
De ontsluiting van de woningen vindt in de nieuwe situatie plaats via een nieuwe ontsluiting 
op de Groeneweg. De woningen krijgen ieder dus een eigen inrit.  
 
De geringe toename van het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van de toevoeging van 
de twee woningen kan zonder problemen worden verwerkt. De capaciteit van de omliggende 
wegen is immers voldoende. 
 
De goede bereikbaarheid van de woningen kan hiermee worden gegarandeerd. 
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5. OMGEVINGS- EN MILIEUASPECTEN 

 
Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de milieu(hygiënische) aspecten die voor de 
woningen aan de Groeneweg 31 te Buurmalsen relevant kunnen zijn. Daarbij wordt ook 
ingegaan op de milieutechnische consequenties die verwezenlijking van het project zowel 
binnen het projectgebied als daarbuiten kan hebben.  

 
 
5.1 Geluid 

Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een onderzoekszone waarbinnen een 
akoestisch onderzoek dient te worden verricht indien de bouw van geluidsgevoelige 
bebouwing mogelijk wordt gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn wegen waarvoor een 30 km-
zone geldt en wegen die als woonerf zijn aangeduid. 
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een 
woning of een geluidgevoelig object gepland is binnen een door deze wet aangewezen 
geluidzone. Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ontwikkeling een akoestisch 
onderzoek noodzakelijk indien bepaald moet worden of er sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. Daarbij dient aan het toetsingskader van de Wet geluidhinder te worden 
gerelateerd. 
 
Door De Milieuadviseur is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai, Groeneweg 31, Buurmalsen, d.d. 10 juni 2021, zie bijlage I). In dit 
onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:  

 
§ De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Groeneweg, bedraagt 45 dB, inclusief 

aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De omliggende 30 km-wegen hebben op basis 
van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 
km-wegen.  

§ Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de 
geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare 
geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare 
weg met een 50 km-regime. 

§ Bij de twee woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de 
Wgh. De geluidsbelastingen liggen binnen de geluidsnormen uit de Wgh. Op grond van 
de Wgh zijn de optredende geluidsbelastingen dan ook acceptabel. 

 
Conclusie 
Vanuit de Wet geluidhinder en het oogpunt van goede ruimtelijke ordening vormt het aspect 
'geluid' geen belemmering voor het wijzigen van de bestemming.  

 
 
5.2 Luchtkwaliteit 

De Wet milieubeheer bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In deze wet zijn 
luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende stoffen, waaronder 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd 
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in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering vormen voor een nieuwe 
ontwikkeling. Dit is het geval wanneer: 
 
§ een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit; 
§ ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen verbeteren 

of ten minste gelijk blijven; 
§ een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de 

betreffende stoffen in de buitenlucht; 
§ een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit); 
§ een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in 

betekenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)’. 

 
In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in 
betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus 
zonder meer achterwege kan blijven. Er is blijkens deze regeling geen onderzoek nodig voor 
‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto 
niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen 
met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen omvat’. 
 
Het project heeft betrekking op de toevoeging van 2 woningen. Daarmee valt het project 
onder de categorie ‘niet in betekenende mate’. Het plan is niet in strijd met het bepaalde in 
de Wet milieubeheer. Een specifiek luchtkwaliteits-onderzoek behoeft om die reden niet te 
worden uitgevoerd.  
Voorts is er ter hoogte van het plan geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding 
van een geldende luchtkwaliteitseis. 
 
Conclusie 
Er bestaan voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit dan ook geen belemmeringen. 

 
 
5.3 Natuur 

Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op 
de hoogte te zijn van de in het projectgebied mogelijk voorkomende beschermde 
natuurwaarden. Het plan dient aan de Wet Natuurbescherming getoetst te worden. De Wet 
Natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden en van diersoorten en 
plantensoorten. Deze natuurwetgeving kan mogelijk beperkingen opleggen aan de 
voorgenomen sloop- en nieuwbouwactiviteiten. 
De Wet natuurbescherming heeft als doel de volgende gebieden te beschermen: 

• Het Natuurnetwerk Nederland; 
• Bijzondere provinciale natuurgebied; 
• Bijzondere provinciale landschappen; 
• Nationale parken; 
• Bijzondere nationale natuurgebieden; 
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• Natura 2000-gebieden. 
 
Voorts gelden er ingevolge de Wet Natuurbescherming algemene verboden tot het 
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het beschadigen, vernielen, 
wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van 
beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort. Voor 
activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde soorten, moet 
ontheffing worden gevraagd. Vooral wanneer er soorten voorkomen uit de zogenaamde 
‘strenge’ categorie (Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en de bedreigde soorten van de diverse 
Rode Lijsten), kan dit een belemmering vormen voor het plan. Dit is het geval wanneer een 
plan significant nadelige effecten kan hebben voor deze soorten. 
 

5.3.1 Natuurtoets 
Voor wat betreft beschermde soorten het volgende. Voor de projectlocatie is een natuurtoets 
uitgevoerd door Blom Ecologie (Quickscan Wet natuurbescherming Groeneweg 31 te 
Buurmalsen, d.d. 16 april 2021, revisie 20 oktober 2022, zie bijlage II). In deze natuurtoets 
wordt het volgende geconcludeerd: 
 

§ De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De 
planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende 
vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn 
(behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming. 
Extra aandacht gaat uit naar broedgevallen van algemene broedvogels. Hier kan 
eenvoudig rekening mee worden gehouden door te werken buiten het algemene 
broedseizoen of in die periode een broedvogelcontrole te laten plaatsvinden. 

 
§ De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het 

Natuurnetwerk Gelders Natuurnetwerk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de 
afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende 
Natura 2000-gebieden geen sprake. Een Voortoets, ‘nee, tenzij’-toets of berekening 
middel de AERIUS-Calculator is niet noodzakelijk. 

 
§ Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een 

meldingsplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
Conclusie 
Op basis van de uitgevoerde natuurtoets wordt kan worden geconcludeerd dat er uit het 
oogpunt van flora en fauna geen belemmeringen aanwezig zijn voor de realisatie van het plan. 
 

5.3.2 Onderzoek stikstofdepositie 
Voor het beoogde plan heeft Langelaar Milieuadvies een stikstofbeoordeling uitgevoerd 
(Memo onderzoek stikstofdepositie Groeneweg 31 Buurmalsen, d.d. 19 oktober 2022, bijlage 
III). Langelaar Milieuadvies komt tot de volgende bevindingen: 
 

§ Uit het uitgevoerde onderzoek stikstofdepositie blijkt dat zowel de inzet van machines 
en transportbewegingen in de aanlegfase als verkeer in de gebruiksfase niet leidt tot 
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een stikstofdepositietoename die groter is dan 0,00 mol/ha/jr op stikstofgevoelige 
habitats en leefgebieden in Natura2000-gebieden.  

§ Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden door stikstof kunnen op voorhand worden uitgesloten.  

§ Er is geen passende beoordeling nodig en geen vergunningplicht op grond van de Wet 
Natuurbescherming ten gevolge van stikstoftoename. 

 
Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek van Langelaar Milieuadvies blijkt dat het bouwplan 
geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden.   
 

 
5.4 Externe veiligheid 

Inleiding 
Externe veiligheid heeft betrekking op locaties waar een ongeval met gevaarlijke stoffen kan 
plaatsvinden, waardoor personen die geen directe relatie hebben tot de risicovolle activiteit 
zouden kunnen komen te overlijden. Bij een ruimtelijk besluit voor het toelaten van (beperkt) 
kwetsbare objecten moet worden getoetst aan risiconormen en veiligheidsafstanden. Dit is 
met name relevant op korte afstand van risicobronnen. Indien een (beperkt) kwetsbaar object 
wordt toegelaten binnen het invloedsgebied van een belangrijke risicobron, moet ook het 
groepsrisico worden verantwoord. Bovendien is het van belang om af te wegen in hoeverre 
nieuwe risicobronnen binnen een plangebied worden toegestaan. 
 
Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld 
of het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van specifieke risicovolle inrichtingen, 
relevante transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of relevante buisleidingen. 
Toetsingskaders zijn het "Besluit externe veiligheid inrichtingen” (Bevi), het "Besluit externe 
veiligheid transportroutes" (Bevt) en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). 
Daarnaast zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit milieubeheer 
veiligheidsafstanden genoemd die rond stationaire risicobronnen, niet zijnde een Bevi-
inrichting, moeten worden aangehouden. 
  
Planspecifiek 
Risicovolle bedrijven 
Binnen de op het perceel toegestane functies passen geen risicovolle activiteiten, zoals Bevi-
activiteiten. De vestiging van een Bevi-inrichting binnen het plangebied is daarmee 
uitgesloten. 
Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het plangebied niet ligt binnen 
het invloedsgebied van een Bevi-inrichting of de veiligheidsafstanden van andere stationaire 
risicobronnen. Hierdoor is geen verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege 
risicovolle inrichtingen. 
  
Transport gevaarlijke stoffen 
Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt verder dat het aspect externe 
veiligheid alleen relevant is vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute 
en het spoor Utrecht-Meteren. 
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Het plangebied ligt namelijk binnen het invloedsgebied van deze transportroutes, waarbij 
personen kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg van een zwaar ongeval met toxische 
stoffen. Het plangebied ligt echter buiten de meest relevante zones voor het groepsrisico (de 
200 meter zones), een plasbrandaandachtsgebied en een veiligheidszone. 
 
Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de 
mogelijkheden voor: 
- de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroutes en 
- de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten 
binnen het plangebied. 
 
Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om 
hierover een advies uit te brengen. 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 5 oktober 2021 aangegeven dat in dit geval sprake 
is van een standaardsituatie, waarvoor onderstaande verantwoordingstekst kan worden 
gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het 
mogelijk maken van een (nog niet aanwezig) "zeer kwetsbaar gebouw", bestemd voor 
verminderd zelfredzame personen. 
 
Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op 
het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de 
bron. De brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het 
plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in 
beschouwing genomen. 
 
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat de 
aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-
palen) of NLalert. Bij het genoemde incidentscenario is het advies om te schuilen in een 
gebouw en de ramen, deuren en ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn 
voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies tijdig op te volgen. 
  
Buisleidingen 
Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het plangebieden niet is gelegen 
binnen het invloedsgebied van relevante buisleidingen voor aardgas en vloeibare 
brandstoffen. Hierdoor is geen verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege 
buisleidingen. 
  
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid is hier alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de Betuweroute en het spoor Utrecht- Meteren. Gelet op de hiervoor genoemde 
overwegingen zijn er voldoende mogelijkheden voor de zelfredzaamheid bij een zwaar 
ongeval op deze transportroutes. Dit betekent dat geen nadere eisen aan het plan gesteld 
hoeven te worden in het kader van het aspect externe veiligheid. 
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5.5 Water 
 

5.5.1 Algemeen 
De watertoets, die wettelijk is verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), vormt het 
hele proces van informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige 
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is dat de 
waterbelangen evenwichtig worden meegewogen bij de totstandkoming van een plan. De 
watertoets verplicht tot het opnemen van een beschrijving in het bestemmingsplan van de 
wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
Deze paragraaf gaat daar nader op in. Via de ‘De Digitale Watertoets’ (www.dewatertoets.nl) 
kan een automatisch gegenereerd advies worden opgevraagd waaruit blijkt of overleg met 
het waterschap noodzakelijk is. Wanneer het plan uit deze toets het advies 'geen belang' krijgt, 
hoeft het plan niet meer aan het waterschap voorgelegd te worden.  
 

5.5.2 Beleid en regelgeving 
Verordening afvoer hemel- en grondwater en Rioolaansluitverordening 
De Verordening afvoer hemel- en grondwater en Rioolaansluitverordening zijn een 
actualisatie en harmonisatie van beleid uit de voormalige gemeenten. 
 
- Verordening afvoer hemel- en grondwater  
Door klimaatverandering neemt de kans op onder andere wateroverlast en overstromingen 
toe. Dat vraagt om maatregelen, die samen met bewoners en projectontwikkelaars genomen 
moeten worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw.  
Voor nieuwbouwlocaties in heel de gemeente geldt een waterbergingseis op eigen terrein. 
Het regenwater bergen is in de meeste gevallen haalbaar en wordt met de bouw 
meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld in een krattensysteem, zandpakket, regenwaterschutting, 
regenwaterkelder (voor hergebruik), groen dak, et cetera. 
Bij herinrichtingsprojecten, met daarin bijvoorbeeld gevoelige locaties uit klimaatstresstesten, 
wordt samen met de bewoners bekeken wat de beste oplossingen en maatregelen zijn. 
Daarnaast is met deze verordening in de hele gemeente het lozen van grondwater op het 
openbaar vuilwaterriool verboden. Het grondwater loost op een watergang of 
hemelwaterriool. 
 
- Rioolaansluitverordening 
Een aansluitleiding is de leiding die vanaf een (particulier) bouwwerk naar het gemeentelijk 
verzamelriool loopt. Deze aansluitleiding transporteert afvalwater naar het riool. Met een 
rioolaansluitverordening legt de gemeente het beleidskader vast voor het eigendom en 
beheer van aansluitleidingen op de openbare riolering, zoals onderhoud, renovatie, 
vervanging en verstopping. 
 
Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 
Op 26 november 2021 heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland het 
Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld, met als titel Versterken. Verbinden. 
Vergroenen. Dit WBP is in werking getreden op 22 december 2021. Met dit programma blijft 
het Waterschap op koers om het rivierengebied veilig te houden tegen overstromingen, om 
voldoende en schoon water te hebben en om het afvalwater affectief te zuiveren. Het 
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waterbeheerprogramma beschrijft wat het Waterschap Rivierenland in de planperiode (2022 
– 2027) wil bereiken en hoe ze dat willen doen.  
De speerpunten uit het waterbeheerprogramma zijn:  
• Een veilig rivierengebied: Verbeteren en versterken dijken en boezemkades met 

daarnaast oog voor oplossingen door een aangepast ruimtelijke inrichting en door 
risicobeheersing (bijv. evacuatie);  

• Het duurzaam en doelmatig zuiveren van afvalwater door o.a. centralisatie van 
zuiveringen en van slibverwerkingen;  

• Anticiperen op klimaatveranderingen: een robuust en ecologisch gezond watersysteem 
dat voldoende water van goede kwaliteit biedt aan landbouw, natuur, stedelijk gebied en 
recreatie.  

 
Bij nieuwe ruimtelijke plannen wordt gekeken naar de waterbelangen. Hiertoe wordt een 
watertoets uitgevoerd. Deze toets geeft het volledige proces weer: vroegtijdig informeren, 
adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 
ruimtelijke plannen.  
Het waterschap hanteert een eenmalige vrijstelling van compensatieplicht voor een toename 
aan verharding van 1.500 m2 in het buitengebied en 500 m2 in het stedelijk gebied. In dit geval 
vindt er een afname plaats van verhard oppervlak (zie verder paragraaf 5.5.4). Het plan past 
daarmee binnen het Waterbeheerplan 2016-2021. 
 
Keur waterkeringen en wateren 
In de Keur waterkeringen en wateren (Waterschap Rivierenland) staan de geboden en 
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van 
werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de 
watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 
 
Water- en rioleringsplan 2019 - 2023 
Het Water- en rioleringsplan 2019 – 2023 is gebaseerd op de regionale blauwdruk en beschrijft 
de wijze waarop de gemeente West Betuwe invulling wil geven aan de zorgplicht voor 
(stedelijk) afvalwater, hemelwater en grondwater, alsmede een doelmatig en duurzaam 
beheer van de gemeentelijke riool- en watervoorzieningen en oppervlaktewater. Dit plan 
bevat de visie voor de lange termijn, alsmede de beleidskaders en de concrete activiteiten 
voor de aankomende planperiode (2019-2023).  
Ingevolge het water- en rioleringsplan is het van belang om het juiste bouwpeil en de 
ontwateringsdiepte vast te stellen. Dit gebeurt bij de te verlenen omgevingsvergunning voor 
de activiteit ‘bouwen’.  
Voorts wordt gestimuleerd om hemelwater zo veel als mogelijk te hergebruiken (bijv. door 
het aanbrengen van regentonnen).  
En afvalwater dient in toenemende mate als waardevolle grondstof en energiebron te worden 
gebruikt (bijv. riothermie en / of aquathermie), voor zover mogelijk.  
Verder geeft het water- en rioleringsplan aan dat het van belang is om rekening te houden 
met klimaatadaptatie.  
 

5.5.4 Watertoets 
Algemeen 
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Een belangrijk instrument om water belangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de 
watertoets. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen 
van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte 
watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige 
doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan 
verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op 
oppervlaktewater). 

 
Waterberging 
Voor plannen met meer dan 500 m2 extra verharding in stedelijk gebied en meer dan 1.500 
m2 verharding in landelijk gebied is compenserende waterberging nodig. Om te voorkomen 
dat particulieren voor kleine voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes een enkele woning, 
moeten compenseren geldt voor particulieren een eenmalige vrijstelling van de 
compensatieplicht van 500 m2 voor stedelijk gebied en 1.500 m2 voor landelijk gebied. 
 
Voor de planlocatie geldt dat de bestaande bedrijfsbebouwing van ongeveer 700 m2 wordt 
gesloopt. In de nieuwe situatie zal sprake zijn van een verharding van maximaal 400 m2 (200 
m2 per woning). Dat betekent een afname van verhard oppervlak van ongeveer 300 m2. Dit 
betekent dat er geen sprake is van een opgave voor watercompensatie. 
 
Hemelwater 
-  Verordening hemel- en grondwater 
Door klimaatverandering neemt de kans op onder andere wateroverlast en overstromingen 
toe. Dat vraagt om maatregelen, die samen met bewoners en projectontwikkelaars genomen 
moeten worden. Daarbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en 
bestaande bouw.  
Voor nieuwbouwlocaties in heel de gemeente geldt een waterbergingseis op eigen terrein. 
Het regenwater bergen is in de meeste gevallen haalbaar en wordt met de bouw 
meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld in een krattensysteem, zandpakket, regenwaterschutting, 
regenwaterkelder (voor hergebruik), groen dak, et cetera.  
 
In artikel 4 van de verordening gelden voor deze waterberging bij nieuwbouw de volgende 
richtlijnen:  

1. Met het oog op het beperken van wateroverlast, het beperken van verdroging en het 
doelmatig beheer van afvalwater wordt alleen hemelwater vanaf nieuwe gebouwen 
in een openbaar riool geloosd, als een hemelwaterberging is aangebracht en in stand 
gehouden.  

2. De minimale capaciteit van de hemelwaterberging is:  
1. 20 l per m2 verhard oppervlak op het perceel als de totale omvang van het 

verhard oppervlak niet meer is dan 500 m2; of  
2. 43,6 l per m2 verhard oppervlak op het perceel als de totale omvang van het 

verhard oppervlak 500 m2 of meer is.  
3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder b, is de minimale capaciteit van de 

hemelwaterberging 20 l per m2 verhard oppervlak, als al compenserende 
waterberging is gerealiseerd op grond van de keur van het waterschap.  
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4. De hemelwaterberging wordt zo ontworpen en in stand gehouden dat deze tussen 1 
en 3 dagen weer voor 90% beschikbaar is, tenzij het opgevangen hemelwater bestemd 
is voor hergebruik.  

5. De hoeveelheid hemelwater die niet kan worden geborgen, kan worden geloosd in het 
openbare riool of in de openbare ruimte.  

6. Het college kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de 
verplichting om een hemelwaterberging aan te brengen, voor zover het aanbrengen 
van de hemelwaterberging redelijkerwijs niet mogelijk is.  

 
Aan de Groeneweg bevindt zich een gemengd stelsel van de gemeente.  Alleen DWA mag 
aangesloten worden op de riolering. Hemelwater dient op de locatie zelf geborgen te worden. 
Het afgekoppelde hemelwater kan rechtstreeks via lijngoten of ander afvoermateriaal 
afstromen en infiltreren in onverhard oppervlak.  
 
Op dit moment wordt het hemelwater opgevangen via de bestaande dakgoot die is 
aangesloten op de riolering. In of nabij het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig 
waarop aangesloten kan worden. Het hemelwater kan dus niet worden afgevoerd naar 
oppervlaktewater. Het zal daarom worden opgevangen op eigen terrein, door regentonnen 
en door infiltratie op eigen terrein middels het aanbrengen van een grindpakket ter plaatse 
van de opritten.  
 
Uit de tabellen op de volgende pagina blijkt dat er voor dit project sprake zal zijn van een 
afname van verharding van 88,64 m2. Dat betekent dat er meer water kan worden 
opgevangen. Door de afname van verharding is het mogelijk om meer hemelwater te 
infiltreren in het onverharde oppervlak.  
 

BESTAANDE SITUATIE  
Oppervlakte perceel  1.348 m2 
Bestaande bebouwd / verhard 
oppervlak 

   140 m2 (woning) 
   708 m2 (bijgebouwen) 

TOTAAL onverhard oppervlak    500 m2 
  
NIEUWE SITUATIE  
Oppervlakte perceel 1.348,00 m2 
Nieuw bebouwd / verhard oppervlak    759,36 m2 (zie tabel verharding hieronder) 
TOTAAL onverhard oppervlak    588,64 m2 
  
TOTALE AFNAME verharding      88,64 m2 

 
 

Verharding 2 nieuwe percelen 
(in totaal groot 744,80 m2) 
 
1 bestaande woning (140 m2) 
met bijgebouw van 98 m2 
  

521,36 m2 (70% van 744,80) 
 
 
238 m2 
 
 

TOTALE VERHARDING NIEUW 759,36 m2 
 
Hoogteligging + stroombanenkaart 
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Uit de klimaatatlas blijkt dat het terrein niet veel hoger of lager ligt dan de omgeving. Het is 
nu geen punt waar afstromend hemelwater zich verzameld. Bij ophoging of verandering van 
hoogtes dient er rekening gehouden te worden met de omliggende percelen. Hierop mag geen 
extra hemelwater terechtkomen wat (extra)wateroverlast kan veroorzaken. 

Fig. 5.1 Hoogteligging en stroombanenkaart 
 

Waterkering 
Er liggen geen waterstaatswerken of beschermingszones in het plangebied. De regels uit de 
Keur over activiteiten op en langs waterkeringen zijn dan ook niet van toepassing.  
 
Afvalwater 
De nieuwbouwwoningen zullen aan dat gemengde rioolstelsel worden aangesloten. Vanuit de 
nieuw te bouwen woningen wordt het afvalwater wel gescheiden aangeboden.  
 
 
Conclusie 
Het aspect water vormt geen belemmering voor het planvoornemen. Het waterschap 
rivierenland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. 
Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe 
invloed heeft op de taken en belangen van het waterschap.  
 

 
5.6 Bodem 

Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop of waarin deze 
ontwikkelingen gaan plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. 
Bij nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 
gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem 
dienen te worden gerealiseerd. 
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (volledig) in werking getreden. Het doel van dit 
besluit is om de bodem beter te beschermen en meer ruimte te bieden voor nieuwe 
bouwprojecten. Ook geeft het Besluit gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid 
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om de bodem te beheren. In het Besluit bodemkwaliteit is ook het Bouwstoffenbesluit 
geïntegreerd. Dit besluit heeft alleen betrekking op steenachtige bouwstoffen. Andere 
materialen worden in de praktijk ook toegepast als bouwstof, maar deze vallen niet onder dit 
Besluit. 
 
Planspecifiek  
Door Lawijn Advies & Management is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek, Groeneweg 31 te Buurmalsen, d.d. 15 juli 2021, bijlage IV). Het 
onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van NEN 5740 / NEN 5707. Lawijn komt tot de 
volgende conclusies:  
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende 
geconcludeerd: 

§ In de bodemlaag onder de terreinverhardinglaag ter plaatse van het voorterrein zijn, 
zowel zintuiglijk als analytisch, geen verontreinigingen geconstateerd. 

§ In de laag matig tot sterk zandige klei in de bovengrond ter plaatse van het noordelijk 
gedeelte van het voormalige bedrijfsgebouw zijn analytisch geen verontreinigingen 
geconstateerd. Zintuiglijk is geringe bijmenging van sporen puin en grind 
waargenomen. 

§ In de bovengrond ter plaatse van het zuidoostelijk gedeelte van de locatie zijn lichte 
verontreinigingen met cadmium, koper, lood, minerale olie, PCB, PAK, DDD, DDE en 
DDT, alsmede lokaal een sterke verontreiniging met zink (boring 8). Zintuiglijk is 
bijmenging van sporen puin, grind en kolengruis waargenomen. 

§ Bij het onderzoek op asbest is vastgesteld dat in de bovenlaag op de terreinstrook aan 
de oostzijde van het voormalige bedrijfsgebouw plaatselijk sprake is van de 
aanwezigheid van enkele stukjes asbesthoudend plaatmateriaal (golfplaat, 
hechtgebonden; chrysotiel + crocidoliet). 

§ In de laag zwak zandige klei in de ondergrond van de locatie is een lichte 
verontreiniging met zink aangetroffen. Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen 
in de bovengrond. 

§ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen 
aangetroffen. 

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet 
Bodembescherming, aanleiding tot nader onderzoek voor de sterke verontreiniging met zink 
in de bovengrond op het oostelijk gedeelte van de locatie.  
Het voorgaande betekent dat er een nader onderzoek nodig is. Het doel van het nader 
bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de gehaltes en de omvang van de 
verontreinigingen in de grond, danwel de terreinverhardinglaag. Ten aanzien van de 
verontreiniging in de grond dient te worden vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
Op 18 juli 2022 is door Lawijn Advies & Management een nader bodemonderzoek uitgebracht 
(Nader bodemonderzoek, Groeneweg 31 te Buurmalsen, d.d. 18 juli 2022, zie bijlage V). 
Daaruit blijkt het volgende:  
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Op basis van de resultaten van het nader bodemonderzoek wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 
Verontreiniging met zink, oostzijde locatie 
- Tijdens het verkennend bodemonderzoek in 2021 is in de bovengrond op de 

terreinstrook aan de oostzijde van het oude bedrijfsgebouw plaatselijk een sterke 
verontreiniging met zink geconstateerd (B8; 0.05-0.3 m). Zintuiglijk is bijmenging van 
sporen puin, grind en kolengruis waargenomen; 

- Tijdens het nader onderzoek is bij de drie afperkende boringen, binnen een afstand 
van 7 meter vanaf boring 8 ten hoogste een lichte verontreiniging met zink 
aangetoond. In de bovenlaag onder het oude bedrijfsgebouw is geen verontreiniging 
met zink aangetoond. In de onderliggende laag, vanaf 0.3 meter beneden maaiveld, is 
nog een lichte verontreiniging met zink aangetroffen. 

- Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan de sterke verontreiniging met 
zink in de bovengrond bij boring 8 worden beschouwd als een verontreinigingspot met 
een beperkte omvang. 

 
Verontreiniging met asbest, oostzijde locatie. 
- In de puinhoudende toplaag ter plaatse van het zuidoostelijk gedeelte van de locatie 

is sprake van een sterke verontreiniging met asbest (SL11). De sterke verontreiniging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door materiaal in de grove fractie. 

- In de bovengrond bij de afperkende sleuven (SL12, SL14) is visueel en analytisch geen 
verontreiniging met asbest geconstateerd. Ook in de bovenlaag bij inspectiesleuf SL13 
aan de noordzijde van het gebouw zijn visueel geen asbestverdachte bestanddelen 
waargenomen. In de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is derhalve geen 
verontreiniging met asbest aangetoond. Wel is asbesthoudend materiaal 
aangetroffen in een ingesloten laag in de betonvloer ter plaatse van het oostelijk 
gedeelte van het bedrijfsgebouw (boring 24). Bij de twee andere boringen in de 
betonvloer is de ingesloten laag niet aangetroffen (nummers 25 en 26). 

- Op basis van de verkregen onderzoekresultaten wordt de verspreidingoppervlakte 
van de verontreiniging met asbest in de puinverhardinglaag op het zuidoostelijk 
gedeelte van de locatie geschat op circa 10 à 15 m2. Uitgaande van een laagdikte van 
circa 0.25 meter bedraagt de omvang van de verontreiniging met asbest in de 
puinhoudende toplaag circa 5 m3. 

 
 
Druppelzone, zuidelijke dakrand 
- In de druppelzone onder de zuidelijke dakrand van het oude bedrijfsgebouw is geen 

verontreiniging met asbest aangetoond (gehalte < rapportagegrens). 
 
Naar aanleiding van het voorgaande komt Lawijn tot de volgende aanbevelingen:  
 

§ Voor de lokale sterke verontreiniging met zink in de bovengrond op het oostelijk 
gedeelte van de locatie is, op basis van de verkregen onderzoeksresultaten, geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Wel dient in geval van 
benodigde graafwerkzaamheden op het betreffende terreindeel vooraf afstemming 
plaats te vinden met het bevoegd gezag. 
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§ Voor de aangetroffen sterke verontreiniging met asbest in de puinverhardinglaag op 

het zuidoostelijk gedeelte van de locatie geldt een meldingsplicht in het kader van het 
Besluit asbestwegen milieubeheer. Het bevoegd gezag voor sanering van 
asbestwegen is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

 
§ Voor de aanpak en de verwijdering van het asbesthoudende materiaal dat is 

ingesloten in de betonvloer in het oostelijk gedeelte van het bedrijfsgebouw dient een 
asbestinventarisatie volgens de arbeidsomstandighedenregeling te worden 
uitgevoerd, ten behoeve van het slopen van een bouwwerk. 

 
§ Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op de locatie, buiten de contouren van de 

sterke verontreiniging, licht verontreinigde grond of verhardingsmateriaal zal 
vrijkomen, dient er rekening mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte 
hergebruikmogelijkheden bestaan. De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal 
op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de hand van de voorwaarden 
van het Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente West 
Betuwe (regio Rivierenland). 

 
Conclusie  
Op de locatie is zowel een verontreinigde spot met zink als met asbest verontreinigde 
puinverharding aangetroffen. De verontreinigde spot met zink zal voorafgaand aan het 
bouwrijp maken van het terrein moeten worden gesaneerd. Voorafgaand aan de sanering 
moet een plan van aanpak worden ingediend bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Na 
akkoord op dit plan van aanpak kunnen de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Op basis van het Besluit Asbestwegen is het verboden om een asbesthoudende weg (met een 
concentratie aan asbest > 100 mg/kg) in bezit te hebben. Na constatering dat er sprake is van 
een asbesthoudende weg zal deze zo spoedig mogelijk moeten worden gesaneerd. Bevoegd 
gezag in deze is Inspectie Leefomgeving en Transport. 
Na de sanering van de asbesthoudende weg zal een evaluatierapport moeten worden 
opgesteld. Het evaluatierapport dient bij de aanvraag om omgevingsvergunning aan de 
Omgevingsdienst rivierenland overgelegd te worden.   
 
 
Aangezien een ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst op financiële haalbaarheid, wordt er 
geen belemmering verwacht wat betreft de uitvoerbaarheid van het plan.  De kosten voor het 
opruimen van de verontreiniging met zink en asbest worden niet als zodanig ingeschat dat 
deze een financiële belemmering opleveren waardoor het plan niet kan doorgaan.  
 

 
5.7 Bedrijven en milieuzonering 

De scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies is noodzakelijk in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening. Op die manier wordt voorkomen dat bij nieuwe 
ontwikkelingen sprake kan zijn van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies 
en wordt voldoende zekerheid geboden aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 



37 
 

De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke 
ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, 
dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te zijn. Om te beoordelen of de afstanden tussen 
de milieubelastende activiteit en de milieugevoelige functie acceptabel is, kan worden 
aangesloten bij de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-handreiking ‘Bedrijven en 
Zonering’. 

 
Planspecifiek 
In de nabijheid van minder dan 50 meter tot het plangebied waren aanvankelijk twee 
boomgaarden aanwezig. Het gaat om het kleine boomgaardje gelegen op circa 26 meter van 
het plangebied en de grotere boomgaard ter hoogte van Groeneweg 34 op circa 40 meter 
afstand van het plangebied (zie figuur 5.2).  
 

 
Fig. 5.2 Fruitboomgaarden in de directe omgeving 

 
Kleine boomgaard 
Deze boomgaard is inmiddels niet meer aanwezig. Nu ingevolge het van toepassing zijnde 
bestemmingsplan ‘Geconsolideerde versie Kern Buurmalsen 2013’ op dit perceel de 
bestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ ligt, is een nadere beoordeling niet meer noodzakelijk.  
 
Boomgaard Groeneweg 34 
Het plangebied gebied ligt op circa 40 meter vanaf de eerste bomenrij van de fruitboomgaard 
aan de Groeneweg 34. Hierover het volgende.  
Er zijn in Nederland geen wettelijke bepalingen over minimaal aan te houden afstanden tussen 
gronden waarop gewassen (zoals bij voorbeeld fruitbomen) in de open lucht worden geteeld 
en nabijgelegen woningen. De Nederlandse wetgeving met betrekking tot 
gewasbeschermingsmiddelen is met name gericht op de reductie van de risico’s van het 
gebruik van deze middelen voor het watermilieu. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Wgb) bevat een toelatingsstelsel voor het op de markt brengen en het gebruiken 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In deze wet zijn ook bepalingen opgenomen 
die betrekking hebben op de bescherming van de gezondheid van de professionele gebruikers 
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en werknemers.  
De richtafstanden die zijn opgenomen in de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ 
(2009) hebben geen betrekking op open teelten en zijn daarmee niet bruikbaar (ABRvS 23 
september 2009, zaaknummer 200900570/1/R2).  
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat regels om de emissie van bestrijdingsmiddelen 
naar het water te reduceren. De afstanden en teeltvrije zones die in het Activiteitenbesluit 
worden genoemd zijn gerelateerd aan het oppervlaktewater. Het Activiteitenbesluit is 
evenmin bruikbaar. Vanwege het ontbreken van wetgeving is een in de praktijk (als gevolg van 
jurisprudentie) gegroeide vuistregel ontstaan die aangeeft dat een afstand van 50 m tussen 
agrarische gronden met open teelten (veelal fruitteelt) en een voor 
gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies in acht moet worden genomen. Gevoelige 
functies zijn plaatsen waar regelmatig en voor een groot gedeelte van de dag, mensen 
verblijven of samenkomen.  
Bij de afstand van 50 meter wordt ervan uitgegaan dat enerzijds de bedrijfsvoering van de 
agrariër niet wordt belemmerd en dat er anderzijds geen nadelige effecten optreden voor de 
gezondheid van omwonenden. Deze afstand is echter indicatief. Daarnaast moet hierbij de 
kanttekening gemaakt worden dat deze zone van 50 meter uitgaat van de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen zonder enige vorm van driftreductie. Op grond van artikel 3.78a van het 
Activiteitenbesluit geldt dat er verplicht ten minste 75% driftreducerend gespoten moet 
worden.  
 
De afstand van het plangebied tot de eerste bomenrij bedraagt in dit geval circa 40 meter.  
Voorts is op het perceel aan de Groeneweg 34 een forse haag gerealiseerd van ongeveer 53,5 
meter lengte (zie figuur 5.1 en 5.2). Deze groenhaag beperkt de driftblootstelling voor 
omwonenden.  
Verder wordt in dit kader opgemerkt dat de nadelige effecten voor gezondheid enkel optreden 
ter plaatse van de buitenruimten. Inpandig (binnenshuis) zijn er geen risico’s. Voor wat betreft 
de woningen die met dit plan mogelijk worden gemaakt, wordt opgemerkt dat de achterkant-
situaties c.q. de achtererfgebieden (tuinen) van het perceel Groeneweg 34 afgekeerd liggen. 
De afstand van de boomgaard van Groeneweg 34 tot de achtererfgebieden bedraagt 
bovendien iets meer dan 50 meter. Ter plaatse van de achtererfgebieden wordt dus wel 
voldaan aan de 50 meter die doorgaans als vuistregel wordt aangehouden tussen 
boomgaarden en gevoelige bestemmingen.  
Voorts kunnen naast de haag, ook de nieuwe woningen zelf een afscherming vormen voor de 
driftblootstelling ingeval de bewoners buiten verblijven. Daarbij wordt opgemerkt dat de 
bewoners zich minder vaak en slechts voor korte tijd zullen ophouden aan de voorzijde van de 
woningen (vaak enkel bij verkeersbewegingen). 
 
 
Gelet op al het voorgaande kan gesteld worden dat de beoogde ontwikkeling geen 
belemmering zal ondervinden van de fruitboomgaard aan Groeneweg 34. Ter plaatse van de 
nieuwe woningen kan immers worden uitgegaan van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Conclusie  
Gezien het voorgaande dient geconcludeerd te worden dat ter plaatse van de beoogde 
woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Milieubelastende activiteiten worden 
niet belemmerd in hun mogelijkheden. Hiermee vormt het aspect milieuzonering geen 
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belemmering voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. 
 
 
5.8 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
5.8.1  Inleiding 

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een 
belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D 
(betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Concreet 
betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D opgenomen 
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of 
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Voor elk besluit of plan dat 
betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die beneden de 
drempelwaarden vallen, moet daarom een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling 
kan tot twee conclusies leiden: 
 
- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 

noodzakelijk; 
- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-

beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 
 
De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand 
van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage 
staan drie hoofdcriteria centraal: 
 
1. de kenmerken van het project; 
2. de plaats van het project; 
3. de kenmerken van de potentiële effecten. 
 

5.8.2  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Een milieueffectrapportage is niet aan de orde voor het project aan de Groeneweg 31 te 
Buurmalsen. Een vormvrije m.e.r.-beoordeling is niet benodigd om tot deze conclusie te 
komen. Bij de realisatie van de woningen is een vormvrije m.e.r.-beoordeling slechts 
noodzakelijk als het plan een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ vertegenwoordigt als bedoeld in 
categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 
Op 15 januari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het uitwerkingsplan 
“Ravelijnstraat” in de gemeente Maastricht (ECLI:NL:RVS:2020:100). Uit deze uitspraak blijkt 
dat de bouw van 12 vrijstaande woningen door de Raad van State niet worden gezien als 
stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van 
de bijlage bij het Besluit m.e.r.. 
 
Het voorliggend plan ziet op de toevoeging van 2 woningen. Op basis van voornoemde 
uitspraak kan worden geconcludeerd dat er geen vormvrije m.e.r.-beoordeling hoeft te 
worden uitgevoerd. 
 
Conclusie 



40 
 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat belangrijke nadelige 
milieugevolgen zijn uitgesloten en dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 

 
 

5.9 Duurzaam bouwen 
Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de 
bouwfase en de gebruiksfase. Een duurzaam gebouw moet volgens de Nederlandse 
rijksoverheid idealiter: 

• energie besparen; 
• (schaarse) materialen besparen; 
• water besparen; 
• een gezond binnenmilieu hebben; 
• weinig hinder opleveren wat betreft licht, geluid en dergelijke; 
• niet tot vervuiling leiden, zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot; 
• uit materialen bestaan die men kan hergebruiken. 

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing Duurzaam bouwen betekent dat gebouwen 
en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het 
gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar 
bijvoorbeeld ook om: gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de 
gezondheid van bewoners en gebruikers; een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede 
ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; voorkomen 
dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken. 
Voor gebouwontwerpen kunnen van tevoren bepaald worden welk ambitieniveau gewenst is. 
De te nemen maatregelen kunnen door de gemeente of ontwikkelaar zelf worden gekozen 
om een bepaald niveau te bereiken.  
Hierna volgen enkele specificaties die betrekking hebben op duurzaamheid. 
 
De wettelijke eisen aan nieuwbouw van woningen staan in het Bouwbesluit. De volgende 
eisen worden gesteld bij nieuwbouw en/of verbouwingen:. 

1. Een minimale isolatiewaarde voor dichte uitwendige scheidingsconstructies. 
2. Een maximale U-waarde voor ramen (glas en kozijn) en deuren. 
3. Een minimale EPC waarde afhankelijk van het type gebouw.  
4. Milieuprestatie Gebouw (MPG). 

De woningen worden volledig volgens de normen van het Bouwbesluit en de gemeentelijke 
bouwverordening uitgevoerd. De verwarming vindt plaats door middel van een warmtepomp 
en er wordt gebruikt gemaakt van zonnepanelen. De woningen worden bijna energie neutraal 
(BENG) gebouwd.  

5.10 Geur 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat het beoordelingskader voor geurhinder van 
veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm). Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstructiewet) en 
niet- concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de 
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bebouwde kom. De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om afwijkende geurnormen vast 
te stellen voor (delen van) het grondgebied. Op deze wijze kan de gemeente een 
geurhinderbeleid vaststellen dat is afgestemd op de plaatselijke situatie.  
Per 1 januari 2013 zijn agrarische activiteiten onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit gebracht. In het Activiteitenbesluit zijn voor alle agrarische activiteiten, 
waaronder akkerbouwbedrijven en veehouderijen, eisen opgenomen. Voor de veehouderijen 
is aangesloten bij de systematiek uit de Wgv, dat wil zeggen dat in bepaalde gevallen een 
maximaal toegestane geurbelastingen geldt (diercategorieën waarvoor een geuremissiefactor 
is vastgesteld, bijvoorbeeld varkens en pluimvee) en in andere gevallen vaste afstandseisen 
gelden (diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, waaronder 
melkrundvee).  
 
Planspecifiek 
In de directe omgeving zijn geen veehouderijen aanwezig. Hier ligt dan ook geen belemmering 
voor de realisatie van het plan.  
Tegenover het perceel Groeneweg 43 is wel een paardenbak aanwezig. De VNG-brochure kent 
geen indicatieve afstanden voor paardenbakken, zodat de raad aansluiting heeft gezocht bij 
de afstanden die de VNG-brochure hanteert voor een paardenfokkerij en een manege. Wat 
het aspect geur betreft wordt hierbij een richtafstand van 50 meter gehanteerd en wat het 
aspect geluid betreft een richtafstand van 30 meter. De afstand van het plangebied tot het 
perceel bedraagt echter meer dan 100 meter. Hier ligt dan ook geen belemmering. 
 
Conclusie 
Het aspect ‘geur’ vormt geen belemmering voor de vaststelling van dit bestemmingsplan.  
 

 

 

 

 
 
 

6 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

 

6.1  Archeologie  
De Erfgoedwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van o.a. nieuwe 
bestemmingsplannen rekening te houden met mogelijke archeologisch waardevolle 
vindplaatsen.  
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Ingevolge bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’ rust er op het perceel een 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. Dit bestemmingsplan is echter nog niet 
vastgesteld. Het geeft echter aan op welke wijze de gemeente wil dat mogelijk aanwezige 
archeologische waarden worden beschermd in het buitengebied.  
 
De regeling van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’, uit het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’, wordt in de planregels van dit bestemmingsplan 
overgenomen. Dat betekent onder meer dat op de gronden met de bestemming ‘Waarde – 
Archeologie 3’ geen bouwwerken mogen worden opgericht, tenzij het nieuw te bouwen 
oppervlak niet groter is dan 500 m2.  
 
Het plangebied heeft hier een omvang van 1.390 m2. Op het westelijke deel (zie figuur 6.1) 
van het plangebied staat een bedrijfswoning, die de functie zal krijgen van reguliere woning. 
Op het oostelijke deel (zie figuur 6.1) van het plangebied worden de 2 vrijstaande woningen 
gerealiseerd. Het westelijke gedeelte heeft een oppervlakte van ongeveer 750 m2.  

 
De nieuw te bouwen oppervlak (dus het oostelijke deel van het plangebied) wordt per 
bestemmingsvlak gemaximeerd op 250 m2 (dat geldt dus voor de woning inclusief 
bijbehorende bouwwerken). Daarvoor wordt een specifieke planregel opgenomen onder de 
bestemming ‘Wonen’. Dat betekent dat binnen het totale plangebied de nieuw te bouwen 
oppervlak niet meer bedraagt dan 500 m2. Daarmee wordt onder de vrijstellingsgrens van 
meer dan 500 m2 gebleven. Nu met dit plan onder deze vrijstellingsgrens wordt gebleven, is 
voor deze ontwikkeling geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
 
Conclusie 
Nu met dit plan onder deze vrijstellingsgrens wordt gebleven, is voor deze ontwikkeling geen 
archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
 

 
6.2 Cultuurhistorie 

De Groeneweg kan worden gekarakteriseerd als een straat met lintbebouwing. Lintbebouwing 
kenmerkt zich vaak door afwisseling van bebouwing en openheid, en diverse soorten 
bebouwing.  
 
Aan een deel van de Groeneweg (richting de dorpskern) staat een cluster twee-onder-een-
kap-woningen (zie onderstaande luchtfoto, cluster groen). Rondom het plangebied staan 
echter enkel vrijstaande woningen (zie onderstaande luchtfoto, cluster rood), die in de meeste 
gevallen bovendien in de diepte zijn geprojecteerd (relatief smalle en diepe percelen).  
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Fig. 6.2 Cluster 2-onder-1-kappers (groen) en cluster vrijstaande woningen (rood) 
 
De nieuwe woningen op het perceel Groeneweg 31 sluiten aan op deze cultuurhistorische 
karakteristiek. Het betreft immers ook vrijstaande woningen, geprojecteerd in de 
diepterichting van het perceel (zie figuur 6.1).  
 
Voorts bevinden zich binnen het projectgebied geen gemeentelijke, provinciale of 
rijksmonumenten. Ook op de gronden, die direct aan het projectgebied grenzen of anderszins 
in de directe nabijheid van het projectgebied zijn gelegen, zijn geen monumenten 
aangewezen. Er is ook geen aanleiding om aan te nemen dat in de toekomst een dergelijke 
aanwijzing zal plaatsvinden. Voorts ligt het plan niet binnen een beschermd stads- en 
dorpsgezicht.   

 
Conclusie 
Het plan voegt zich goed in de cultuurhistorische karakteristiek van de bestaande 
lintbebouwing.  
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7  JURIDISCHE PLANOPZET 

 
7.1  Planstukken 

Het bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding. Verder is er een toelichting 
opgenomen. De toelichting heeft geen bindende werking. De toelichting maakt juridisch ook 
geen onderdeel uit van het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de 
weergave en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en 
regels. 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik 
van aanwezige en / of op te richten bouwwerken. 
De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de 
functie van visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding worden de bestemmingen 
weergegeven, met daarbij de harde randvoorwaarden. De verbeelding vormt samen met de 
regels het bindende deel van het bestemmingsplan. 
 

7.2  Toelichting op verbeelding 
De verbeelding is getekend op een digitale kadastrale ondergrond, schaal 1:1000. Op de 
verbeelding wordt door middel van aanduidingen specifieke informatie weergegeven, zoals 
de maximale bouw- of goothoogte. De verbeelding sluit aan bij de verbeelding van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’.  

 
7.3  Toelichting op regels 

Om de uniformiteit van de bestemmingsplannen onderling zoveel mogelijk te waarborgen, is 
er in de planregels voor gekozen aan te sluiten bij de regels van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2022’. Dat betekent dat de regels uit het bestemmingsplan voor het grootste 
deel, en voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing zijn op dit bestemmingsplan. 
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8  UITVOERBAARHEID 

 
8.1  Economisch 

De gemeente is volgens de Wet ruimtelijke ordening verplicht om kostenverhaal toe te passen 
bij: 

a. de bouw van een of meer woningen;  
b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;  
c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of 

met een of meer woningen;  
d. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 

doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 
woningen worden gerealiseerd;  

e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 
doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor 
of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten 
minste 1500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt;  

f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto-
vloeroppervlakte.  

Hiervoor dient een exploitatieplan vastgesteld te worden, tenzij het kostenverhaal anderszins 
is verzekerd. Het kostenverhaal is anderszins geregeld als de gemeente West-Betuwe met 
ontwikkelaar een anterieure overeenkomst heeft gesloten. 
 
De gemeente West-Betuwe en de initiatiefnemer hebben in het kader van dit plan een 
anterieure overeenkomst gesloten met betrekking tot de financiële afhandeling van het plan. 
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt aangaande de realisatie van de plannen en het 
verhalen van ambtelijke kosten. Het vaststellen van een exploitatieplan is derhalve niet meer 
nodig; het kostenverhaal is namelijk anderszins verzekerd. 
 

 
8.2  Maatschappelijk 

Vooroverleg 
Het ontwerp-bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening toegezonden aan diverse instanties in het kader van het vooroverleg. De ingediende 
reacties gaven geen aanleiding tot wijziging van het plan.  
 
Draagvlak omgeving 
De initiatiefnemer heeft naaste buren geïnformeerd over de plannen. Geen van de 
omwonenden heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen de plannen.  
 
Zienswijzen 
Er wordt geen voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd, maar direct een ontwerp-
bestemmingsplan. Met de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan (voor de duur 
van zes weken) begon de formele vaststellingsprocedure. Gedurende de periode van de 
tervisielegging, van ….. tot ……, kon iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen op het plan 
of onderdelen daarvan inbrengen. Er zijn echter geen zienswijzen ingediend.  
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Beroep 
Na vaststelling wordt het plan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedurende 
deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en kan tevens een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Als geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze beroepstermijn 
onherroepelijk en treedt het plan in werking. 
 
 
Bijlagen: 

I. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Groeneweg 31, Buurmalsen, De 
Milieuadviseur, d.d. 10 juni 2021 

II. Quickscan Wet natuurbescherming Groeneweg 31 te Buurmalsen, Blom Ecologie, d.d. 
16 april 2021, revisie 20 oktober 2022 

III. Memo onderzoek stikstofdepositie Groeneweg 31 Buurmalsen, Langelaar 
Milieuadvies, d.d. 19 oktober 2022 

IV. Verkennend bodemonderzoek, Groeneweg 31 Buurmalsen, Lawijn Advies & 
Management, d.d. 15 juli 2021 

V. Nader bodemonderzoek, Groeneweg 31 te Buurmalsen, Lawijn Advies & Management 
d.d. 18 juli 2022 
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Datum: 10 juni 2021 
Projectnummer: 21009 



 

Samenvatting 

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Groeneweg, bedraagt 45 dB, inclusief aftrek op grond 
van artikel 110g Wgh.  
De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit 
de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn 
bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste 
toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg 
met een 50 km-regime. 
Bij de twee woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 
De geluidsbelastingen liggen binnen de geluidsnormen uit de Wgh. Op grond van de Wgh zijn de 
optredende geluidsbelastingen dan ook acceptabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

De Milieuadviseur 
Amsterdamseweg 86 
6814 GG Arnhem 
06 - 29 33 43 53 
info@milieuadviseur.nl 

 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
Project: Groeneweg 31, Buurmalsen 

Gemeente: West Betuwe 
Projectnummer: 21009 

Datum  10 juni 2021 

Opdrachtgever: Legalexion 
Contactpersoon: Sander van Keulen 

 



 

 

 

1 

Inhoud 
 

1 Inleiding 3 
1.1 Aanleiding 3 
1.2 Doel van het onderzoek 3 
2 Wettelijk kader 4 
2.1 Toetsingskaders 4 
2.2 Zones 5 
2.3 Rekenmethodiek 6 
3 Uitgangspunten 7 
3.1 Selectie van geluidsbronnen 7 
3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens 7 
4 Resultaten 9 
4.1 Onderzoeksopzet 9 
4.2 Geluidsbelastingen 9 
5 Conclusie 11 
5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 11 
5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 11 

 

Bijlagen  
Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm  
Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model  
Bijlage C: Invoergegevens van het model  

 

  



 

       

   

2 

 

  



 

 

 

3 

1 Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Op het perceel Groeneweg 31 in Buurmalsen staat een bedrijfsgebouw. Dit bedrijfsgebouw wordt 

gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. In de 

onderstaande luchtfoto is de globale ligging van de twee woningen weergegeven: 

Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen 

1.2  Doel van het onderzoek 

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om 

de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid 

van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en 

gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat 

van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai. 
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2 Wettelijk kader 

2.1  Toetsingskaders 

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten: 

• Wet geluidhinder (Wgh) 
• Gemeentelijk geluidbeleid 
• Bouwbesluit 2012 
 

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid 

is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.  

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie 

toetsingskaders. 

22 ..11 ..11  WWeett   ggeell uuiiddhhiinnddeerr   (( WWgghh))   

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh 

worden twee soorten grenswaarden genoemd:  

• Voorkeursgrenswaarde1: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen 
waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen 
aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden. 

• Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor 
op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld. 

 

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de 

geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige 

bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woningen liggen in de bebouwde kom 

van Buurmalsen (stedelijk gebied). 

 

Overzicht van de normen uit de Wgh 

 Wegverkeer Railverkeer Industrie 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh) 50 dB(A) (art. 44 Wgh) 

Hoogste toelaatbare 
geluidsbelastingen 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 68 dB (art. 4.10 Bgh) 55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh) 

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden 

22 ..11 ..22  GGeemmeeeenntteell ii jjkk   ggeelluuiidd bbeellee iidd   

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door 

de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen 

vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden. 

 

De gemeente West-Betuwe heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de 

verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de 

verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh. 

  

                                                           
1  Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
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22 ..11 ..33  BBoouuwwbbeessll uuii tt   22001122  

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de 

binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen 

(voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en 

railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de 

binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse 

geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden 

opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden 

gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB). 

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn  toegestaan, is 

aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke 

gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.  

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen 

kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde 

wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet 

noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing 

aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk. 

2.2  Zones 

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. 

Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

22 ..22 ..11  WWeeggvveerrkkeeeerr   

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen 

en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat 

beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven: 

 

Zones langs wegen 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 en 2 200 meter 250 meter  
3 en 4 350 meter 400 meter 

5 en meer 350 meter 600 meter  

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen 

 

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven 

ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.  

   



 

       

   

6 

22 ..22 ..22  RRaaii ll vveerrkkeeeerr   

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de 

spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP’s). De hoogte van de 

geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg 

is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit 

geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten 

van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane 

geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.  

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Zones langs spoorwegen 

Geluidsproductieplafond Zone 

Kleiner dan 56 dB 100 meter 
Tussen de 56 en 61 dB 200 meter 
Tussen de 61 en 66 dB 300 meter 

Tussen 66 en 71 dB 600 meter 
Tussen 71 en 74 dB 900 meter 

Groter dan 74 dB 1.200 meter 

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen 

 

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail 

en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de ‘Regeling zonekaart 

spoorwegen geluidhinder’. 

22 ..22 ..33  IInndduussttrr iieellaa wwaaaaii   

Rondom een bedrijventerrein waar ‘grote’ lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De 

grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein 

en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein. 

2.3  Rekenmethodiek 

Met behulp van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen 

berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.  

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp 

van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.2. 

 

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: ‘Rekenmethode 

cumulatieve geluidsbelasting’ uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de 

relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.  
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3 Uitgangspunten 

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse 

wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen 

akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.  

3.1  Selectie van geluidsbronnen 

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en 

spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet 

in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde 

industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig. 

 

De nieuwe woningen liggen direct aan de Groeneweg. De Groeneweg heeft een 30 km/uur-regime. 

Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane 

snelheid 30 km/uur bedraagt.  

De verkeersintensiteit op de Groeneweg is dusdanig dat een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de Groeneweg. 

3.2  Uitgangspunten en verkeersgegevens 

33 ..22 ..11  HHaarrddee  eenn  zzaacchhtt ee   bb ooddeemm  

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte 

bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) van 0,5 (half 

hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor 

(Bf) van 0,8 aangehouden.  

33 ..22 ..22  WWaaaarrnneeeemmhhooooggtteenn   

De nieuwe woningen mogen maximaal10 meter hoog worden. De woningen kunnen maximaal 3 lagen 

met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en 

waarneemhoogten weergegeven: 

 

Overzicht van waarneemhoogten 

 Vloerhoogte in meters Waarneemhoogte in meters 

Begane grond 0,0 1,5 
Eerste verdieping 3,0 4,5 

Tweede verdieping 6,0 7,5 
Maximale bouwhoogte 10 - 

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten 
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33 ..22 ..33  VVeerrkkeeeerrssggeeggeevveennss    

De Omgevingsdienst Rivierenland heeft de verkeersgegevens van de Groeneweg aangeleverd. De 

Omgevingsdienst schat in dat de verkeersintensiteit op de Groeneweg maximaal 300 mvt/e bedraagt. De 

verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per 

jaar. 

 

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 en het maatgevende jaar 

2035 weergegeven: 

 

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e 

 2030 
(prognosejaar) 

2035  
(maatgevend jaar) 

Groeneweg 300 323 

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten 

 

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven: 

 

Periode- en voertuigverdelingen 

 Dagperiode 
(07:00 t/m 19:00) 

Avondperiode 
(19:00 t/m 23:00) 

Nachtperiode 
(23:00 t/m 07:00) 
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Groeneweg 6,61 99,22 0,71 0,07 3,64 99,60 0,36 0,04 0,77 99,11 0,79 0,10 

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen 

 

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond 

van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Overzicht van de overige uitgangspunten 

 Wegdek Verkeersdrempels Maximum snelheid  
in km/u 

Aftrek op grond 
van artikel 110g 

Wgh 
in dB 

Groeneweg 
Dicht asfaltbeton 

(referentiewegdek) 
Ja 30 5 2 

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten 

 

Op de Groeneweg liggen verkeersdrempels. Bij deze verkeersdrempels is een obstakelcorrectie 

toegepast.  

                                                           
2  Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op 

grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze 
geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is 
aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto’s, bij 30 
km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 
5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan “Parijsch Zuid” in Culemborg 
(zaaknummer: 201304862/3/R2) 
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4 Resultaten 

4.1  Onderzoeksopzet 

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De 

geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh. 

4.2  Geluidsbelastingen 

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van 

standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in 

het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg. 

 

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande 

figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:  

 

 

Figuur 2: Nummering van de waarneempunten 

 

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze 

tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de 

invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het 

akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden 

opgenomen met Johan van der Burg van De MMiilliieeuuadviseur. 
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44..22 ..11  GGrrooeenneewweegg   

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (Lden), inclusief aftrek op grond van artikel 110g 

Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Groeneweg 

weergegeven:  

 

Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Groeneweg 

 

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Groeneweg staan in de onderstaande tabel: 

 

Geluidsbelastingen afkomstig van de Groeneweg 

 Hoogste geluidsbelastingen in dB 
(incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB) 

Woning 1 44 
Woning 2 45 

Toetsingskader 

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh 48 
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh 63 

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Groeneweg 

  

Conclusie  

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Groeneweg, bedraagt 45 dB, inclusief aftrek op grond 

van artikel 110g Wgh.  

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de 

Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de 

beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste 

toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg 

met een 50 km-regime. 

Bij de twee woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 
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5 Conclusie 

Op het perceel Groeneweg 31 in Buurmalsen staat een bedrijfsgebouw. Dit bedrijfsgebouw wordt 

gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd.  

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de 

realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de 

nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh). 

5.1  Toetsing aan de Wet geluidhinder 

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Groeneweg, bedraagt 45 dB, inclusief aftrek op grond 

van artikel 110g Wgh.  

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de 

Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de 

beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste 

toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg 

met een 50 km-regime. 

Bij de twee woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 

De geluidsbelastingen liggen binnen de geluidsnormen uit de Wgh. Op grond van de Wgh zijn de 

optredende geluidsbelastingen dan ook acceptabel. 

5.2  Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten 

gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 

bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. 

 

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting op de woningen bedraagt 45 dB, inclusief aftrek ex artikel 

110g Wgh en afronding. De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 50 dB, exclusief 

aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale 

geluidsisolatie van (50-33=) 17 dB worden bereikt. 

 

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een 

minimale geluidsisolatie van 20 dB. Als de gevels van de nieuwe woningen voldoen aan het Bouwbesluit 

2012, dan worden de binnenwaarden van 33 dB ook gehaald. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm  



 

       

   

  



Projectnummer: 21009 Datum: 10 juni 2021

dagperiode
(07:00 t/m 19:00)

avondperiode
(19:00 t/m 23:00)

nachtperiode
(23:00 t/m 07:00)

Excl. aftrek ex 

art. 110g Wgh
Aftrek ex art. 

110g Wgh

Incl. aftrek ex 

art. 110g Wgh

Wnp.01 1,5 W01 48,66 45,94 39,37 49,36 5 44,36

Wnp.01 4,5 W01 48,53 45,80 39,23 49,22 5 44,22

Wnp.01 7,5 W01 47,83 45,11 38,53 48,52 5 43,52

Wnp.02 1,5 W01 44,22 41,51 34,92 44,92 5 39,92

Wnp.02 4,5 W01 44,33 41,61 35,03 45,02 5 40,02

Wnp.02 7,5 W01 43,87 41,15 34,58 44,57 5 39,57

Wnp.03 1,5 W01 41,13 38,41 31,83 41,82 5 36,82

Wnp.03 4,5 W01 41,70 38,99 32,41 42,40 5 37,40

Wnp.03 7,5 W01 41,72 39,01 32,43 42,42 5 37,42

Wnp.04 1,5 W01 17,77 15,05 8,47 18,46 5 13,46

Wnp.04 4,5 W01 17,10 14,39 7,80 17,80 5 12,80

Wnp.04 7,5 W01 18,65 15,94 9,35 19,35 5 14,35

Wnp.05 1,5 W01 39,80 37,10 30,50 40,50 5 35,50

Wnp.05 4,5 W01 39,90 37,18 30,60 40,59 5 35,59

Wnp.05 7,5 W01 39,62 36,90 30,32 40,31 5 35,31

Wnp.06 1,5 W01 43,65 40,93 34,34 44,34 5 39,34

Wnp.06 4,5 W01 43,63 40,91 34,33 44,32 5 39,32

Wnp.06 7,5 W01 43,11 40,39 33,80 43,80 5 38,80

Wnp.07 1,5 W02 48,82 46,09 39,52 49,51 5 44,51

Wnp.07 4,5 W02 48,64 45,92 39,35 49,34 5 44,34

Wnp.07 7,5 W02 47,91 45,19 38,61 48,60 5 43,60

Wnp.08 1,5 W02 44,31 41,59 35,01 45,00 5 40,00

Wnp.08 4,5 W02 44,26 41,54 34,96 44,95 5 39,95

Wnp.08 7,5 W02 43,72 41,00 34,42 44,41 5 39,41

Wnp.09 1,5 W02 39,65 36,94 30,35 40,35 5 35,35

Wnp.09 4,5 W02 39,78 37,06 30,48 40,47 5 35,47

Wnp.09 7,5 W02 39,53 36,80 30,22 40,22 5 35,22

Wnp.10 1,5 W02 19,81 17,10 10,52 20,51 5 15,51

Wnp.10 4,5 W02 19,20 16,49 9,90 19,90 5 14,90

Wnp.10 7,5 W02 18,22 15,50 8,93 18,92 5 13,92

Wnp.11 1,5 W02 44,69 41,97 35,39 45,38 5 40,38

Wnp.11 4,5 W02 44,69 41,97 35,39 45,38 5 40,38

Wnp.11 7,5 W02 44,03 41,31 34,73 44,72 5 39,72

Wnp.12 1,5 W02 39,93 37,22 30,63 40,63 5 35,63

Wnp.12 4,5 W02 40,07 37,35 30,78 40,77 5 35,77

Wnp.12 7,5 W02 40,44 37,72 31,14 41,13 5 36,13

W01 49 46 39 49 44

W02 49 46 40 50 45

49 46 40 50 45

48

63

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh
Maximaal toelaatbare 

geluidsbelasting uit de Wgh

Geluidsbelastingen afkomstig van de Groeneweg (30 km/uur), in tabelvorm
Waar-

neem-

punt

Waar-

neem-

hoogte

 in meter

Lden in dB

Hoogste geluidsbelastingen

Hoogste geluidsbelasting

Toetsingskader

Ligging van 

de 

waarneem-

punt

Geluidsbelasting per periode in dB(A)

(excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Pagina 1 van 1



 

 

 

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model 
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Overzichtstekening 1
Grafische weergave van het model

De Milieuadviseur

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groeneweg - Groeneweg] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: De Milieuadviseur

  

148000 148200 148400

434000

433800

  

  

Wegen
  

Toetspunten

  

Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Obstakels

  

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



 

 

 

Bijlage C: Invoergegevens van het model 

  



 

       

   

 



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Groeneweg

Model eigenschap

Omschrijving Groeneweg
Verantwoordelijke Johan
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door Johan op 9-6-2021
Laatst ingezien door Johan op 10-6-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 7,5
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Invoergegevens van het model

Commentaar

10-6-2021 09:20:06Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: De Milieuadviseur



Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Groeneweg

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gebouw3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  bouwland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  fruitteelt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  grasland agrarisch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  grasland overig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  groenvoorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  loofbos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  zand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  erf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegverkeer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1. Groeneweg (30 km/uur) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr.

1. Groeneweg (30 km/uur)        6925          20 08:44, 10 jun 2021        -728           2 groeneweg groeneweg
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n

1. Groeneweg (30 km/uur) Polylijn     148303,56     433945,22     147976,31     433596,69     0,00     0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M.

1. Groeneweg (30 km/uur)      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

1. Groeneweg (30 km/uur) Relatief          30           508,32           508,32             3,69            78,94
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))

1. Groeneweg (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

1. Groeneweg (30 km/uur) -- --  30  30  30 --  30  30  30
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

1. Groeneweg (30 km/uur) --  30  30  30 -- True    323,00   6,61   3,64
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D)

1. Groeneweg (30 km/uur)   0,77 -- -- -- -- --  99,22  99,60  99,11 --   0,71
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4)

1. Groeneweg (30 km/uur)   0,36   0,79 --   0,07   0,04   0,10 -- -- -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D)

1. Groeneweg (30 km/uur)     21,18     11,71      2,46 --      0,15      0,04      0,02 --      0,01
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ZV(A) ZV(N) ZV(P4) BGE LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

1. Groeneweg (30 km/uur) -- -- --   92,1   66,86   70,18   76,59   82,82   88,45
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

1. Groeneweg (30 km/uur)   85,25   78,54   69,39   91,36   64,03   67,21   72,77   80,16
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

1. Groeneweg (30 km/uur)   85,82   82,57   75,86   66,17   88,67   57,59   60,96   67,56
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63

1. Groeneweg (30 km/uur)   73,52   79,13   75,94   69,24   60,24   82,06 --
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

1. Groeneweg (30 km/uur) -- -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) Totaal

1. Groeneweg (30 km/uur) --
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1

1. Groeneweg (30 km/uur)        6916          20 21:42, 9 jun 2021 drempel Lijn     148012,25

1. Groeneweg (30 km/uur)        6917          20 21:42, 9 jun 2021 drempel Lijn     148018,25

1. Groeneweg (30 km/uur)        6918          20 21:42, 9 jun 2021 drempel Lijn     148109,04

1. Groeneweg (30 km/uur)        6919          20 21:42, 9 jun 2021 drempel Lijn     148115,42

1. Groeneweg (30 km/uur)        6920          20 21:42, 9 jun 2021 drempel Lijn     148203,19

1. Groeneweg (30 km/uur)        6921          20 21:42, 9 jun 2021 drempel Lijn     148198,41
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-1 X-n Y-n Vormpunten Lengte Min.lengte

1. Groeneweg (30 km/uur)     433722,62     148014,46     433717,92           2             5,19             5,19

1. Groeneweg (30 km/uur)     433726,22     148020,30     433721,56           2             5,09             5,09

1. Groeneweg (30 km/uur)     433766,54     148110,93     433762,22           2             4,71             4,71

1. Groeneweg (30 km/uur)     433769,57     148117,98     433764,01           2             6,12             6,12

1. Groeneweg (30 km/uur)     433840,36     148207,95     433836,14           2             6,36             6,36

1. Groeneweg (30 km/uur)     433834,26     148202,46     433831,15           2             5,10             5,10
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte

1. Groeneweg (30 km/uur)             5,19

1. Groeneweg (30 km/uur)             5,09

1. Groeneweg (30 km/uur)             4,71

1. Groeneweg (30 km/uur)             6,12

1. Groeneweg (30 km/uur)             6,36

1. Groeneweg (30 km/uur)             5,10
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X

--        6903           0 21:43, 9 jun 2021          -1           3 Wnp.01 W01 Punt     148101,29

--        6904           0 21:43, 9 jun 2021          -7           3 Wnp.02 W01 Punt     148099,02

--        6905           0 21:43, 9 jun 2021         -13           3 Wnp.03 W01 Punt     148101,63

--        6906           0 21:43, 9 jun 2021         -19           3 Wnp.04 W01 Punt     148105,37

--        6907           0 21:43, 9 jun 2021         -25           3 Wnp.05 W01 Punt     148108,25

--        6908           0 21:43, 9 jun 2021         -31           3 Wnp.06 W01 Punt     148105,95

--        6909           0 21:43, 9 jun 2021         -37           3 Wnp.07 W02 Punt     148113,85

--        6910           0 21:43, 9 jun 2021         -43           3 Wnp.08 W02 Punt     148111,56

--        6911           0 21:43, 9 jun 2021         -49           3 Wnp.09 W02 Punt     148114,48

--        6912           0 21:43, 9 jun 2021         -55           3 Wnp.10 W02 Punt     148118,25

--        6913           0 21:43, 9 jun 2021         -61           3 Wnp.11 W02 Punt     148118,17

--        6914           0 21:43, 9 jun 2021         -67           3 Wnp.12 W02 Punt     148121,17
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

--     433751,85      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433748,24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433742,35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433742,48      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433745,29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433750,95      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433757,50      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433754,37      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433747,90      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433748,26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433757,55      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     433750,81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogtes Gevel

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

Gebouw3D         554           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148385,56     433778,36

Gebouw3D         730           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148041,82     433773,02

Gebouw3D         963           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     147837,67     433615,57

Gebouw3D         977           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     147926,25     433701,31

Gebouw3D        1147           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     147821,18     433858,78

Gebouw3D        1593           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148033,03     433675,56

Gebouw3D        1594           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148015,49     433700,45

Gebouw3D        1595           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148024,34     433713,45

Gebouw3D        1596           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148041,83     433717,37

Gebouw3D        1597           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148055,46     433722,57

Gebouw3D        1598           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148068,19     433726,62

Gebouw3D        1599           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148083,11     433725,10

Gebouw3D        1600           1 21:26, 9 jun 2021 Polygoon     148084,65     433722,61

Gebouw3D        1601           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148070,60     433737,72

Gebouw3D        1602           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148139,31     433738,82

Gebouw3D        1603           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148186,91     433764,35

Gebouw3D        1604           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148172,81     433750,79

Gebouw3D        1605           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148183,85     433751,79

Gebouw3D        1606           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148036,04     433765,80

Gebouw3D        1607           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148207,28     433757,28

Gebouw3D        1608           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148126,77     433754,51

Gebouw3D        1609           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148181,01     433756,26

Gebouw3D        1610           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148162,00     433756,68

Gebouw3D        1749           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148379,68     433762,36

Gebouw3D        1751           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148390,46     433748,68

Gebouw3D        1752           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148402,80     433770,12

Gebouw3D        1755           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148394,82     433743,17

Gebouw3D        1757           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148433,54     433782,98

Gebouw3D        1758           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148413,71     433777,09

Gebouw3D        1759           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148433,54     433782,98

Gebouw3D        1760           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148408,90     433773,04

Gebouw3D        1762           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148383,64     433757,30

Gebouw3D        1773           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148387,80     433757,45

Gebouw3D        1775           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148406,78     433752,10

Gebouw3D        1776           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148407,13     433764,84

Gebouw3D        1777           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148378,14     433769,46

Gebouw3D        1778           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148387,80     433757,45

Gebouw3D        1782           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148398,57     433775,45

Gebouw3D        1783           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148423,47     433785,03

Gebouw3D        1784           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148408,28     433783,54

Gebouw3D        1792           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148381,60     433759,64

Gebouw3D        1793           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148392,62     433745,59

Gebouw3D        1794           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148408,28     433783,54

Gebouw3D        1834           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148433,05     433793,32

Gebouw3D        1918           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148422,73     433795,80

Gebouw3D        1919           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148445,76     433794,11

Gebouw3D        1920           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148459,01     433802,25

Gebouw3D        1921           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148441,55     433798,87

Gebouw3D        1922           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148462,22     433799,70

Gebouw3D        1923           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148455,62     433802,38

Gebouw3D        1924           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148436,27     433805,32

Gebouw3D        1925           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148455,21     433818,23

Gebouw3D        1926           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148439,19     433817,88

Gebouw3D        1927           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148447,13     433816,58

Gebouw3D        1928           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148448,69     433826,02

Gebouw3D        1929           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148430,93     433823,89

Gebouw3D        1930           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148439,32     433826,31

Gebouw3D        1931           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148408,33     433833,01

Gebouw3D        1949           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148427,56     433799,85

Gebouw3D        1950           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148433,71     433808,27

Gebouw3D        1951           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148443,69     433821,83

Gebouw3D        1952           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148435,95     433820,76

Gebouw3D        1957           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148215,18     433775,21
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak

Gebouw3D    -1,30     -1,30      0,00 Relatief           4            13,69            11,61

Gebouw3D     4,00      4,00      0,00 Relatief           8            79,77           347,53

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            15,88            15,58

Gebouw3D     3,40      3,40      0,00 Relatief           6            40,66            86,30

Gebouw3D     2,60      2,60      0,00 Relatief           4            21,83            29,33

Gebouw3D     5,20      5,20      0,00 Relatief          16           124,08           453,71

Gebouw3D     4,80      4,80      0,00 Relatief          10            62,73           183,22

Gebouw3D     6,00      6,00      0,00 Relatief          10            50,17           130,81

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           8            49,91           111,22

Gebouw3D     5,80      5,80      0,00 Relatief          14            70,57           148,19

Gebouw3D     2,70      2,70      0,00 Relatief           6            27,44            33,28

Gebouw3D     4,30      4,30      0,00 Relatief           4            19,67            22,98

Gebouw3D     3,10      3,10      0,00 Relatief           6            53,08           136,52

Gebouw3D     6,30      6,30      0,00 Relatief           6            31,78            61,30

Gebouw3D     2,30      2,30      0,00 Relatief          15            54,78           119,15

Gebouw3D     5,50      5,50      0,00 Relatief          14            68,02           221,06

Gebouw3D     2,30      2,30      0,00 Relatief           4            27,24            43,55

Gebouw3D     2,40      2,40      0,00 Relatief           4            15,62            14,05

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief           4            42,60           110,17

Gebouw3D     5,30      5,30      0,00 Relatief           4            32,55            62,14

Gebouw3D     6,40      6,40      0,00 Relatief           9            30,16            55,62

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            16,30            15,38

Gebouw3D     5,40      5,40      0,00 Relatief           4            39,15            94,07

Gebouw3D     7,70      7,70      0,00 Relatief           8            33,89            52,68

Gebouw3D     7,90      7,90      0,00 Relatief           8            33,06            48,63

Gebouw3D     7,60      7,60      0,00 Relatief           8            33,02            54,02

Gebouw3D     7,70      7,70      0,00 Relatief           8            30,62            57,05

Gebouw3D     7,60      7,60      0,00 Relatief           7            29,42            52,42

Gebouw3D     7,60      7,60      0,00 Relatief           8            29,46            52,91

Gebouw3D     7,60      7,60      0,00 Relatief           4            29,04            51,79

Gebouw3D     7,60      7,60      0,00 Relatief           4            29,02            51,72

Gebouw3D     7,70      7,70      0,00 Relatief          14            29,72            53,29

Gebouw3D     4,40      4,40      0,00 Relatief           7            25,96            25,63

Gebouw3D     3,50      3,50      0,00 Relatief           6            21,26            25,09

Gebouw3D     2,60      2,60      0,00 Relatief           6            19,36            19,50

Gebouw3D     4,30      4,30      0,00 Relatief           4            20,14            19,97

Gebouw3D     4,40      4,40      0,00 Relatief           6            20,46            18,06

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            17,91            16,62

Gebouw3D     2,80      2,80      0,00 Relatief           8            19,11            11,45

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            17,68            16,32

Gebouw3D     2,70      2,70      0,00 Relatief           4             6,39             1,42

Gebouw3D     2,60      2,60      0,00 Relatief           4             6,21             1,13

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            17,83            16,51

Gebouw3D     7,50      7,50      0,00 Relatief           4            29,44            53,43

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            17,75            15,94

Gebouw3D     2,60      2,60      0,00 Relatief          10            40,05            35,85

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           6            29,78            25,15

Gebouw3D     4,50      4,50      0,00 Relatief           4            27,09            44,52

Gebouw3D     7,00      7,00      0,00 Relatief           6            27,36            43,26

Gebouw3D     6,70      6,70      0,00 Relatief           8            31,86            50,51

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            19,49            22,74

Gebouw3D     6,80      6,80      0,00 Relatief           6            29,84            48,77

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           4            21,13            24,98

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           4            19,02            20,56

Gebouw3D     6,90      6,90      0,00 Relatief           4            26,95            45,11

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief          14            44,31            66,43

Gebouw3D     7,00      7,00      0,00 Relatief           4            26,40            43,44

Gebouw3D     2,60      2,60      0,00 Relatief           4            61,63           196,51

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            17,59            15,75

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            25,33            25,41

Gebouw3D     7,00      7,00      0,00 Relatief           6            27,04            42,67

Gebouw3D     2,70      2,70      0,00 Relatief          10            20,38            18,60

Gebouw3D     2,30      2,30      0,00 Relatief           4            16,94            17,93
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

Gebouw3D             3,10             3,75    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,60            21,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,55             4,39    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,61            10,37    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,79             6,13    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,28            17,66    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,10            11,91    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,14            13,12    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,74             9,98    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,17            11,27    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,83             9,64    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,82             6,02    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,79            19,63    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,18             9,11    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,01            12,35    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,01            15,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             5,13             8,49    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,81             5,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             8,84            12,46    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             6,09            10,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,01             8,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,97             5,18    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             8,43            11,11    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,02             7,97    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,06             7,96    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,05             8,22    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,24             7,96    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11             8,23    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,12             8,22    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             6,30             8,23    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             6,29             8,22    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,02             7,97    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11            10,49    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,12             7,14    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,16             6,83    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,60             7,35    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,64             7,32    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,62             6,34    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,03             6,22    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,62             6,22    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,40             2,81    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,20             2,79    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,62             6,29    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             6,49             8,23    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,50             6,38    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,13            10,11    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,33            12,64    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             5,61             7,93    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,81             7,38    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,12             9,90    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,84             5,87    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,04             8,62    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,57             7,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,32             6,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             6,19             7,26    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,59             8,06    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             6,24             7,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             9,01            21,80    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,50             6,30    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,50            10,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,67             7,36    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,48             3,55    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,16             4,31    0    0   0 0 dB
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

Gebouw3D        1958           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148214,60     433784,42

Gebouw3D        1959           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148276,05     433820,67

Gebouw3D        1960           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148228,90     433845,13

Gebouw3D        1961           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148238,11     433846,90

Gebouw3D        1962           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148238,26     433847,32

Gebouw3D        1963           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148408,85     433869,35

Gebouw3D        1964           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148193,59     433864,75

Gebouw3D        1965           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148207,70     433871,89

Gebouw3D        1966           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148207,95     433880,82

Gebouw3D        1967           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148224,50     433886,09

Gebouw3D        1968           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148221,01     433895,07

Gebouw3D        1969           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148222,91     433897,09

Gebouw3D        1970           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148209,99     433887,92

Gebouw3D        1971           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148248,62     433901,83

Gebouw3D        1972           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148228,47     433900,36

Gebouw3D        1973           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148248,62     433901,83

Gebouw3D        1974           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148229,86     433911,16

Gebouw3D        1975           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148328,20     433910,99

Gebouw3D        1976           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148243,31     433906,75

Gebouw3D        1977           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148244,50     433915,13

Gebouw3D        1978           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148253,76     433917,50

Gebouw3D        1979           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148268,06     433922,72

Gebouw3D        1980           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148249,25     433925,35

Gebouw3D        1981           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148319,51     433939,12

Gebouw3D        1982           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148239,69     433924,75

Gebouw3D        1983           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148253,79     433930,23

Gebouw3D        1984           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148243,36     433934,55

Gebouw3D        1985           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148278,12     433933,43

Gebouw3D        1986           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148264,86     433942,11

Gebouw3D        1987           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148282,65     433938,27

Gebouw3D        1988           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148272,97     433938,25

Gebouw3D        1989           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148281,13     433948,44

Gebouw3D        1990           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148221,61     433773,50

Gebouw3D        1991           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148248,59     433938,00

Gebouw3D        2190           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148277,52     433966,14

Gebouw3D        2199           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148224,56     434054,69

Gebouw3D        2231           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148078,74     433763,27

Gebouw3D        2232           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148160,66     433765,80

Gebouw3D        2233           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148176,85     433774,02

Gebouw3D        2234           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148205,08     433854,12

Gebouw3D        2235           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148179,56     433861,18

Gebouw3D        2236           1 21:22, 9 jun 2021 Polygoon     148196,31     433882,85

Ontwikkeling        6901          18 21:34, 9 jun 2021 W01 Polygoon     148098,20     433750,34

Ontwikkeling        6902          18 21:34, 9 jun 2021 W02 Polygoon     148110,93     433756,01
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak

Gebouw3D     3,20      3,20      0,00 Relatief           4            27,40            39,10

Gebouw3D     3,10      3,10      0,00 Relatief           6            15,68            15,27

Gebouw3D     3,20      3,20      0,00 Relatief          12            82,78           345,34

Gebouw3D     2,80      2,80      0,00 Relatief          10            35,56            56,87

Gebouw3D     6,80      6,80      0,00 Relatief          16            34,76            69,48

Gebouw3D     6,40      6,40      0,00 Relatief          16            77,77           231,75

Gebouw3D     3,60      3,60      0,00 Relatief          10            47,46            67,19

Gebouw3D     2,80      2,80      0,00 Relatief           8            44,76            86,72

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief          10            44,91            80,52

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief           4            27,11            45,94

Gebouw3D     3,80      3,80      0,00 Relatief           8            33,38            20,54

Gebouw3D     6,40      6,40      0,00 Relatief          13            44,69            86,46

Gebouw3D     3,60      3,60      0,00 Relatief           4            24,92            34,48

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief           7            28,90            48,44

Gebouw3D     3,90      3,90      0,00 Relatief           4            27,99            41,38

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief           8            28,48            50,18

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            22,75            30,50

Gebouw3D     5,10      5,10      0,00 Relatief           4            36,93            84,16

Gebouw3D     3,30      3,30      0,00 Relatief          13            30,21            34,71

Gebouw3D     3,20      3,20      0,00 Relatief          10            37,11            69,24

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief           6            27,36            46,02

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief          10            33,74            51,23

Gebouw3D     3,10      3,10      0,00 Relatief           4            24,60            32,74

Gebouw3D     7,00      7,00      0,00 Relatief          17            73,39           260,13

Gebouw3D     2,70      2,70      0,00 Relatief           6            39,86            86,54

Gebouw3D     3,80      3,80      0,00 Relatief           6            17,33            16,26

Gebouw3D     4,80      4,80      0,00 Relatief           6            32,70            65,61

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief           6            28,06            49,15

Gebouw3D     3,70      3,70      0,00 Relatief           6            30,34            28,24

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief           8            27,63            47,19

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           6            22,09            18,32

Gebouw3D     3,30      3,30      0,00 Relatief          16            54,56           147,60

Gebouw3D     4,70      4,70      0,00 Relatief           6            37,12            74,81

Gebouw3D     4,30      4,30      0,00 Relatief           4            32,02            58,81

Gebouw3D     4,90      4,90      0,00 Relatief           7            40,16            80,15

Gebouw3D     1,70      1,70      0,00 Relatief           4            14,74            13,54

Gebouw3D     7,10      7,10      0,00 Relatief          20           136,58           553,64

Gebouw3D     6,30      6,30      0,00 Relatief           6            38,26            86,52

Gebouw3D     6,30      6,30      0,00 Relatief          13            45,96           119,35

Gebouw3D     5,30      5,30      0,00 Relatief          14            52,33           110,12

Gebouw3D     2,30      2,30      0,00 Relatief           8            36,85            77,79

Gebouw3D     4,40      4,40      0,00 Relatief           4            30,75            49,94

Ontwikkeling    10,00     10,00      0,00 Relatief           4            34,34            71,61

Ontwikkeling    10,00     10,00      0,00 Relatief           4            34,30            71,37
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

Gebouw3D             4,05             9,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11             4,21    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,21            28,42    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,03            13,18    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,03             9,85    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,08            10,20    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,19            15,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,06            15,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,08            15,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             6,66             6,84    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11             8,68    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11            15,52    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,15             8,32    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11             7,24    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,25             9,75    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,06             7,26    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,33             7,05    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             8,20            10,27    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,10            11,21    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,19            11,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,20             7,20    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,01             9,82    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,86             8,45    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,02            13,06    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,19            10,60    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,17             5,90    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,20             9,06    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11             7,31    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,42             8,31    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,05             7,05    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,99             8,57    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,41             6,36    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,14            12,61    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             5,71            10,30    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,13            14,46    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,49             3,97    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,25            22,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,09            11,80    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11             7,77    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,09            15,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,25             9,61    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,66            10,72    0    0   0 0 dB

Ontwikkeling             7,00            10,03    0    0   0 0 dB

Ontwikkeling             7,08            10,11    0    0   0 0 dB
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

groenvoorziening        2271           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2272           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2276           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2318           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2335           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2770           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2773           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2775           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2777           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2783           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2786           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2787           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2788           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2789           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2841           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3105           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3623           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3624           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3635           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3666           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3668           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3745           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        3784           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4452           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4460           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        4462           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4464           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4466           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4467           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4472           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        4474           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4475           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4481           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4487           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4856           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        4857           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4858           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4861           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        4877           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        4998           3 21:27, 9 jun 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

onverhard        5631           6 21:27, 9 jun 2021 onverhard Polygoon

onverhard        6224           6 21:27, 9 jun 2021 onverhard Polygoon

onverhard        6325           6 21:27, 9 jun 2021 onverhard Polygoon

onverhard        6345           6 21:27, 9 jun 2021 onverhard Polygoon

onverhard        6346           6 21:27, 9 jun 2021 onverhard Polygoon

onverhard        6353           6 21:27, 9 jun 2021 onverhard Polygoon

grasland agrarisch        3685          10 21:27, 9 jun 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        3748          10 21:27, 9 jun 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        3857          10 21:27, 9 jun 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        4495          10 21:27, 9 jun 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        4496          10 21:27, 9 jun 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        4860          10 21:27, 9 jun 2021 grasland a Polygoon

bouwland        3617          12 21:27, 9 jun 2021 bouwland Polygoon

bouwland        3618          12 21:27, 9 jun 2021 bouwland Polygoon

bouwland        4834          12 21:27, 9 jun 2021 bouwland Polygoon

bouwland        4859          12 21:27, 9 jun 2021 bouwland Polygoon

fruitteelt        4503          13 21:27, 9 jun 2021 fruitteelt Polygoon

erf        5239          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        5245          16 21:31, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        5622          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        5641          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        5650          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        5652          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

groenvoorziening     147982,99     433678,70          18            69,96            72,00             0,13

groenvoorziening     148004,44     433717,06          24           111,53           147,35             0,07

groenvoorziening     147979,97     433591,24          15           122,73           146,26             1,66

groenvoorziening     147982,55     433556,30          12            75,37            36,11             1,66

groenvoorziening     147876,93     433543,32          39           375,47           354,42             0,60

groenvoorziening     148234,54     433865,57           6            11,08             5,81             0,03

groenvoorziening     148445,47     433846,27          10            50,92            28,97             0,31

groenvoorziening     148272,66     433906,09           4             9,16             3,77             0,87

groenvoorziening     148245,28     433877,16           5             9,64             4,20             0,11

groenvoorziening     148420,77     433875,83          15            36,96            18,07             0,07

groenvoorziening     148321,87     433972,82           6            28,60            21,75             0,87

groenvoorziening     148318,90     433952,70          22            48,53            78,83             0,12

groenvoorziening     148408,21     433888,20          19           168,71           118,51             0,29

groenvoorziening     148258,87     433893,81           6             9,51             4,05             0,11

groenvoorziening     148330,61     433946,76          16            46,24            28,13             0,30

groenvoorziening     148103,43     433766,69          13            55,09            36,05             0,02

groenvoorziening     147981,52     433594,40          12            84,73           428,97             2,45

groenvoorziening     147982,17     433594,72          11            82,47           408,77             1,34

groenvoorziening     147981,52     433594,40           9            42,05            20,20             0,72

groenvoorziening     147821,73     433890,82          10            88,70            34,60             0,56

groenvoorziening     147819,41     433607,37          41           559,32           578,73             0,46

groenvoorziening     147864,88     433539,38          49           476,89           602,24             0,21

groenvoorziening     147873,68     433544,07          17           165,95           164,71             0,06

groenvoorziening     148171,71     433830,27           4            36,05            44,65             2,96

groenvoorziening     148153,95     433819,37          17           181,88           350,80             1,37

groenvoorziening     148454,48     433784,45           8            19,43             4,90             0,12

groenvoorziening     148180,76     433801,88          17           104,16            39,05             0,07

groenvoorziening     148463,58     433798,14          15            39,77            25,40             0,35

groenvoorziening     148463,65     433796,15           4            28,03            19,48             1,54

groenvoorziening     148395,47     433908,71          26           109,77            76,10             1,12

groenvoorziening     148299,74     433937,63          15            60,23            74,53             0,97

groenvoorziening     148107,12     433901,76           9            21,78             4,14             0,01

groenvoorziening     148381,70     433788,98          14           140,95           935,16             0,05

groenvoorziening     148173,48     433803,28          17           109,90            24,24             0,33

groenvoorziening     148177,86     433856,03          16           178,91           284,60             1,37

groenvoorziening     148461,56     433790,56           8            19,34             4,49             0,12

groenvoorziening     148299,74     433937,63          16            60,23            74,53             0,97

groenvoorziening     148366,45     433771,07           7            65,37           220,88             1,00

groenvoorziening     148381,70     433788,98          13           140,85           935,14             0,05

groenvoorziening     148238,50     434088,95          12           186,07           368,26             0,14

onverhard     147818,53     433894,13          15           171,14           273,49             0,76

onverhard     148340,25     433981,73           4            10,03             4,04             0,98

onverhard     148172,23     433805,91          19            23,12            24,61             0,24

onverhard     148181,16     433816,79          26            29,70            39,45             0,23

onverhard     148192,56     433832,06           8            21,48            16,23             0,51

onverhard     148167,86     433827,50          27            29,26            35,33             0,46

grasland agrarisch     148073,66     433837,56          22           854,06         27083,15             0,01

grasland agrarisch     147815,51     433615,54          76          1319,77         38746,15             0,40

grasland agrarisch     148073,66     433837,56          24           854,06         27083,15             0,01

grasland agrarisch     148218,07     433798,90          17           300,36          3161,99             0,15

grasland agrarisch     148127,74     433775,38          11           130,81           753,50             0,30

grasland agrarisch     148148,48     433809,20          14           130,32           743,53             0,30

bouwland     148008,36     433587,42          30           838,83         21114,93             2,00

bouwland     148008,36     433587,42          31           838,83         21114,93             0,72

bouwland     148104,09     433766,97          43           855,67         19007,52             0,08

bouwland     148129,13     433777,81          45           856,94         19060,78             0,08

fruitteelt     148092,60     433762,14          42           781,62          7466,96             0,08

erf     147979,87     433670,50          34           428,60          4500,87             0,90

erf     147983,81     433650,59         276          2035,13         10534,33             0,01

erf     147811,95     433859,24          18           118,62           169,93             0,28

erf     147821,18     433608,79          19           144,86           529,21             0,10

erf     147815,79     433858,70          12            76,50            55,84             0,73

erf     147811,95     433859,24          10            32,55            25,81             0,46
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

groenvoorziening            13,29 0,80

groenvoorziening            27,61 0,80

groenvoorziening            19,78 0,80

groenvoorziening            13,69 0,80

groenvoorziening            40,92 0,80

groenvoorziening             4,27 0,80

groenvoorziening            24,33 0,80

groenvoorziening             3,90 0,80

groenvoorziening             4,12 0,80

groenvoorziening             6,00 0,80

groenvoorziening            13,07 0,80

groenvoorziening            21,39 0,80

groenvoorziening            34,01 0,80

groenvoorziening             4,08 0,80

groenvoorziening            14,99 0,80

groenvoorziening            25,11 0,80

groenvoorziening            17,27 0,80

groenvoorziening            17,27 0,80

groenvoorziening            15,70 0,80

groenvoorziening            23,54 0,80

groenvoorziening            65,06 0,80

groenvoorziening            48,26 0,80

groenvoorziening            28,55 0,80

groenvoorziening            15,21 0,80

groenvoorziening            26,05 0,80

groenvoorziening             9,36 0,80

groenvoorziening            50,66 0,80

groenvoorziening            15,51 0,80

groenvoorziening            12,49 0,80

groenvoorziening            31,71 0,80

groenvoorziening            15,54 0,80

groenvoorziening             5,06 0,80

groenvoorziening            52,52 0,80

groenvoorziening            14,35 0,80

groenvoorziening            35,15 0,80

groenvoorziening             9,35 0,80

groenvoorziening            15,54 0,80

groenvoorziening            23,00 0,80

groenvoorziening            52,52 0,80

groenvoorziening            33,19 0,80

onverhard            40,37 0,80

onverhard             4,01 0,80

onverhard             5,03 0,80

onverhard             4,98 0,80

onverhard             6,06 0,80

onverhard             5,00 0,80

grasland agrarisch           206,02 0,80

grasland agrarisch           206,02 0,80

grasland agrarisch           206,02 0,80

grasland agrarisch            59,52 0,80

grasland agrarisch            51,20 0,80

grasland agrarisch            22,25 0,80

bouwland           132,76 0,80

bouwland           132,76 0,80

bouwland            56,42 0,80

bouwland            56,42 0,80

fruitteelt            60,04 0,80

erf            64,13 0,50

erf            67,09 0,50

erf            23,00 0,50

erf            21,40 0,50

erf            14,91 0,50

erf             6,80 0,50
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

erf        6333          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6339          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6340          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6341          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6352          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6376          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6377          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6387          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6388          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6394          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6395          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6396          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6420          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon

erf        6482          16 21:27, 9 jun 2021 erf Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

erf     148340,59     433751,65           6            64,43           211,96             0,45

erf     148211,81     433842,90         302          2527,04         24271,33             0,01

erf     148409,46     433754,41          62           256,82           566,01             0,11

erf     148176,14     433857,45         240          1421,31          4348,98             0,01

erf     148028,27     433733,00          83           746,90          4928,52             0,06

erf     148211,81     433842,90         303          2527,04         24271,33             0,01

erf     148409,46     433754,41          63           256,82           566,01             0,11

erf     148176,14     433857,45         241          1421,31          4348,98             0,01

erf     148129,13     433777,81           3            55,19            22,92             2,80

erf     148211,81     433842,90         294          2515,63         24307,06             0,01

erf     148390,42     433778,26          64           264,22           554,42             0,26

erf     148176,14     433857,45         227          1359,29          4411,46             0,01

erf     148176,14     433857,45         221          1359,23          4411,38             0,01

erf     148319,62     433953,77          15            63,24            72,58             0,01
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Invoergegevens van het model

Model: Groeneweg

Groeneweg - Groeneweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

erf            22,83 0,50

erf           164,78 0,50

erf            21,69 0,50

erf            47,94 0,50

erf            43,31 0,50

erf           164,78 0,50

erf            21,69 0,50

erf            47,94 0,50

erf            27,28 0,50

erf           179,26 0,50

erf            21,69 0,50

erf            47,94 0,50

erf            47,94 0,50

erf            21,39 0,50
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Quickscan Wet natuurbescherming Groeneweg 31 te 
Buurmalsen  
 
 
Aan de Groeneweg 31 te Buurmalsen is een perceel met woning en voormalig bedrijfspand 
gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens het bedrijfspand te saneren ten behoeve van 2 
vrijstaande woningen met mogelijke bijgebouwen. De huidige woning aan nr. 31 zal hierbij 
behouden blijven. Het huidige bestemmingsplan van het perceel is reeds ‘wonen’ en dient 
derhalve niet gewijzigd te worden.  
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 
(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 
houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 
effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 
onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de 
planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  
Legalexion begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de 
planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens 
te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden. 
 

Onderzoeksdoelen 
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 
aanwezig op de planlocatie? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 
van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 
van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van het Gelders 
Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de 
Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden genomen, 
en zo ja, welke? 
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Planlocatie 
De planlocatie is gelegen aan de Groeneweg 31 te Buurmalsen. Het betreft een perceel met 
vrijstaande woning en voormalig bedrijfspand. De woning blijft behouden en valt derhalve 
buiten de beoordeling van deze quickscan. Het voormalig bedrijfspand is opgetrokken uit 
gemetselde muren met daarop golfplaten beplating bevestigd. Het dak is tevens opgetrokken uit 
golfplaten. Aan de noordzijde zijn een aantal grote garagedeuren aanwezig. De omgeving van 
het bedrijfspand bestaat uit enkele groenstroken met een hoog kwaliteitsbeeld. In figuur 2 en 
bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de 
directe omgeving hiervan.  
De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door agrarische percelen en 
bijbehorende agrarische bedrijven. Op een afstand van circa 520 m ten oosten is de N833 
gesitueerd. De Linge is op een afstand van circa 750 m ten zuiden gelegen.  
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Groeneweg 31 te Buurmalsen (bron 
kaartmateriaal: arcgis.com). 

 

 

Figuur 2 Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. 
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Functieverandering en effecten 
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft het saneren 
van het bedrijfspand en de realisatie van 2 vrijstaande woningen en bijgebouwen. Het perceel zal 
hiervoor in 3 kavels opgesplitst worden. Onderstaand volgt een korte opsomming van de 
ingrepen en effecten: 
 

• saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal; 
• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, 

transport (afvoer) van materiaal en groen; 
• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 
• realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 
• revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden. 
 

 
Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: Legalexion). 
 
 
Methode 
Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 
natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke 
potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor 
de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek 
bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Op basis van dit 
veldbezoek wordt een inschatting gemaakt omtrent de mogelijke aanwezigheid van beschermde 
soorten. Tijdens het veldbezoek is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd 
op sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden 
op Datum en is uitgevoerd door ing. L Pieterman en ing. R.C. Pickert. De weersomstandigheden 
tijdens het veldbezoek waren; spatregen, 8/8 bewolkt, 6 Celsius en windkracht 3-4 (Bft). 
 

Externe bronnen 
Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 
Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 
aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige 
flora en fauna. 
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Wet natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 
de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 
In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 
fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 
verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 
geldt voor iedereen.  
 
 

(a) Soortenbescherming 
De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 
(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 
voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op 
soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  
Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 
vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 
opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 
bepaalde soorten. 
In de Omgevingsverordening Provincie Gelderland is voor de volgende soorten vrijstelling 
opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 
 

Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland. 
Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 
Bastaardkikker Gewone pad Ree 
Bosmuis Haas Rosse woelmuis 
Bruine kikker Huisspitsmuis Tweekleurige bosspitsmuis 
Dwergmuis Kleine watersalamander Veldmuis 
Dwergspitsmuis Konijn Vos 
Egel Meerkikker Woelrat 
   

 
(b) Gebiedsbescherming 
Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 
bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-
gebieden en het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone In deze gebieden 
mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden.  
 

Natura-2000 gebieden 
Voor werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist. 
Met de Voortoets wordt bepaald of de plannen mogelijk negatieve effecten hebben op de 
doelstellingen van Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook 
externe effecten als stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Bij negatieve 
effecten op beschermde natuurgebieden dient een vergunning voorhanden te zijn. 
 

Provinciaals beleid 
Binnen het Gelders Natuurnetwerk geldt het ‘nee, tenzij’-principe. Voor een ontwikkeling in een 
Groene Ontwikkelingszone geldt het ‘ja, mits’ principe. In bepaalde gevallen dient er 
natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Ten aanzien van het Gelders Natuurnetwerk en de 
Groene Ontwikkelingszone geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve 
effecten op beschermde natuurgebieden die onder provinciaals beleid valt dient tevens een 
vergunning voorhanden te zijn.  
 

(c) Houtopstanden 
Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 
struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 
meer dan 20 bomen.  
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Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met 
uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand melding te 
doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, dient deze 
binnen drie jaar herplant te worden.  
Het vellen van houtopstanden is niet meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van 
de volgende typen houtopstanden betreft:  
 

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 
bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 
c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 
e) kweekgoed; 
f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen 

en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden; 
g) het dunnen van een houtopstand; 
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 
geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 
zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 
breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

 
 
Beoordeling (a) soortenbescherming 
Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie 
van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, en welke 
effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal 
van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt vrijstelling in 
het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de voorliggende 
beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor 
geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 
Binnen een straal van 2,0 km van de planlocatie is het voorkomen van beschermde vaatplanten 
niet bekend (NDFF 2011-2021). De planlocatie betreft een voormalig bedrijfspand met aan de 
noordzijde een groenstrook met een hoog kwaliteitsbeeld. Aangetroffen soorten (niet limitatief) 
betreffen: klimop, zachte ooievaarsbek en Engels raaigras. Op de muren van de bebouwing is 
geen (beschermde) muurvegetatie aangetroffen. 
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. 
Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 
kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gezien de aanwezige soorten 
binnen de planlocatie en derhalve de bodemsamenstelling, kan de aanwezigheid van beschermde 
vaatplanten uitgesloten worden.  
 

Grondgebonden zoogdieren 
Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: bever, 
bosmuis, bunzing, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en wolf 
(NDFF 2011-2021). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet 
natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 
bever, bunzing en wolf. Tijdens het veldbezoek zijn er kattenprenten aangetroffen.  
Voor bever en wolf ontbreekt het aan functioneel leefgebied. De aanwezigheid van leefgebied 
van vorengenoemde soorten kan uitgesloten worden. 
De bunzing komt in allerlei landschapstypen voor, maar lijkt een voorkeur te hebben voor 
kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water in de nabijheid.  Vooral in 
de winter komt de bunzing ook wel in de buurt van boerderijen voor: daar kunnen ze tussen 
strobalen en op hooizolders warm blijven, en muizen en ratten bemachtigen (Zoogdiervereniging 
handleiding kleine marters, 2017). De bunzing komt niet graag in de buurt van de mens.  
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Het bedrijfspand wordt nog sporadisch gebruikt als hobbyschuur. Bij het frequent bezoeken van 
een locatie door de bunzing, zullen er sporen (c.q. prooiresten en/of uitwerpselen) gevonden 
worden. Dergelijke sporen zijn niet aangetroffen. De aanwezigheid van een rustplaats voor de 
bunzing kan uitgesloten worden. 
Door vorengenoemde is het uitgesloten dat de planlocatie een essentiële functie bevat voor 
soorten van de Habitatrichtlijn en niet vrijgestelde Andere soorten. De planlocatie heeft enkel 
mogelijk een functie voor algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. 
Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende 
vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien 
geldt voor dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  
Op en rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de 
aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Omgevingsverordening van de 
provincie vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde grondgebonden zoogdieren zijn 
uitgesloten. 
 

Vleermuizen 
Binnen een straal van 2,0 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis (NDFF 2011-
2021). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als 
Habitatrichtlijnsoorten beschermd. 
Op de planlocatie zijn geen bomen aanwezig. De aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen 
van boom bewonende vleermuizen zijn derhalve uitgesloten. 
De te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van 
potentiële verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de 
betreffende bebouwing zijn gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, 
kierende daklijsten, ontbrekende/scheefliggende dakpannen, ontbrekende specie en overige 
gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of 
spouwmuur waar ze een verblijfplaats zouden kunnen vinden. Een dergelijke verblijfplaats moet 
voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge 
luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden. 
In de bebouwing zijn vanaf de buitenzijde geen openingen waargenomen die leiden naar ruimtes 
waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. Het merendeel van het dak beschikt niet over 
dakbeschot. Bij de delen die wel over dakbeschot beschikken zijn, zoals vermeld, geen openingen 
aanwezig gezien het voorgeïsoleerde beplating betreft. De aanwezigheid van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen zijn derhalve uitgesloten.  
Vleermuizen kunnen verblind, en daardoor gedesoriënteerd raken, als gevolg van felle 
verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens en na de beoogde 
ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast. Bij voorkeur de 
werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht verlichting 
noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd. 
 

Amfibieën 
Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten: 
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, heikikker, kamsalamander en kleine 
watersalamander (NDFF 2011-2021). Voor de heikikker geldt dat de soort beschermd is onder de 
Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  
Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. 
herfst/winter) habitat. Er ontbreekt aan oppervlaktewater binnen de planlocatie en in de directe 
omgeving. De aanwezigheid van heikikker kan derhalve uitgesloten worden.  
Het is echter niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, 
gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren 
vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen op basis van de vastgestelde 
provinciale verordeningen. Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve 
uitgesloten. 
 

 
 
 



7 
 
 

Reptielen 
Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid van inheemse reptielen niet bekend (NDFF 2011-
2021). Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet 
natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  
Reptielen zijn over het algemeen verbonden aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen als 
heidevelden, bosgebied en natuurlijke oevers. Gezien de afwezigheid van structuurrijke biotopen 
en de hoge mate van menselijke verstoring is het voorkomen van beschermde reptielen binnen 
het plangebied uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten 
 

Vissen 
Op de planlocatie en binnen de invloedssfeer van de beoogde ontwikkeling bevindt zich geen 
oppervlaktewater. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
 

Insecten en andere ongewervelden 
Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid bekend van de volgende beschermde insecten 
of ongewervelden: grote vos (NDFF 2011-2021).  
De grote vos is een zwervende dagvlinder die gebonden is aan (hoge) houtige vegetatie in een 
bosrijke omgeving. Waardplanten zijn iep; ook zoete kers en sommige wilgensoorten worden 
gebruikt (Vlinderstichting grote vos, 2021). Dergelijke (waard)planten ontbreken binnen de 
planlocatie. Het voorkomen van grote vos en eventuele negatieve effecten op de soortgroep zijn 
derhalve uitgesloten. 
 

Vogels  
Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten 
waargenomen: huismus en merel. 
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  
De huismus broedt vrijwel altijd bij bebouwing en bouwt zijn nesten onder dakpannen, onder 
golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies (BIJ12 kennisdocument Huismus, 
2017). Het ontbreekt aan dakbeschot in het bedrijfspand bij het merendeel van het dak. Enkele 
delen beschikken over voorgeïsoleerd dakbeschot. De aanwezigheid van huismusnesten kunnen 
derhalve uitgesloten worden. In de groenstrook ten noorden zijn geen groenblijvende hagen 
gesitueerd. Het gedeelte met klimop is derhalve klein dat het geen essentiële functie voor 
huismus bevat.  
De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens als 
koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 2017). In 
de bebouwing zijn geen potentiële openingen voor gierzwaluw aanwezig. Hierdoor kan de 
aanwezigheid van gierzwaluw op de planlocatie uitgesloten worden.  
In de bebouwing zijn geen openingen aangetroffen waarvan soorten als steen- en/of kerkuil 
gebruik kunnen maken. De groenstrook is te klein om over een essentiële functie voor soorten als 
buizerd en torenvalk te beschikken. 
Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde 
nestlocaties en functioneel leefgebied is geen sprake. 
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 
ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 
algemene soorten. De struiken vormen voor algemene broedvogels zoals merel, duiven en kleine 
zangvogels geschikte nestlocaties. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele 
leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde 
klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien 
van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart 
buiten het broedseizoen van de soort(en) en/of na het ongeschikt maken van de planlocatie. 
Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie 
voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige. 
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Beoordeling (b) gebiedsbescherming 
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 
2000 en het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Op een afstand van circa 
6,6 km ligt het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ (figuur 4). Op een afstand van circa 0,7 km ligt 
het Gelders Natuurnetwerk en op een afstand van circa 0,5 km ligt de Groene Ontwikkelingszone 
(figuur 5).  
 

 
Figuur 4 De planlocatie ligt op een afstand van circa 6,6 km tot het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ 

(bron: geoportaal.gelderland.nl). 
 

 

 
Figuur 5 De planlocatie ligt op een afstand van circa 0,7 km tot het Gelders Natuurnetwerk en 0,5 tot de 

Groene ontwikkelingszone (bron: geoportaal.gelderland.nl). 
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Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 
er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 
etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten 
aanzien van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone geldt dat externe 
werking geen toetsingskader is.   
 

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 
habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van 
stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen 
middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen 
worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van 
stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen 
binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep. 

De beoogde ontwikkeling betreft het saneren van het voormalige bedrijfspand en de realisatie 
van 2 vrijstaande woningen en aanbouwen.  

Ten opzichte van de huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in het 
aantal verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen 
stikstofuitstoot hebben. Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke stikstofemissie 
verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen 
(het ‘projecteffect’). In de handreiking ‘woningbouw en AERIUS’ (Rijksoverheid januari 2020) 
wordt uitgegaan van de volgende kengetallen:  

• Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen; 
• Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per woning; 
• Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning. 

 

Gezien er sprake is van een grote afstand (6,6 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied en in de gebruiksfase sprake is van een afname in stikstofemissie wordt op 
voorhand uitgesloten dat er sprake is van een verhoging van de stikstofdepositie in 
stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Een berekening middels de 
AERIUS-Calculator kan derhalve achterwege blijven. 
 
 
Beoordeling (c) houtopstanden 
In de beoogde ingreep zijn geen kapwerkzaamheden voorzien. 
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Conclusies  
Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 
De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is 
mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, 
insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder 
de Wet natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 
Gelders Natuurnetwerk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en 
de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. 
Een Voortoets, ‘nee, tenzij’-toets of berekening middel de AERIUS-Calculator is niet 
noodzakelijk. 

(c) Houtopstanden 
Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt 
in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
 

Tabel 2  Overzicht van de Soortenbescherming. Voor de benoemde soorten geldt dat aanvullend 
onderzoek benodigd is.  

Soortenbescherming 
Soortgroep Beschermings-

regime Wet nb 
Soortspecifiek 
onderzoek 

Mogelijk functie 
plangebied 
 

Vaatplanten  Nee  
Grondgebonden zoogdieren  Nee  
Vleermuizen  Nee  
Amfibieën  Nee  
Reptielen  Nee  
Vissen  Nee  
Insecten en andere 
ongewervelden 

 Nee  

Vogels  Nee  
 
Tabel 3  Overzicht van de Gebiedsbescherming. 
Gebiedsbescherming Afstand Effecten Nader onderzoek 

Natura 2000 6,6 km Geen N.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 0,7 km Geen N.v.t. 

Groene ontwikkelingszone 0,5 km Geen N.v.t. 

 
Tabel 4  Overzicht van de Houtopstanden. 
Houtopstanden Aanwezig Kap Melding 

Struiken Nee N.v.t N.v.t. 

Bomen Nee N.v.t. N.v.t. 
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Uitvoerbaarheid 
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van soortenbescherming, 
gebiedsbescherming en houtopstanden in het kader van de Wnb. Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van 
foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen maatregelen te 
worden getroffen om effecten te voorkomen. 
 

Conclusie 
Het saneren van het voormalige bedrijfspand en de realisatie van 2 vrijstaande woningen en 
aanbouwen aan de Groeneweg 31 te Buurmalsen is uitvoerbaar in het kader van de Wet 
natuurbescherming.  
 
Vervolgstappen 
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden 
(soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden). Derhalve is het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Te treffen maatregelen 
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Algemene zorgplicht).  
• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 
deskundige.  

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 
te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 
werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten 
en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang 
uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een 
vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel 
nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart 
t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor 
de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 
zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële 
nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 
vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
   

 
Blom Ecologie B.V.,   Blom Ecologie B.V., 
ir. ing. K.J. Rebergen  ing. L. Pieterman  
Auteur     Collegiale toets 
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andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is 
samengesteld. 
 
Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van 
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Bijlage 1 Fotografische impressie  
 

 
Figuur 1 Bij het merendeel van het dak van het voormalig bedrijfspand ontbreekt het aan dakbeschot.   
 

 
Figuur 2 In het stof van enkele van de aanwezige oude auto’s zijn enkel kattenprenten gevonden.  
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Legalexion 
t.a.v. dhr. S van Keulen 
Postbus 103  
5300 AC Zaltbommel 
 
 
 

 

    
  

Betreft:  Memo onderzoek stikstofdepositie Groeneweg 31 Buurmalsen 
Datum:  19 oktober 2022 
Nummer:  21063/02 
bijlage(n) AERIUS_bijlage_20221019215502_aanlegfaseRniMk6iAFBgh.pdf 

AERIUS_bijlage_20221019220214_gebruiksfaseRmqjJ7yaajuN.pdf 
 

1.1. Aanleiding 
In opdracht van Legalexion heeft Langelaar Milieuadvies onderzoek verricht naar de 
stikstofdepositie op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van het voornemen 
om het bestaande bedrijfspand te slopen en er 2 vrijstaande woningen te realiseren. Een 
bestemmingsplanherziening is nodig om de woningen planologisch mogelijk te maken.  
Op de onderstaande afbeelding is het plan weergegeven. 

 FFiigguuuurr  11  ssiittuuaattiieesscchheettss  bbeessttaaaannddee  eenn  nniieeuuwwee  ssiittuuaattiiee  ppllaannggeebbiieedd      
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Het plangebied ligt op circa 6,7 kilometer afstand van stikstofgevoelige habitats en 
leefgebieden in Natura 2000-gebied “Rijntakken”.  
In figuur 2 zijn het plangebied en het Natura 2000-gebied zwart omlijnd weergegeven. De 
stikstofgevoelige habitats en leefgebieden zijn roze gekleurd. De overige niet   
stikstofgevoelige delen van het Natura 2000-gebied zijn groen en blauw gekleurd. 

In dit rapport wordt ingegaan op de stikstofeffecten.  
 
1.2. Doel van het onderzoek 
In het kader van de Wet Natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante 
negatieve effecten kunnen optreden in Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie kan 
verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden 
waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn 
wanneer een plan, project of andere handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden die reeds overbelast zijn. 
 
Het voorliggende onderzoek stikstofdepositie heeft tot doel de NOx (stikstof) en NH3 
(ammoniak) emissies naar de lucht door het voornemen inzichtelijk te maken en de toename 
van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden te berekenen.  
Dit onderzoek ziet toe op de depositie tijdens de aanleg- en bouwfase alsook de 
gebruiksfase.  
Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies waarbij duidelijk wordt of in het kader van 
de Wet Natuurbescherming significante effecten uitgesloten kunnen worden, dan wel een 
nader (ecologisch) onderzoek nodig is.   

 
 
   

FFiigguuuurr  22  lliiggggiinngg  ppllaannggeebbiieedd  tt..oo..vv..  NNaattuurraa  22000000  ((bbrroonn::  AAEERRIIUUSS  CCaallccuullaattoorr))  
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1.3. Wet en regelgeving Natura 2000 & stikstof 
In Nederland zijn 166 Natura 2000-gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden met een 
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn (ook) gevoelig voor 
stikstofdepositie. Een verdere toename van de stikstofdepositie kan leiden tot ‘significante 
effecten’ op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. 
Voor plannen geldt op grond van artikel 2.7 lid 1 van de Wet natuurbescherming dat 
bepalend is of het significante gevolgen kan hebben voor een (of meer) Natura 2000-
gebied(en). Is dat het geval, dan geldt dat het bestuursorgaan bij de vaststelling van een plan 
met toepassing van artikel 2.8 Wnb een passende beoordeling dient te maken. 
 
Voor het onderhavige plan is onderzocht of er sprake kan zijn van een significante depositie 
van stikstof op relevante delen van Natura 2000-gebieden. 
Op basis van de berekende NOx en ammoniak emissies die het gevolg zijn van de met het 
bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen wordt met een verspreidingsmodel de 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden 
berekend. Depositieberekeningen worden uitgevoerd met de meest recente versie van 
AERIUS Calculator versie 2021.  
 
Elke depositiebijdrage op een door stikstof overbelaste locatie in een Natura 2000-gebied 
– eventueel na saldering- is in potentie een significant effect. Een kwalitatieve ecologische 
beoordeling kan uitwijzen of de depositiebijdrage leidt tot significant negatieve effecten. 
 
AERIUS Calculator 2021 geeft informatie over de actuele stikstofdepositie en kritische 
depositiewaarde (kdw) van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Natura 
2000-gebieden. Ook geeft het inzicht of een depositiebijdrage optreedt op reeds (bijna) 
overbelast delen van een stikstofgevoelig habitattypen of leefgebieden1. 
 
Sinds 1 juli 2021 is de wet De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Wsn) 
samen met het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Bsn) van kracht. 
Deze regelgeving moet voorzien in een nieuwe, structurele aanpak van de 
stikstofproblematiek. 
De Wsn introduceert in de Wnb een partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht 
voor de gevolgen van stikstofdepositie door bij AMvB aan te wijzen activiteiten van de 
bouwsector. Het Bsn regelt daarnaast voor welke activiteiten de vrijstelling geldt, namelijk 
voor het bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, wijzigen en opruimen 
van een werk. De reikwijdte van de partiële vrijstelling is dus niet beperkt tot het bouwen en 
slopen van woningen en andere bouwwerken, maar geldt ook voor aanlegactiviteiten, 
bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking en grond-, weg- en waterbouw zoals pleinen, 
straten, spoorwegen en buisleidingen. De vervoersbewegingen die samenhangen met de 
werkzaamheden (o.a. het aan- en afvoeren van bouwmaterialen en emissies van werktuigen 
op de bouwplaats) vallen onder de partiële vrijstelling.  
De vrijstelling geldt voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg voor 
projecten (art 2.7 lid 2 wnb. 
Omdat de  vrijstelling voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg 
juridisch is gekoppeld aan projecten (art 2.7 lid 2 wnb) en niet aan plannen ((art 2.7 lid 1 
wnb), is de aanlegfase onderzocht. 

 
1 Aerius Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekenmodel en rekent de gevolgen van emissies 
door wegverkeer tot vijf kilometer rondom de wegvakken. Op 20 januari 2021 heeft de Raad van 
State geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2021:105) dat de afkapgrens van vijf km voor stikstofdepositie van 
verkeersbewegingen in AERIUS2020 onvoldoende is onderbouwd. De huidige AERIUS2021 is hierop 
aangepast en kent een afkapgrens voor alle type bronnen van 25 kilometer. 
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1.4. Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet is als volgt: 
- onderzoek naar de NOX en NH3 emissies gedurende de aanlegfase 
- onderzoek naar de NOX en NH3 emissies gedurende de gebruiksfase 
- een berekening van de depositie met AERIUS Calculator 
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2. Emissies aanlegfase 
Tijdens de aanleg- en bouwperiode ontstaan NOx en NH3-emissies door de inzet van mobiele 
werktuigen, auto’s en vrachtwagens. Het onderzoek richt zich op de emissies tijdens het 
slopen van de huidige loods en het bouwen van de 2 vrijstaande woningen. 
 
De NOx en NH3 emissies zijn berekend op basis van de AUB-methode uit TNO rapport R12305 
2 conform de meest recente Instructie gegevensinvoer Aerius Calculator 2021.1 (versie 1, 
juni 2022) van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 van Bij12 (verder genoemd: de 
instructie) en het Handboek “Werken met AERIUS Calculator Versie 2021” dat grotendeels 
de eerder verschenen AERIUS factsheets, leeswijzers en handleidingen waar naar wordt 
verwezen in deze instructie vervangt. 
 
De verkeersgeneratie en de inzet van mobiele werktuigen zijn bepaald met behulp van 
ervaringscijfers over het bouwen van soortgelijke bouwprojecten. Het dieselverbruik is 
eveneens conform het TNO rapport R12305 bepaald.   
  
2.1. Rekenwijze m.b.t. motorvoertuigen 
2.1.1. Verkeer op de openbare weg 
Conform de instructie wordt met de verkeersgeneratie het aantal vervoersbewegingen met 
motorvoertuigen uitgedrukt. Dit betekent zowel het heen- en teruggaand verkeer.  
Het aantal vervoersbewegingen is het aantal ritten heen èn terug opgeteld. 
Op de openbare weg wordt uitgegaan van de reguliere AERIUS wegtypen voor wegverkeer 
(snelweg, buitenweg, binnen de bebouwde kom (doorstromend). 
  
2.1.2. stationaire emissies wegverkeer op de bouwplaats 
Op grond van de Rekeninstructie “stationaire emissies wegverkeer “(jan 2022)3 moeten 
stationaire emissies van wegverkeer berekent worden in situaties waarin voertuigen 
regelmatig stationair draaien maar geen onderdeel zijn van gewone verkeersbewegingen. 
Stilstaan voor stoplichten en in files vallen hier dus nadrukkelijk niet onder. Wat hier wel 
onder valt is stilstaan met draaiende motor op een bouwplaats of eigen terrein. Bijvoorbeeld 
als tijdens het laden/lossen de motor draait, of tijdens het wachten op het vrijkomen van 
een losplaats.  
De rekeninstructie hanteert een tabel met emissiecijfers4 die is samengesteld op advies van 
experts van TNO. Hierbij is aangenomen dat de stationaire emissie van de standaard 
verkeersklassen die beschikbaar zijn in AERIUS (licht verkeer, middelzwaar-, zwaar 
vrachtverkeer en busverkeer) gelijk zijn aan de emissie van stagnerend stadsverkeer 
(snelheid van 12km/u) voor deze klassen. 
Tijdens het laden en lossen draaien de motoren van de vrachtwagens gedurende een lange 
tijd. De gemiddelde laad/lostijd per vracht is ingeschat op circa 15 minuten.  
   
2.1.3. Rijdend verkeer tussen de openbare weg en de parkeerplaats. 
Tussen de openbare weg en de parkeerplaats (op de bouwplaats) kent het verkeer een 
lagere gemiddelde snelheid en meer stops per kilometer dan doorstromend verkeer. Om 
hiermee rekening te houden wordt uitgegaan van 100% stagnatie, waarmee de emissie 

 
2 TNO 2021 R12305 AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van 
NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen 
3 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/03/202201-Rekeninstructie-stationaire-
emissies-wegverkeer.pdf 
4 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/202201-Emissiefactoren-voor-de-
berekening-stationaire-emissie-wegverkeer.xlsx 
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(gram/km) overeenkomt met de emissiekentallen in gram/km voor ‘stagnerend 
stadsverkeer’ met een gemiddelde snelheid van 12 km/h. 
 
2.2. Rekenwijze m.b.t. mobiele werktuigen 
Er is uitgegaan van werktuigen die voldoen aan de emissie-eisen die sinds 2014 gelden 
(veelal STAGE IV).  
 
2.3. Slopen 
De verwachte inzet en dieselverbruik van mobiele werktuigen incl. transport tijdens het 
bouwrijp maken is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 
FFiigguuuurr  33  iinnzzeett  mmoobbiieellee  wweerrkkttuuiiggeenn  &&  ttrraannssppoorrtt  oopp  ddee  bboouuwwppllaaaattss  ––  ssllooppeenn  

In totaal vinden er circa 30 vrachten plaats. Dit leidt tot 60 ritten door vrachtwagens.  
Er wordt (worstcase) uitgegaan van 100% zware motorvoertuigbewegingen. Daarnaast 
vinden er circa 180 ritten plaats met busjes en auto’s (lichte motorvoertuigbewegingen). 
 
De emissie door stationair draaien van motorvoertuigen in het plangebied is weergegeven in 
de onderstaande tabel.  

 
FFiigguuuurr  44  ssttaattiioonnaaiirree  eemmiissssiieess  mmoottoorrvvooeerrttuuiiggeenn  bboouuwwppllaaaattss  ––  ssllooppeenn  

 
2.4. Bouwen 
De verwachte inzet en dieselverbruik van mobiele werktuigen incl. transport tijdens het 
bouwen van 2 vrijstaande woningen is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 
FFiigguuuurr  55  iinnzzeett  mmoobbiieellee  wweerrkkttuuiiggeenn  &&  ttrraannssppoorrtt  oopp  ddee  bboouuwwppllaaaattss  ––  bboouuwweenn  

In totaal vinden er circa 140 vrachten plaats. Dit leidt tot 280 ritten door vrachtwagens.  
Er wordt (worstcase) uitgegaan van 100% zware motorvoertuigbewegingen. Daarnaast 
vinden er circa 1400 ritten plaats met busjes en auto’s (lichte motorvoertuigbewegingen). 
(35 weken x 5 dagen x 2 voertuigen x 2 ritten).  
 
De emissie door stationair draaien van motorvoertuigen in het plangebied is weergegeven in 
de onderstaande tabel.  

 
FFiigguuuurr  66  ssttaattiioonnaaiirree  eemmiissssiieess  mmoottoorrvvooeerrttuuiiggeenn  bboouuwwppllaaaattss  ––  bboouuwweenn  

verm
ogen

STAGE-
klasse

gem. 
belas-

motor-
effi-

[kW]  ting cientie p/u totaal adblu NOx NH3
Graafmachine diesel 72 ≥2014 200 STAGE IV 35% 0,9606 19,8 1426 86 7,9 0,3
Sloopkraan diesel 48 ≥2014 133 STAGE IV 35% 0,9606 13,4 643 39 3,5 0,2
Shovel/laadschop op band diesel 24 ≥2014 40 STAGE IV 35% 0,9606 4,4 106 0 2,2 0,0
totaal 14,0 0,5

totale emissie 
[kg]

type apparaat /                      
(mobiel) werktuig bij slopen

brandstof draai-
uren

bouw-
jaar

brandstofverbruik (l)

NOx NH3 NOx NH3

kipper (laden & lossen) 8 91,5 0,916 0,73 0,01

emissie 
[gram/uur]

totale emissie 
[kg]stationair draaien /                      

motorvoertuigen
draai-
uren

verm
ogen

STAGE-
klasse

gem. 
belas-

motor-
effi-

[kW]  ting cientie p/u totaal adblu NOx NH3
Graafmachine diesel 56 ≥2014 200 STAGE IV 35% 0,9606 19,8 1109 67 6,1 0,3
Betonpomp diesel 12 ≥2014 112 STAGE IV 35% 0,9606 11,3 136 8 0,9 0,0
Betonmixer diesel 12 ≥2014 64 STAGE IV 35% 0,9606 6,7 80 5 0,4 0,0
kraan (Mobiel) diesel 132 ≥2014 263 STAGE IV 35% 0,9606 25,9 3419 205 19,2 0,8
Heimachine/funderingsmachine diesel 16 ≥2014 202 STAGE IV 35% 0,9606 20,0 320 19 1,9 0,1
totaal 28,4 1,2

type apparaat /                      
(mobiel) werktuig bij bouwen

brandstof draai-
uren

bouw-
jaar

brandstofverbruik (l) totale emissie 
[kg]

NOx NH3 NOx NH3

kipper (laden & lossen) 35 91,5 0,916 3,20 0,03

stationair draaien /                      
motorvoertuigen

draai-
uren

emissie 
[gram/uur]

totale emissie 
[kg]
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2.5. Periode aanlegfase 
Volgens de instructie dient bij tijdelijke emissies de totale emissie per jaar ingevoerd te 
worden: uitgaande van de aaneengesloten 12 maanden met de hoogste emissie. Bij plannen 
korter dan een jaar wordt de gehele planemissie aan 1 jaar toegerekend. 
 
Het slopen en bouwen maken duurt circa 9-11 maanden 
Ale emissies worden toegewezen aan 1 bouwjaar (worstcase). 
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3. Emissies gebruiksfase 
 
3.1. Wegverkeer 
De verkeersgeneratie bepaald met behulp van de publicatie 381 “Toekomstbestendig 
parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” van het CROW, december 2018, Ede” 
en “Statline – Gebieden in Nederland 2020” van het CBS. De verkeersaantrekkelijke werking 
is afhankelijk van de stedelijkheid van de gemeente, de ligging t.o.v. het centrum en het 
woningtype.  

De voorgenomen ontwikkeling ligt in de gemeente West Betuwe. Het CBS typeert deze 
gemeente als een ‘weinig stedelijke gemeente’ . 

Volgens de CROW onderverdeling qua locatie, kan de ligging van de ontwikkelingslocatie 
worden getypeerd als rest bebouwde kom’.   
• De verkeersaantrekkende werking voor een vrijstaande woning op een dergelijke locatie 

is gemiddeld 8,2 voertuigbewegingen per etmaal. 2 vrijstaande woning genereren 16,4 
motorvoertuigbewegingen per etmaal. 

• In de CROW publicatie is het volgende over vrachtverkeer opgenomen: “het 
vrachtverkeer naar en van woongebieden is doorgaans verwaarloosbaar, maar is wel in 
de cijfers verwerkt. Als gemiddelde kan worden gehanteerd: 0,02 vrachtautobewegingen 
per woning per werkdagetmaal”. Een werkdag kan naar een weekdag worden 
omgerekend door te delen met 1,11. Per weekdagetmaal zijn er dus 0,018 
vrachtverkeerbewegingen per woning. voornamelijk middelzwaar vrachtverkeer. 2 
woningen leiden per etmaal tot 0,036 voertuigbewegingen met een middelzwaar 
voertuig.  

De totale verkeersgeneratie door het plan is 16,4 motorvoertuigbewegingen per etmaal, 
waaronder 16,3 door lichte motorvoertuigen en 0,1 door middelzware motorvoertuigen. 

3.2. Huishoudens 
Conform de Instructie staan de beschikbare emissiefactoren voor woningbouw in de 
factsheet “ruimtelijke-plannen-emissiefactoren”.  
 
NOx: De NOx emissie van verschillende typen woningen is afgeleid uit het gasgebruik voor 
verwarming, warm water en koken. De instructie geeft aan dat bij gasloze woningen kan 
meestal een emissiefactor van 0 gehanteerd worden. Uitzondering hierop zijn de woningen 
waar een aparte energiebron wordt gerealiseerd. Nieuwbouwwoningen worden standaard 
niet meer op het gasnet aangesloten. Deze woningen hebben dus in beginsel geen NOx-
emissie meer. Ook in het geval van woningen met stadverwarming zal er geen sprake zijn 
van NOx-emissie uit de woningen. 
De 2 woningen worden gasloos opgeleverd. Er is uitgegaan van 0 kg NOx emissie. 
 
NH3: Conform de instructie hoeft voor woningen binnen de sector wonen en werken geen 
NH3 emissie berekend te worden 
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4. Aerius berekeningen 
 
4.1. Uitgangspunten 
Met Aerius Calculator zijn de eerder genoemde emissiebronnen gemodelleerd.  
•• De inzet van machinerie in de aanlegfase en de woningen (gebruiksfase) is gemodelleerd 

als oppervlaktebron.  
•• Het stationair draaien van wegverkeer op de bouwplaats is gemodelleerd als vlak. 

Conform de rekeninstructie ‘Stationaire emissies wegverkeer’ is het stationair draaien 
van wegverkeer gemodelleerd onder de sector ‘Anders’. waarbij de emissie NOx en NH3 
met de hand zijn ingevuld en de overige kenmerken op de default waarden blijven staan. 

•• Het wegverkeer op de openbare weg is gemodelleerd als lijnbron. Bij verkeersstromen 
tussen de openbare weg en de parkeerplaats is uitgegaan van 100% stagnatie (zie 2.1.3). 

• De doorrekening van het verkeer en de verkeersstromen zijn bepaald conform de 
“Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021.1”, (versie 1 juni 2022) 
Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet 
meer aan de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het 
heersende verkeersbeeld. 
Hierbij worden 2 situaties onderscheiden, projecten met of zonder netwerkeffect. 
Infrastructurele projecten of projecten die ook aanpassingen aan de infrastructuur 
vereisen, leiden veelal tot netwerkeffecten, zoals het aanleggen of aanpassen van een 
weg (waarmee beoogt wordt de routering van het verkeer of de scheepvaart te 
bevorderen of te wijzigen) en projecten van zeer grote omvang, zoals woonwijken, grote 
industriecomplexen of nieuwe (lucht)havens. 
• Voor (kleinere) projecten zonder netwerkeffecten, zoals het onderhavige, geldt dat 

het aan- en afvoerende verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld als 
wordt voldaan aan de onderstaande twee criteria genoemd  
1. Het verkeer door het voornemen onderscheidt zich hier door zijn snelheid en rij- 
en stopgedrag niet meer van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg 
bevindt.    
2. De verhouding tussen de hoeveelheid verkeer (per etmaal) dat door het 
voornemen wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de 
regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele 
procenten van het reeds aanwezige verkeer. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State accepteert deze afbakening van ‘heersende verkeersbeeld” bij 
stikstofonderzoek voor dergelijke projecten 5.    
o Het plan wordt ontsloten op de Groeneweg. Het verkeer zal voornamelijk in 

zuidelijke of in oostelijke richting naar de N833 (Rijksstraatweg) rijden. Als het 
aan- en afvoerende verkeer een paar honderd meter op de Groeneweg rijdt, 
onderscheidt het zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer van het 
overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hier wordt voldaan aan 
het 1e criterium.  

o De verkeersintensiteit op de Groeneweg is gering. Op de N833 daarentegen 
rijden ter hoogte van Buurmalsen gemiddeld 5000-6500 motormoertuigen per 
etmaal6. De verkeersgeneratie in de aanlegfase en de gebruiksfase op de N833 is 
verdund tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. Hier wordt 
voldaan aan het 2e criterium.   

Worstcase is 100% van het verkeer in de richting van het maatgevende Natura 2000-
gebied (Rijntakken; ten zuiden van het plangebied) gemodelleerd tot de N833.  
 

 
5 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125393/201804031-4-r1/ 
6 https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/# 
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4.2. Rekenjaar 
Uitgangspunt is dat de depositiebijdrage inzichtelijk wordt gemaakt voor het jaar waarvoor 
de depositie het hoogst is. Door de technologische ontwikkelingen en milieuregelgeving 
nemen de emissies van o.a. wegverkeer met de jaren af.  
• De verspreidingsberekeningen voor de realisatiefase zijn uitgevoerd voor 2022.   
  Dit is het eerste jaar waarin de bouwactiviteiten kunnen plaats vinden. 
• De verspreidingsberekeningen voor de gebruiksfase zijn  uitgevoerd voor 2023.  
  Dit is het eerste jaar waarin bewoning kan plaats vinden. 
 
   
4.3.   Rekenresultaten aanlegfase en gebruiksfase 
Uit de rekenresultaten met AERIUS Calculator versie 2021.2 blijkt dat ten gevolge van het 
onderhavige plan in de aanlegfase en de gebruiksfase de depositietoename op 
stikstofgevoelige habitats of leefgebieden in Natura 2000-gebieden nergens hoger is dan 
0,00 mol/ha/jr. 

Voor gedetailleerde informatie over invoer en rekenresultaten wordt verwezen naar de met 
AERIUS gegenereerde rapportages (PDF) die als separate bijlage bij dit memo is gevoegd. 
 
  

FFiigguuuurr  77  rreekkeennrreessuullttaatteenn  AAEERRIIUUSS  CCaallccuullaattoorr 
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5. Conclusies 
In opdracht van Legalexion heeft Langelaar Milieuadvies onderzoek verricht naar de 
stikstofdepositie op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van het voornemen 
om het bestaande bedrijfspand te slopen en er 2 vrijstaande woningen te realiseren. Een 
bestemmingsplanherziening is nodig om de woningen planologisch mogelijk te maken. 
 
Uit het uitgevoerde onderzoek stikstofdepositie blijkt dat zowel de inzet van machines en 
transportbewegingen in de aanlegfase als verkeer in de gebruiksfase niet leidt tot een 
stikstofdepositietoename die groter is dan 0,00 mol/ha/jr op stikstofgevoelige habitats en 
leefgebieden in Natura2000-gebieden. 
 
Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden door stikstof kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
Er is geen passende beoordeling nodig en geen vergunningplicht op grond van de Wet 
Natuurbescherming ten gevolge van stikstoftoename. 
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1 INLEIDING 

Op de locatie Groeneweg 31 te Buurmalsen is in opdracht van Legalexion te Zaltbommel een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN5740 / 

NEN5707. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen herinrichting van de locatie (nieuwbouw 
twee woningen). Het doel van het bodemonderzoek is aantonen of op de onderzoekslocatie sprake is van 
een bodemverontreiniging.  
 
Leeswijzer 
In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek met de onderzoekshypothese aan de orde. 
Vervolgens wordt de uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presenta-
tie van de resultaten van het onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoek aan bod. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

Rapportnr.: 21.4464-A1, juli 2021 
Verkennend bodemonderzoek Groeneweg 31 te Buurmalsen 2 / 12 

 

2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een 
interview met de huidige eigenaar, en archiefgegevens van de gemeente West Betuwe / omgevingsdienst 
Rivierenland en de provincie Gelderland. 
 
In onderstaande paragrafen zijn de verkregen gegevens samengevat beschreven. 
 

 
2.1 Locatiegegevens 

Adres (postcode) : Groeneweg 31, Buurmalsen (4197 HD)   
Gemeente : West Betuwe 
Kadastrale gegevens  : gemeente Geldermalsen, sectie M, nummer 103 
Eigenaar : M.C.M.M. Zomerdijk  
Gebruik : voormalig bedrijfsgebouw, erf 
Coördinaten : X - 148.110 Y - 433.750  
Onderzocht oppervlakte : circa 850 m

2
  

 
In bijlage 1 zijn een topografische en kadastrale kaart met de ligging van de locatie opgenomen.  
 
Ligging en gebruik 
De locatie is gelegen in een buitengebied aan de westzijde van Buurmalsen. De locatie is aan de 
noordzijde ontsloten op de Groeneweg.  
 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de percelen in de omgeving. 
 
 

Noordzijde openbare weg (Groeneweg) 

Oostzijde woonkavel (Groeneweg 29) 

Zuidzijde grasveld, landbouwgrond 

Westzijde woonkavel (Groeneweg 33) 

 
Indeling locatie 
Het voormalige bedrijfsgebouw is gesitueerd op het oostelijk gedeelte van de locatie. Aan de westzijde 
van de locatie bevindt zich het bestaande woonhuis. Het terreindeel tussen het woonhuis en het 
voormalige bedrijfsgebouw is in gebruik als tuin en terras. 
 
De vloer van het voormalige bedrijfsgebouw is verhard met beton en tegels. De terreinstroken aan de 
noordzijde en de oostzijde van het bedrijfsgebouw zijn verhard met een open puinverharding. 
 
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Locatie-inspectie 
Tijdens de locatie-inspectie zijn op de locatie geen verdachte plekken in de vorm van verzakkingen, 
plaatselijke ophogingen of brandplaatsen waargenomen. Op de terreinstrook aan de oostzijde van het 
bedrijfsgebouw is lokaal een stukje asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen (zie ook paragraaf 3.2). 
In bijlage 8 zijn foto’s van de onderzoekslocatie opgenomen. 
 

2.2 Historische gegevens 

Historisch gebruik 
Op oude topografische kaarten blijkt dat de percelen in de omgeving van de onderzoekslocatie van 
oudsher in gebruik waren als akkerland en boomgaard. Op een topografische kaart uit 1957 is voor het 
eerst bebouwing zichtbaar ter hoogte van de onderzoekslocatie.  
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Volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) dateert de bestaande bebouwing op de locatie 
uit 1970 (woonhuis en voormalig bedrijfsgebouw). Het voormalige bedrijfsgebouw was oorspronkelijk in 
gebruik ten behoeve van een bouwaannemingsbedrijf. Vanaf omstreeks 1990 is de locatie in eigendom 
van mevrouw Zomerdijk. De voormalige bedrijfsruimte is nadien in gebruik genomen als stalling- en 
opslagruimte.  
 
In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaarten uit 1929, 1957 en 1985 opgenomen.  
 
Asbest 
De wanden van het voormalige bedrijfsgebouw bestaan uit baksteen, hout en kunststof golfplaten. De 
dakbedekking bestaat uit asbestverdachte golfplaten. De dakrand aan de noordzijde van het voormalige 
bedrijfsgebouw is voorzien van een dakgoot. De zuidelijke dakrand bevindt zich ter hoogte van de 
kadastrale grens met het zuidelijk gelegen agrarische perceel.  
 
Bedrijfsactiviteiten en olietanks 
Volgens informatie van de eigenaar was het voormalige bedrijfsgebouw op de locatie vanaf 1970 tot 1990 
in gebruik ten behoeve van een bouwaannemingsbedrijf. Nadien is het gebouw in gebruik genomen als 
stalling- en opslagruimte.  
 
Olietanks 
In het archief van de West Betuwe / omgevingsdienst Rivierenland staat voor de onderzoekslocatie een 
(voormalige) olietank geregistreerd. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven. 

Tabel 1 Overzicht (voormalige) olietanks, perceel Groeneweg 31 

Soort tank 
(product) 

Eigenaar Jaar / Periode Status Toelichting  

hbo-tank 2.000 l, 
ondergronds 

Mevrouw N. 
Zomerdijk 

tot 1999 
inwendig gereinigd en gevuld 
met zand, d.d. 09-04-1999  
 

certificaat KIWA: A.37308,  
geen verontreiniging aangetroffen 

 
Activiteiten omgeving  
Ter plaatse van de aangrenzende percelen, zijn behalve agrarische activiteiten, geen andere specifieke 
(voormalige) bedrijfsactiviteiten bekend.  
 
Slootdempingen   
Op oude topografische kaarten uit de 20

e
 eeuw zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen voormali-

ge sloten zichtbaar. Bij de gemeente West Betuwe / omgevingsdienst Rivierenland is geen aanvullende 
informatie bekend met betrekking tot de aanwezigheid van slootdempingen ter plaatse van de onder-
zoekslocatie.  
 
 
2.3 Gegevens bodemonderzoek 

Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente West Betuwe (regio Rivierenland) ligt de onder-
zoekslocatie in zone ‘Buitengebied’. Voor deze zone is bekend dat in de bovengrond diffuse licht 
verhoogde gehaltes PCB en PAK kunnen voorkomen, en in de ondergrond licht verhoogde gehaltes 
PCB. 
Volgens de indeling op de boomgaardenkaart van de gemeente West Betuwe / Omgevingsdienst 
Rivierenland is de locatie gedeeltelijk gelegen binnen een zone met voormalige boomgaarden.  
 
Voorgaand bodemonderzoek 
Bij de eigenaar en de gemeente West Betuwe / Omgevingsdienst Rivierenland is geen informatie bekend 
met betrekking tot eerdere bodemonderzoeken ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
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Bodemonderzoek omgeving 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn meerdere bodemonderzoeklocaties bekend. In onder-
staande tabel wordt een overzicht gegeven.  
 

Tabel 2 Overzicht bodemonderzoeklocaties, omgeving perceel Groeneweg 31. 
 

Locatienaam / 
 adres 
 

Ligging Locatiecode Verrichte onderzoeken,  
periode 

Status beoordeling / resultaat  
[verdachte activiteit] 

1 Groeneweg 34 noord 
AA023600014 
(GE023600014) 

historisch, oriënterend en 
aanvullend onderzoek, 
periode 1986-1993 

niet ernstig, licht tot matig verontreinigd / 
voldoende onderzocht  
[oude metalengroothandel, loodwerkerij en -
branderij, kabelbranderij] 

2 Groeneweg 35 west AA023601634 
verkennend onderzoek, 
2001 

grond: geen verontreiniging,  
grondwater: Cr, Na >S  
[geen vermelding; aanleiding bodem-
onderzoek: aanvraag bouwvergunning]  

 
Volgens informatie van de provincie Gelderland zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie geen 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend. 
 
De historische bodeminformatie van de omgevingsdienst Rivierenland is in bijlage 7 opgenomen. 
 
 
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

De geohydrologische opbouw van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, is in onderstaande 
tabel weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatie-
rapport Tiel, kaartblad 39 West (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1977). 

Tabel 3 Geohydrologisch overzicht 

Typering Ligging in meters 
t.o.v. NAP 

Lithologie Formatie 

deklaag +3     tot - 8 
 
klei, veen, lemig zand 

 
Betuwe 

1
e
 watervoerend pakket - 8 tot - 50 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Kreftenheye, Urk, Sterksel 

1
e
 scheidende laag - 50 tot - 80 

 
klei, leem, slibhoudende fijne zanden 

 
Kedichem 

2
e
 watervoerend pakket     beneden  - 80 m 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Harderwijk, Tegelen, Maassluis 

 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket heeft een westelijke richting. 
 
Volgens de Omgevingsverordening van de provincie Gelderland (dec. 2018) ligt de onderzochte locatie 
niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  
 
 
2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 
Vanwege het (voormalige) gebruik van de percelen in de omgeving als boomgaard, is de kwaliteit van de 
bovengrond ter plaatse van het zuidoostelijk gedeelte van de onderzoekslocatie mogelijk aangetast met 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB).  
Vanwege het langdurige gebruik van de locatie en de toepassing van puinhoudend materiaal als 
terreinverharding bestaat voor de bovenlaag van de locatie kans op diffuse verontreiniging met asbest. 
 
De kwaliteit van de bovenlaag van de afwateringzone onder de zuidelijke dakrand van het voormalige 
bedrijfsgebouw is, vanwege het ontbreken van een dakgoot en terreinverharding, verdacht voor veront-
reiniging met asbest. Vanwege de situering van de zuidelijke gevel van het bedrijfsgebouw ter hoogte van 
de kadastrale perceelgrens is deze terreinstrook niet toegankelijk vanaf het perceel van de eigenaar. 
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Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is geen sprake van andere specifieke verdachte 
terreindelen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Vanwege de ligging van de locatie binnen de zone 
Buitengebied, kunnen in de grond diffuse licht verhoogde achtergrondgehaltes voor PCB en PAK worden 
gemeten.  
 
Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek is opgezet naar de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN 5707. Het onderzoek ter plaatse van 
de verdachte deellocaties is gericht op de verdachte bodemlagen en de potentieel verontreinigende 
stoffen. 
Het opgeboorde materiaal wordt per te onderscheiden laag bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 
meter. De boringen worden doorgezet tot 0.5 meter onder een zintuiglijk waarneembare verontreiniging. 
 
Voorafgaand aan de inspectie- en monsterneming van de bodem zal een visuele inspectie van het 
maaiveld plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van de visuele inspectie kan aanleiding bestaan 
om de onderzoekstrategie aan te passen. 
 
Vanwege de aanwezigheid van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank bij het woonhuis op het 
westelijk gedeelte van het perceel, zal de peilbuis voor het onderzoek van het grondwater aan de 
westzijde van de onderzoekslocatie worden geplaatst.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. 
 
Tabel 4 Onderzoekstrategie. 
 

Onderdeel Veldwerk / Aantal boringen Chemisch onderzoek Opmerkingen 

 Beton / 
asfalt 

tot 0.5 
m -mv 

én tot 0.5 
m -gws 

én met 
peilbuis 

Grond Grondwater  

Planlocatie                           
(ca. 850 m

2
) 

- 7 (*A) 1 1 3x STgr         
3x LOS 

1x OCB 

1x STgw 2x analyse bovengrond, 1x analyse 
ondergrond, 1x analyse grondwater 

1x analyse bovengrond zuidoostzijde 
locatie op bestrijdingsmiddelen (OCB) 

twee extra boringen vanwege t.b.v. 
evenredige verdeling boringen over 
onderzoekslocatie  

Verhard terreindeel, 
buitenterrein - 
onderzoek asbest                      
(ca. 125 m

2
) 

- 4 (*B) - - 1x ASB - -  

 

mv / gws maaiveld / grondwaterspiegel. 
 

(*A)  boringen worden doorgezet tot 0.5 meter beneden terreinverharding.  
 

(*B)  inspectiegat (30 x 30 cm), gecombineerd met boringen algemene bodemkwaliteit.  
 

STgr standaardpakket grond (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. 

 

STgw  standaardpakket grondwater (NEN / SIKB): 9 zware metalen, minerale olie (GC), vluchtige aromaten (styreen, benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen, incl. vinylchloride. 

 

OCB organochloorbestrijdingsmiddelen (23). 
 

ASB asbest in fijne fractie (< 20 mm), optioneel analyse grove fractie. 
 

LOS lutum / organische stof. 

 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate 
invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 
het bodemonderzoek. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek 
(BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op 
eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Het grondwater is eveneens zintuiglijk beoordeeld. 
 
 
3.2 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 17 juni 2021, door de voor BRL SIKB 2000 erkende boormeester J.R. den 
Boer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie. Tijdens de veldwerkzaamhe-
den zijn in totaal 9 boringen uitgevoerd op de locatie (nummers 1 t/m 9).  
Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond 
zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor de bemonstering van de 
ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte guts. 
 
Bij de boringen 2, 3, 8 en 9 zijn gaten gegraven in de bovenlaag (30 x 30 cm), voor inspectie van de 
bovenlaag op asbestverdachte bestanddelen. Op het maaiveld bij inspectiegat GT9 is een stukje 
asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen op het maaiveld. De plaatsen van de boringen en inspec-
tiegaten worden weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 
 
Voor de bemonstering van het freatisch grondwater is boring 4 verder uitgediept en afgewerkt met een 
peilbuis. Het filterdeel is omhuld met een nylon filterkous en gegloeid filtergrind.  
Het freatisch grondwater is bemonsterd op 24 juni. Voor de bepaling van de concentratie zware metalen 
is het grondwater in het veld gefiltreerd over een 0,45 µm filter en aangezuurd tot pH 2. 
 
 
3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Grond 
De bovengrond van de locatie bestaat uit zwak humeuze, zwak tot sterk zandige klei. In de ondergrond, 
vanaf 0.3 à 0.7 meter beneden maaiveld, wordt humusarme zwak tot matig zandige klei aangetroffen, dat 
op een diepte 0.8 à 1.2 meter beneden maaiveld overgaat in humusarm siltig (matig) fijn zand. 
Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 
 
De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen bijzonderheden worden 
in onderstaande tabel weergegeven.  

Tabel 5 Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen  

Boring / 
inspectiegat 

Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

02 * 2,00 0,00 - 0,20 uiterst puinhoudend 

03 * 1,00 0,00 - 0,20 uiterst puinhoudend 

04 3,50 0,05 - 0,40 sporen puin, sporen grind 

05 1,00 0,20 - 0,50 sporen puin, sporen kolengruis 

06 1,00 0,05 - 0,30 sporen grind 

08 * 1,00 0,05 - 0,30 sporen puin, sporen grind, sporen kolengruis, 1 st. plaatmateriaal (20 gr.) 

09 * 1,00 0,00 - 0,30 uiterst puinhoudend, enkele asfaltbrokjes, 3 st. plaatmateriaal (55 gr.) 

 

* inspectiegat 
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Grondwater 
In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen. 

Tabel 6 Gegevens grondwater 

Peilbuis 
Grondwaterstand 

(m-mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaarheid (EC) 

(mS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Nummer Filtertraject (m-mv)     

PB 4 2.5 - 3.5 2.19 7.4 0.3 8.9 

  
Tijdens de monstername vertoonde het freatisch grondwater geen afwijkende geur of kleur. De gemeten 
zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn voor grondwater in deze regio 
als normaal te beschouwen.  
 
 
3.4 Monster- en analyseselectie 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door de milieulaboratoria Eurofins Analytico en 
Eurofins Acmaa. Beide laboratoria zijn gecertificeerd door de ‘Raad voor Accreditatie’ (RvA). De 
voorbehandeling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. 
 
Grond 
Vanwege de verschillen in de samenstelling is besloten om een extra mengmonster van de bovengrond 
in te zetten voor analyse op het standaard analysepakket grond. In onderstaande tabel is een overzicht 
opgenomen van de grondmengmonsters welke ter analyse bij het laboratorium zijn aangeboden.  

Tabel 7 Overzicht van grondmengmonsters en analyses 

Analyses Motivering / Opmerkingen  Monstercode 
 

Deelmonsters 
 

STgr OCB LOS  

MM1 
01 (0,20 - 0,50) 
02 (0,20 - 0,70) 
03 (0,20 - 0,70) 

# 
 

# 
monsters van bovengrond, c.q. bodemlaag onder terreinverhardinglaag  
t.p.v. voorterrein; zwak humeuze, zwak tot matig zandige klei, zintuiglijk 
geen afwijkingen 

MM2 
04 (0,05 - 0,40) 
06 (0,05 - 0,30) 

# 
 

# 
monsters van bovengrond t.p.v. noordelijk gedeelte bedrijfsgebouw;  
zwak humeuze, matig tot sterk zandig klei, bijmenging sporen puin, grind 

MM3 
05 (0,20 - 0,50) 
08 (0,05 - 0,30) 

# # # 
monsters van zwak geroerde laag in bovengrond t.p.v. zuidoostelijk 
gedeelte van onderzoekslocatie; zwak humeuze, matig zandige klei, 
bijmenging sporen puin, grind, kolengruis 

MM4 

02 (0,70 - 1,00) 
04 (0,40 - 0,90) 
05 (0,50 - 1,00) 
06 (0,30 - 0,70) 
08 (0,30 - 0,80) 

# 

 

# 
monsters van ondergrond verspreid over onderzoekslocatie; humusarme, 
zwak zandige klei, zintuiglijk geen afwijkingen 

#:  Geanalyseerde pakketten/parameters 

STgr  Standaardpakket grond (NEN / SIKB) 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen (23) 

LOS Lutum / Organische stof 

 
Naar aanleiding van het matig verhoogde zinkgehalte in het mengmonster van de bovengrond op het 
zuidoostelijk gedeelte van de locatie (MM3; overschrijding toetsingswaarde voor nader onderzoek), is 
besloten de twee monsters uit het mengmonster separaat te analyseren op droge stof en zink.  
 
Asbest 
Vanwege de waarneming van enkele stukjes asbestverdacht plaatmateriaal in de bovenlaag aan de 
oostzijde van het bedrijfsgebouw is besloten om, ter verificatie van de samenstelling van het aangetroffen 
materiaal, een materiaalanalyse uit te voeren (GT9, 0.0-0.3 m). 

Grondwater 
Het grondwatermonster uit peilbuis PB4 is geanalyseerd op het standaardpakket-grondwater (NEN / 
SIKB). Dit pakket omvat de volgende analyses: 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), 
minerale olie (GC), vluchtige aromaten & gechloreerde koolwaterstoffen, inclusief vinylchloride. 

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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de 
chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen 
zoals deze zijn vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Per 1 juli 2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden. De interventiewaarden voor 
grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. 
 

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond; AW2000) 
Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake 
van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 
plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / 
achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht 
verontreinigd. 
 

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 
Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd:  
- in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 
- in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 
 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien 
concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de 
bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. 
 

Interventiewaarden 
Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 
waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
pen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er 
sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De 
interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden 
voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen 
ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) 
bestempeld als sterk verontreinigd.  

Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een interventiewaarde van kracht, specifiek voor 

situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.  
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling 
bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 
mg/kg d.s. Deze asbestnorm is ook van toepassing voor bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 
De vastgestelde normwaarde geldt voor het gewogen asbestgehalte. De toetsing van het gewogen 
asbestgehalte dient op de volgende wijze te worden uitgevoerd: 
(10 x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg d.s. 
 

Chrysotiel (wit asbest) betreft serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (hoofdzakelijk 
amosiet en crocidoliet). 
 
Verkennend onderzoek asbest NEN 5707 
Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 
getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 
interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaar-
heid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Aan de hand van het verkregen 
indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. 
Wanneer het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 
gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehal-
te groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste 
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Rapportnr.: 21.4464-A1, juli 2021 
Verkennend bodemonderzoek Groeneweg 31 te Buurmalsen 9 / 12 

 

Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Bij een historische verontreiniging (verontreiniging ontstaan voor 1 januari 1987) wordt bepaald of het een 
geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Volgens de Circulaire bodemsanering is er sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten 
concentratie van minimaal 25 m

3
 bodemvolume in het geval van een bodemverontreiniging, of 100 m

3
 

poriënverzadigd bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventie-
waarde. Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met een concentratie aan asbest boven de 
interventiewaarde, onafhankelijk van het volume, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 
Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige bodemveront-
reiniging een saneringsnoodzaak. Voor nieuwe verontreinigingen (verontreiniging ontstaan na 1 januari 
1987) is in de regel artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepassing. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 
afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de gemeten 
gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd gehalte).  
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toege-
voegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan achtergrond- en interventiewaarden 
opgenomen (gestandaardiseerd gehalte). 
 
 
 

4.2 Grond 

4.2.1 Verkennend onderzoek  

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. 
 
 

Tabel 8 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.) 

Zware metalen 
Monstercode 

Lutum 
(%) 

Org. 
Stof 
(%) Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn 

Min.  
olie 

PCB OCB 
PAK 
(10) 

klasse 
BBK 

MM1;  
B1 t/m 3 (0.2-0.7) 

19,3 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AW 

MM2;  
B4, 6 (0.05-0.4) 

14,1 1,9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AW 

MM3;  
B5, 8 (0.05-0.5) 

14,1 2,5 -- 0,7 -- 35 -- -- -- 110 330 69 0,011 0,25 3,5 x 

MM4;  
B2, 4, 5 ,6, 8 (0.3-1.0) 

18,2 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 140 -- -- -- -- Wonen 

 

x : niet geanalyseerd. 
--   : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 
0,7 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 
330 : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek. 
 

Interpretatie 
In het mengmonster van de bodemlaag onder de puinverhardinglaag ter plaatse van het voorterrein 
(MM1), en in het mengmonster van de bovengrond ter plaatse van het noordelijk gedeelte van het 
voormalige bedrijfsgebouw (MM2), wordt voor geen van de onderzochte parameters een toetsingswaarde 
overschreden. 
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Het matig verhoogde zinkgehalte en de licht verhoogde gehaltes zware metalen, PCB, PAK en minerale 
olie in het mengmonster van de bovengrond op het zuidoostelijk van de locatie (MM3) kunnen vermoede-
lijk worden gerelateerd aan de aangetroffen bodemvreemde bestanddelen (sporen puin, grind, 
kolengruis). De licht verhoogde gehaltes DDD, DDE en DDT kunnen vermoedelijk worden gerelateerd 
aan het voormalige gebruik van de percelen in de omgeving als boomgaard.  
Het licht verhoogde zinkgehalte in het mengmonster van de ondergrond (MM4) houdt mogelijk verband 
met de uitspoeling van verontreinigingen uit de bovengrond. 
 
Voor het matig verhoogde zinkgehalte in het mengmonster van de bovengrond op het zuidoostelijk van 
de locatie bestaat aanleiding voor het uitvoeren van nader onderzoek. 
 
Asbest 
Uit de uitgevoerde analyses van het materiaalmonster blijkt dat de aangetroffen materiaalstukjes in de 
bovenlaag bij de inspectiegat GT9 (0.0-0.3 m) wel asbesthoudend materiaal betreffen (golfplaat, 
hechtgebonden: 10-15% chrysotiel, 2-5% crocidoliet). De aangetroffen stukjes plaatmateriaal kunnen 
vermoedelijk worden gerelateerd aan de herkomst en samenstelling van het toegepaste terreinverhar-
dingmateriaal, alsook aan het langdurige gebruik en van de locatie, en de aanwezigheid van oude 
bebouwing. 
 
 
4.2.2 Aanvullend onderzoek bovengrond (zink)  

Analyseresultaten 
Naar aanleiding van het matig verhoogde zinkgehalte in het mengmonster van de bovengrond op het 
zuidoostelijk gedeelte van de locatie (MM3; overschrijding toetsingswaarde voor nader onderzoek) is 
besloten de twee monsters uit het mengmonster separaat te analyseren op droge stof en zink.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
voor zink in de bovengrond, in relatie tot de zintuiglijke waarnemingen, in mg/kg droge stof. 
 

Tabel 9 Overzicht toetsing analyseresultaten, aanvullend onderzoek zink (mg/kg d.s.) 

Monstercode 
Lutum 

(%) 

Org. 
Stof 
(%) 

Zn zintuiglijke waarnemingen 

B5 (0.2-0.5) * (14,1) (2,5) 110 sporen puin, sporen kolengruis 

B8 (0.05-0.3) * (14,1) (2,5) 500 sporen puin, sporen grind, sporen kolengruis 

 

*   : uitsplitsing MM3. 
--   : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 
110 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 
500 : overschrijding van de interventiewaarde. 
(2,5) : percentage lutum of organische stof bepaald aan de hand van zintuiglijke waarnemingen / eerdere analyses. 

 
Interpretatie 
Op basis van de resultaten van de individuele analyses blijkt dat de sterke verontreiniging met zink zich 
specifiek manifesteert in de bovengrond op de terreinstrook aan de oostzijde van het voormalige 
bedrijfsgebouw (boring 8; 0.05-0.3 m). Zintuiglijk is in de bovengrond bij boring 8 zwakke bijmenging van 
sporen puin, grind en kolengruis waargenomen. 
In de bovenlaag bij boring 5, inpandig in het voormalige bedrijfsgebouw, is analytisch een lichte veront-
reiniging met zink geconstateerd. 
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4.3 Grondwater 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van het grondwater aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in µg/liter. 
 

Tabel 10 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grondwater (µg/l) 

Componenten Peilbuis Toetsingswaarden 

 PB4 S (S+I)/2 I 

Zware metalen Barium (Ba) -- 50 340 630 

 Cadmium (Cd) -- 0,40 3,2 6 

 Kobalt (Co) -- 20 60 100 

 Koper (Cu) -- 15 45 75 

 Kwik (Hg) -- 0,05 0,18 0,30 

 Molybdeen (Mo) -- 5 150 300 

 Nikkel (Ni) -- 15 45 75 

 Lood (Pb) -- 15 45 75 

 Zink (Zn) -- 65 430 800 

Vluchtige  Benzeen -- 0,2 15 30 

Aromaten Tolueen -- 7,0 500 1000 

 Ethylbenzeen -- 4,0 77 150 

 Xylenen -- 0,2 35 70 

 Naftaleen -- 0,01 35 70 

 Styreen -- 6,0 150 300 

Vluchtige Dichloormethaan -- 0,01 500 1000 

gechloreerde Trichloormethaan -- 6,0 200 400 

koolwaterstoffen Tetrachloormethaan -- 0,01 5 10 

 Trichlooretheen -- 24 260 500 

 Tetrachlooretheen -- 0,01 20 40 

 1,1-dichloorethaan -- 7,0 450 900 

 1,2-dichloorethaan -- 7,0 200 400 

 1,1,1-trichloorethaan -- 0,01 150 300 

 1,1,2-trichloorethaan -- 0,01 65 130 

 Vinylchloride -- 0,01 2,5 5,0 

 1,1-dichlooretheen -- 0,01 5 10 

 1,2-dichloorethenen (som) -- 0,01 10 20 

 Dichloorpropanen (som) -- 0,8 40 80 

Overige stoffen Minerale olie -- 50 325 600 
 

-- : geen overschrijding streefwaarde/detectielimiet. 

 
Interpretatie 
In het grondwatermonster uit peilbuis PB4 wordt voor geen van de onderzochte parameters een 
toetsingswaarde overschreden. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op de locatie Groeneweg 31 te Buurmalsen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in verband 
met de geplande herinrichting van de locatie (nieuwbouw 2 woningen). Het onderzoek is uitgevoerd 
volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN 5707.  
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 
 

♦ In de bodemlaag onder de terreinverhardinglaag ter plaatse van het voorterrein zijn, zowel zintuiglijk 
als analytisch, geen verontreinigingen geconstateerd.  

 

♦ In de laag matig tot sterk zandige klei in de bovengrond ter plaatse van het noordelijk gedeelte van 
het voormalige bedrijfsgebouw zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. Zintuiglijk is 
geringe bijmenging van sporen puin en grind waargenomen. 

 

♦ In de bovengrond ter plaatse van het zuidoostelijk gedeelte van de locatie zijn lichte 
verontreinigingen met cadmium, koper, lood, minerale olie, PCB, PAK, DDD, DDE en DDT, alsmede 
lokaal een sterke verontreiniging met zink (boring 8). Zintuiglijk is bijmenging van sporen puin, grind 
en kolengruis waargenomen. 

 

♦ Bij het onderzoek op asbest is vastgesteld dat in de bovenlaag op de terreinstrook aan de oostzijde 
van het voormalige bedrijfsgebouw plaatselijk sprake is van de aanwezigheid van enkele stukjes 
asbesthoudend plaatmateriaal (golfplaat, hechtgebonden; chrysotiel + crocidoliet). 

 

♦ In de laag zwak zandige klei in de ondergrond van de locatie is een lichte verontreiniging met zink 
aangetroffen. Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen in de bovengrond.  

 

♦ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetroffen.  
 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet Bodembe-
scherming, aanleiding tot nader onderzoek voor de sterke verontreiniging met zink in de bovengrond op 
het oostelijk gedeelte van de locatie.  
Aan de hand van de bevindingen tijdens onderhavig onderzoek bestaat tevens aanleiding voor aanvul-
lend onderzoek op asbest. Vanwege de waarnemingen van enkele stukjes plaatmateriaal in de 
bovenlaag, dient het onderzoek zich in eerste instantie te richten op de terreinstrook aan de oostzijde van 
het voormalige bedrijfsgebouw. Hiernaast dient aandacht te worden geschonken aan de druppelzone 
onder de zuidelijke dakrand van het bedrijfsgebouw, alsook aan de kwaliteit en de samenstelling van de 
bodem onder de betonvloer in het oostelijk gedeelte van het voormalige bedrijfsgebouw. 
 
Het doel van het nader bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de gehaltes en de omvang van 
de verontreinigingen in de grond, danwel de terreinverhardinglaag. Ten aanzien van de verontreiniging in 
de grond dient te worden vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten voor de overige parameters bestaat geen aanleiding tot 
nader onderzoek. 
 
 
 
 
15 juli 2021 
 

Behandeld door: 
 
 
 
ing. H. van Wijngaarden, 
Lawijn Advies & Management. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Rapportnr.: 21.4464  Groeneweg 31 te Buurmalsen  

 

 
 
 
 
 
 

 BIJLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOPOGRAFISCHE EN KADASTRALE KAART MET LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE  
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                        onderzoekslocatie 

Projectnaam    : Buurmalsen - Groeneweg 31 Project  : 21.4464 Schaal  :  1: 10’000 
  Datum  : juli 2021 Formaat: A4 

Onderdeel: 

 
 Overzichtskaart met 
 ligging onderzoekslocatie

 
 

 Topografische dienst Emmen Bijlage  1 - 1  
 

 
 

 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 april 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Geldermalsen
M
103

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 21.4464 - bijl 1-2
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BIJLAGE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BESCHRIJVING BOORPROFIELEN 
 
 



Datum: 17-6-2021
getekend volgens NEN 5104

Pagina 1 / 3

Projectcode: 21.4464 Boormeester:J.R. den Boer

Boring: 01
0

50

100

1

2

3

4

tegel0

10

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, beige20

Klei, matig zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht bruinbeige

80

Klei, sterk zandig, grijsbeige

100

Boring: 02
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Uiterst puinhoudend

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht beigebruin

70

Klei, zwak zandig, beige

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijsbeige

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, zwak
roestsporen

200

Boring: 03
0

50

100

1

2

3

0

Uiterst puinhoudend

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, beigebruin

70

Klei, matig zandig, licht bruinbeige

100

Boring: 04
0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

tegel0
5

Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen
grind, lichtbruin

40

Klei, zwak zandig, licht bruinbeige

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijsbeige

140

Zand, zeer fijn, sterk siltig, beigegrijs, zwak
roestsporen

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegrijs

350



Datum: 17-6-2021
getekend volgens NEN 5104
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Projectcode: 21.4464 Boormeester:J.R. den Boer

Boring: 05
0

50

100

1

2

3

tegel0
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsbeige
20

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen
kolengruis, lichtbruin

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

100

Boring: 06
0

50

100

1

2

3

tegel0
5

Klei, matig zandig, sporen grind, licht bruinbeige

30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

70

Klei, zwak zandig, licht bruinbeige

100

Boring: 07
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, beige10

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht bruinbeige

40

Klei, matig zandig, licht bruinbeige

90

Klei, sterk zandig, grijsbeige

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijsbeige

200

Boring: 08
0

50

100

1

2

3

0

Split (grijs)5

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen
grind, sporen kolengruis, bruin, 1 st.
plaatmateriaal (20 gr.)30

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbeige

80

Zand, matig fijn, matig siltig, licht bruinbeige

100



Datum: 17-6-2021
getekend volgens NEN 5104

Pagina 3 / 3

Projectcode: 21.4464 Boormeester:J.R. den Boer

Boring: 09
0

50

100

1

2

3

0

Uiterst puinhoudend, 3 st. plaatmateriaal (55 gr.),
enkele asfaltbrokjes
[1 stukje plaatmateriaal op maaiveld]

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, lichtbruin

60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht bruinbeige

100
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ANALYSERAPPORTEN 
 
 















Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12124541
Certificate no.:2021102278
Sample description.: MM3; B5, 8 (0.05-0.5)
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Lawijn advies & management Rapportnummer V210700671 versie 1
Contactpersoon Dhr. H. van Wijngaarden Datum opdracht 06-07-2021
Adres Dijnselburgerlaan 1-4a Datum ontvangst 06-07-2021
Postcode en plaats 3705 LP Zeist Datum rapportage 07-07-2021
Projectcode 21.4464 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Groeneweg 31

Naam GT9 (0.0-0.3) Datum monstername 17-06-2021
Monstersoort Materiaal Datum analyse 07-07-2021
Monstername door J.R. den Boer Barcode AM14216255
Typering materiaal Golfplaat Hechtgebonden Ja
Analyse methode Asbest in materiaal  m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Resultaat Eenheid
C h r y s o t i e l (serpentijn) 10-15 % (m/m)
A m o s i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)
C r o c i d o l i e t (amfibool) 2-5 % (m/m)
A n t h o p h y l l i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)
T r e m o l i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)
A c t i n o l i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername
methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is
geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen
welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Conclusie en/of opmerkingen:

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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 BIJLAGE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOETSING ANALYSERESULTATEN 
 

 AAN NORMEN WET BODEMBESCHERMING 
 
 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 21.4464
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2021102278
Monster MM1; B1 t/m 3 (0.2-0.7)

Analyse Eenheid MM1 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 1,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 19,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 83,7 83,7
Organische stof % (m/m) ds 1,5 1,5
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 19,3 19,3
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 90 110,3 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,1904 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3
Kobalt (Co) mg/kg ds 7,6 9,238 - 3 15 103 190 35 190
Koper (Cu) mg/kg ds 12 15,55 - 5 40 115 190 54 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0392 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 22 26,28 - 4 35 67,5 100 39 100
Lood (Pb) mg/kg ds 19 22,65 - 10 50 290 530 210 530
Zink (Zn) mg/kg ds 51 64,38 - 20 140 430 720 200 720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000 190 500
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds 0,058 0,058
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds 0,15 0,15
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,084 0,084
Chryseen mg/kg ds 0,083 0,083
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06 0,06
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,05 0,05
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,059 0,059
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,65 0,649 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
1 12124539 MM1; B1 t/m 3 (0.2-0.7)

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 21.4464
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2021102278
Monster MM2; B4, 6 (0.05-0.4)

Analyse Eenheid MM2 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 1,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 14,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87,2 87,2
Organische stof % (m/m) ds 1,9 1,9
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 14,1 14,1
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 91 140,3 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,29 0,421 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3
Kobalt (Co) mg/kg ds 8,1 12,26 - 3 15 103 190 35 190
Koper (Cu) mg/kg ds 13 18,98 - 5 40 115 190 54 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,042 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 21 30,5 - 4 35 67,5 100 39 100
Lood (Pb) mg/kg ds 30 38,58 - 10 50 290 530 210 530
Zink (Zn) mg/kg ds 81 119 - 20 140 430 720 200 720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 6,4 32
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5,8 29
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,1 25,5
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000 190 500
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds 0,087 0,087
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,12 0,12
Chryseen mg/kg ds 0,15 0,15
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,11 0,11
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,17 0,17
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,2 0,2
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,1 1,052 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
2 12124540 MM2; B4, 6 (0.05-0.4)

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 21.4464

Projectnaam Groeneweg 31

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2021102278

Monster MM3; B5, 8 (0.05-0.5)

Analyse Eenheid MM3 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 2,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 14,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,8 85,8

Organische stof % (m/m) ds 2,5 2,5

Gloeirest % (m/m) ds 96

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 14,1 14,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 120 185,1 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,7 0,9969 * 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 9,5 14,37 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 35 50,48 * 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,07 0,0838 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 24 34,85 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 110 140,4 * 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 330 481 ** 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 8,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 14

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 14

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 28 112

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 26 104

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 12 48

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 69 276 * 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 101 mg/kg ds 0,0013 0,0052

PCB 118 mg/kg ds 0,0011 0,0044

PCB 138 mg/kg ds 0,0028 0,0112

PCB 153 mg/kg ds 0,0026 0,0104

PCB 180 mg/kg ds 0,002 0,008

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,011 0,0448 * 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,19 0,19

Anthraceen mg/kg ds 0,18 0,18

Fluorantheen mg/kg ds 0,57 0,57

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,27 0,27

Chryseen mg/kg ds 0,41 0,41

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,22 0,22

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,36 0,36

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,65 0,65

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,6 0,6

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,5 3,485 * 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,001 8,5 17 0,001 0,5

beta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,002 0,801 1,6 0,002 0,5

gamma-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,003 0,602 1,2 0,04 0,5

delta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0028

Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,003 0,0085 1 2 0,027 1,4

Heptachloor mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,0007 2 4 0,0007 0,1

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,003

Aldrin mg/kg ds <0,0010 0,0028 0,001 0,32

Dieldrin mg/kg ds <0,0010 0,0028

Endrin mg/kg ds <0,0010 0,0028

Isodrin mg/kg ds <0,0010 0,0028

Telodrin mg/kg ds <0,0010 0,0028

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,0009 2 4 0,0009 0,1

beta-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0028

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0020 0,0056

o,p'-DDT mg/kg ds 0,022 0,088

p,p'-DDT mg/kg ds 0,11 0,44

o,p'-DDE mg/kg ds 0,0014 0,0056

p,p'-DDE mg/kg ds 0,074 0,296

o,p'-DDD mg/kg ds 0,0032 0,0128

p,p'-DDD mg/kg ds 0,022 0,088

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0084 - 0,003 0,015 2,01 4 0,04 0,14

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014 0,0056 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,025 0,1008 * 0,002 0,02 17 34 0,84 34

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,075 0,3016 * 0,002 0,1 1,2 2,3 0,13 1,3

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,14 0,528 * 0,006 0,2 0,95 1,7 0,2 1

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,24

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0056 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,25 0,9724 * 0,0056 0,4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,25

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

3 12124541 MM3; B5, 8 (0.05-0.5)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 21.4464
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2021102278
Monster MM4; B2, 4, 5, 6, 8 (0.3-1.0)

Analyse Eenheid MM4 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 1,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 18,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 84,7 84,7
Organische stof % (m/m) ds 1,5 1,5
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 18,2 18,2
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 91 116,6 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,27 0,3722 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3
Kobalt (Co) mg/kg ds 8,4 10,65 - 3 15 103 190 35 190
Koper (Cu) mg/kg ds 17 22,57 - 5 40 115 190 54 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0398 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 24 29,79 - 4 35 67,5 100 39 100
Lood (Pb) mg/kg ds 30 36,32 - 10 50 290 530 210 530
Zink (Zn) mg/kg ds 140 182,2 * 20 140 430 720 200 720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000 190 500
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds 0,13 0,13
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035
Chryseen mg/kg ds 0,072 0,072
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,077 0,077
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,076 0,076
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,56 0,565 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
4 12124542 MM4; B2, 4, 5, 6, 8 (0.3-1.0)

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 21.4464

Projectnaam Groeneweg 31

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2021110217

Monster B5 (0.2-0.5)

Analyse Eenheid B5 (0.2-0.5) GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 14,1 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,5 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,3 85,3

Metalen

Zink (Zn) mg/kg ds 110 195,8 * 20 140 430 720 200 720

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 12150853 B5 (0.2-0.5)

Gebruikte afkortingen

# aangenomen waarde

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 21.4464

Projectnaam Groeneweg 31

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2021110217

Monster B8 (0.05-0.3)

Analyse Eenheid B8 (0.05-0.3) GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 14,1 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,5 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,6 85,6

Metalen

Zink (Zn) mg/kg ds 500 890 *** 20 140 430 720 200 720

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 12150854 B8 (0.05-0.3)

Gebruikte afkortingen

# aangenomen waarde

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 21.4464
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2021105767
Monster PB4

Analyse Eenheid PB4 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 42 42 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (Zn) µg/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen µg/L <0,10 0,07
m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) µg/L <0,90
Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07
CKW (som) µg/L <1,6
Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10,5
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
1 12135584 PB4

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
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 BIJLAGE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OUDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                        onderzoekslocatie 

Projectnaam    : Buurmalsen - Groeneweg 31 Project  : 21.4464 Schaal  :  1: 10’000 
  Datum  : juli 2021 Formaat: A4 

Onderdeel: 

 
 Overzichtskaart met 
 situatie 1929

 
 

 Topografische dienst Emmen Bijlage  6  
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Projectnaam    : Buurmalsen - Groeneweg 31 Project  : 21.4464 Schaal  :  1: 10’000 
  Datum  : juli 2021 Formaat: A4 

Onderdeel: 

 
 Overzichtskaart met 
 situatie 1985
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 BIJLAGE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HISTORISCHE BODEMINFORMATIE 
 

 OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND  
 



Bijlage bodeminformatie

Aan: Lawijn Advies & Management, De heer H. van Wijngaarden
Onderwerp: Informatie bodemkwaliteit Groeneweg 31 in Buurmalsen,
kadastraal perceel GDM00-M-103, Gemeente West Betuwe
Datum verzoek: 8 april 2021
Kenmerk: ODR2103555
Behandeld door: N. Berends

Adviesnotitie bodeminformatie

De reden van het informatieverzoek is een vooronderzoek conform NEN
5725, in voorbereiding op een NEN 5740 verkennend bodemonderzoek.

Ontwikkeling geoviewer bodeminformatie
Waarom een goed gevuld bodeminformatiesysteem in uw belang is

De Omgevingsdienst Rivierenland is begonnen met de ontwikkeling van
een geoviewer voor bodeminformatie. Met de geoviewer kunt u zelf de
aanwezige bodeminformatie in gaan zien. De geoviewer zal gratis en
openbaar toegankelijk worden voor burgers en bedrijven. De verwachte
oplevering van de geoviewer is in 2022.

Met de geoviewer bodeminformatie hopen wij een betere dienstverlening
voor u te realiseren. Omdat u zelf de bodeminformatie kunt inzien, is de
informatie direct, zonder wachttijd, voor u beschikbaar. Dit lukt alleen
met een goed gevuld bodeminformatiesysteem. Informatie die wij niet
ontvangen, kunnen wij ook niet beschikbaar stellen voor u. De
Omgevingsdienst Rivierenland hecht daarom ook veel waarde aan een
efficiënte en kwalitatief correcte overdracht van
bodemonderzoeksgegevens in haar bodeminformatiesysteem. Digitale
juistheid en volledigheid zijn van groot belang, ook voor u.

Alleen samen kunnen wij de ontwikkeling van de geoviewer tot een goed
resultaat brengen.

Legeskosten
Totdat de geoviewer is ontwikkeld moet de gevraagde bodeminformatie
worden opgezocht. De bestede tijd hiervoor wordt in rekening gebracht.
De legeskosten worden op een later moment bij u in rekening gebracht.



Omgevingsdienst Rivierenland

Afbeelding begrenzing onderzoekslocatie en buffer (25 meter)

Onderwerpen Resultaat
GIS/BIS (1) De bodemonderzoeken die op en/of

nabij de locatie zijn uitgevoerd zijn in
het bijgevoegde overzicht opgenomen.

Groeneweg 34 Buurmalsen
(AA023600014)

- Chemielinco B.V., Historisch
onderzoek Groeneweg 34,
kenmerk: GE/170/04/HO, d.d.
01-08-1986

- Chemielinco B.V., Oriënterend
onderzoek Groeneweg 34,
kenmerk: 870204, d.d. 05-05-
1988

- Chemielinco B.V., Aanvullend
onderzoek Groeneweg 34
voorterrein, kenmerk: 92438B,
d.d. 28-01-1993

- Chemielinco B.V., Aanvullend
onderzoek Groeneweg 34
achterterrein, kenmerk:
92438A, d.d. 28-01-1993

Groeneweg 35 Buurmalsen
(AA023601634)

- Auteur onbekend, Verkennend
onderzoek Groeneweg 35,
kenmerk: 5282.01, d.d. 25-10-
2001



Omgevingsdienst Rivierenland

De beschikbare bodemonderzoeken
(cursief) die op en/of nabij de locatie
zijn uitgevoerd worden u via
Cryptshare toegestuurd.

Het rapport van Groeneweg 35 is niet
digitaal bij de ODR beschikbaar. Indien
gewenst kan het door ons worden
opgevraagd bij het archief. Van dit
rapport zijn wel de positie van de
meetpunten en de samenvatting
toetsing van grond en grondwater
beschikbaar, deze zullen u worden
toegestuurd.

Het dossier (AA023600014) wordt
beheerd door de Provincie Gelderland.
Hiervan hebben wij verschillende
stukken in huis, deze zullen u worden
toegestuurd. Mogelijk zijn er bij de
Provincie recentere gegevens
beschikbaar. Daar kunt u terecht voor
de overige stukken en nadere
informatie via
provincieloket@gelderland.nl.

Verdenking op PFAS De locatie betreft volgens onze
gegevens geen PFAS verdachte
(punt)bron, zoals verwerkende
industrie, een locatie waar
brandblusschuim is gebruikt of sprake
is van een stortplaats,
waterzuiveringsinstallatie,
afvalverbranding, bootwerven of
kunstgras(velden).

Indien op basis van het vooronderzoek
de locatie wel als PFAS verdachte
puntbron moet worden beschouwd,
dient dit verder meegenomen te
worden in het onderzoek

Ook in het Rivierengebied is het
vermoeden dat de bodem diffuus belast
is met PFAS-verbindingen. De
bodemkwaliteitskaart is hier nog niet
op aangevuld.(3)

Ophogingen/toepassingen
grond/baggerslib (4)

Er zijn meldingen over toepassingen
van grond/baggerslib nabij het perceel.

Melding 382643.0 – Groeneweg 36
Het betreft het ophogen van het
perceel met circa 125 m3 grond, in
2016. Uit de partijkeuring (Envita



Omgevingsdienst Rivierenland

Nijmegen B.V., kenmerk 206500-
10/R01, d.d. 23-06-2016) blijkt dat de
grond vrij toepasbaar schoon is
(<AW2000).

Op basis van Topotijdreis lijken er in
het verleden perceelssloten/wegen
aanwezig te zijn geweest op de locatie.
Deze zijn in het verleden verwijderd of
aangevuld met grond van onbekende
kwaliteit.

Op basis van de geraadpleegde
luchtfoto’s zijn geen bijzonderheden te
vermelden. De relevante luchtfoto(‘s)
zijn onder aan deze tabel ingevoegd.

Voormalige of huidige
bedrijfsactiviteiten

Voor de bedrijfsactiviteiten op locatie
tot 2004 verwijzen wij u naar het
Bodemloket (www.Bodemloket.nl).

Er zijn verder geen bedrijfsactiviteiten
op de locatie (geweest) na 2004.

De locatie staat aangemerkt als
voormalige boomgaard/kas, op basis
van onze kaartlaag
boomgaarden/kassen.(5)

Tanken bestand (6) Er is een boven-/ondergrondse tank
bekend.

Groeneweg 31
- HBO-tank (ondergronds), 2.000

liter, begindatum onbekend –
1999, certificaat: A.37308

Bouwvergunningen n.v.t. (niet bekeken)
Sloopvergunningen/meldingen Sloopvergunningen/-meldingen zijn

niet bekeken.

Op en nabij de locatie zijn bouwwerken
met asbestverdachte daken aanwezig.
De relevante kaartlaag is onderaan
deze tabel ingevoegd.

Overige informatie: Geen bijzonderheden.

Overige informatiebronnen:
- Regionale Bodemkwaliteitskaart (Regio Rivierenland/MARN, West Maas
en Waal) http://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/

- Archeologische verwachtings- en advieskaart en/of bestemmingplan
www.Ruimtelijkeplannen.nl

- Verwachting aanwezigheid Explosieven: na te vragen bij gemeente
- www.gelderland.nl: bodemkaart en asbestdakenkaart
- www.topotijdreis.nl



Omgevingsdienst Rivierenland

- Invasieve exoten: Graag bij locatiebezoek aandacht besteden aan de
mogelijke aanwezigheid van invasieve exoten zoals Japanse
Duizendknoop, Zie ook:
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7145716/1/Bijlage_Pl
an_van_aanpak_Invasieve_Exoten_Gelderland_%28PS2018-856%29
(waarneming graag ook melden: www.waarneming.nl)

(1) De informatie komt uit het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst Rivierenland. Disclaimer: De vermelde
bodemonderzoeken zijn mogelijk niet actueel of representatief voor de
huidige bodemkwaliteit op de locatie.

(2) De bodemonderzoek(en) of andere historische gegevens zijn niet
(digitaal) beschikbaar binnen onze systemen. De bodemonderzoek(en)
kunnen worden opgevraagd bij ons archief. U dient hiervoor een apart
verzoek te doen, hierbij moet wel rekening worden gehouden met
aanvullende (leges)kosten en een langere doorlooptijd.

(3) De ODR hanteert voor locaties waar sprake is van een diffuse belasting
met PFAS de strategie VED-HO uit de NEN 5740 en volgt het advies van
bodemplus t.a.v. het te hanteren analysepakket.

(4) De informatie komt vanuit het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. Het
melden van toepassen van grond en baggerslib is sinds 2008 wettelijk
verplicht. Eerdere toepassingen zijn dus mogelijk niet bekend.

(5) Om een indicatie te krijgen of een locatie verdacht is, is onze kaartlaag
boomgaarden/kassen gebruikt. Let op deze kaart is niet volledig, voor
een volledig overzicht moet de locatie via topotijdreis worden bekeken.
Bij boomgaarden kunnen van 1945 tot 2000 bestrijdingsmiddelen zijn
gebruikt.

(6) De informatie komt uit het tanken bestand van de desbetreffende
gemeente, waar de locatie is gelegen. Dit bestand is gebaseerd op een
schriftelijke inventarisatie bij bewoners begin jaren ‘90 en daarna
aangevuld met certificaten van gesaneerde tanks. Wanneer een adres
niet in dit bestand is opgenomen wil dit dus niet zeggen dat er nooit een
tank aanwezig is geweest, enkel dat er geen tank gemeld is en dat er
geen ondergrondse tank door een KIWA erkend tanksaneringsbedrijf op
die locatie is gesaneerd.



Omgevingsdienst Rivierenland

Luchtfoto 2005

Luchtfoto 2018



Omgevingsdienst Rivierenland

Toepassingslocaties grond

Boomgaarden kassenkaart
Groen = (voormalige) boomgaard



Omgevingsdienst Rivierenland

Asbestverdachte daken
Roze = op asbest verdacht dak



Omgevingsdienst Rivierenland

Kwaliteitskaart, ontgravingskaart bovengrond
Groen = achtergrondwaarde; Grijs = wegbermen buitengebied
(industrie)

Algemene disclaimer:
In dit overzicht zijn de bij ons bekende gegevens opgenomen die invloed
kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Het is mogelijk dat er informatie
van de locatie is die niet bij ons bekend is. De actuele bodemkwaliteit is
alleen vast te stellen door het laten uitvoeren van een historisch
bodemonderzoek volgens NEN 5725 en een bodem-onderzoek volgens
NEN 5740. Daarnaast kan uitvoering van een bodemonderzoek conform
NEN 5707 (bodem-inspectie, monsterneming en analyse van asbest in
bodem) of NEN 5897 nodig zijn.

Bij graafwerkzaamheden in de bodem is soms ook overige wet- en
regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie
en risico’s op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de
bodem. Meer informatie hierover kunt u via de desbetreffende gemeente
opvragen.
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 BIJLAGE 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FOTO’S ONDERZOEKSLOCATIE  
 
 
 



 
 
 

 
 

21.4464 Buurmalsen - Groeneweg 31  

 
 
 

 

Foto 1: noordelijk gedeelte locatie / voorterrein 
(vanaf oostzijde) 

 

 

Foto 2: terreinstrook oostzijde voormalig bedrijfsgebouw 
(vanaf noordzijde) 

 

Foto 3: voormalig bedrijfsgebouw inpandig 
 

 

Foto 4: inspectiegat GT8 

 

Foto 5: inspectiegat GT9 
 

Foto 6: asbestverdacht materiaal GT9 
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1 INLEIDING 

Op de locatie Groeneweg 31 te Buurmalsen is in opdracht van mevrouw M. Zomerdijk te Buurmalsen een 
nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN5707 / NTA5755. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen wijziging van het gebruik van de locatie, 
en de bij voorgaand onderzoek plaatselijk aangetroffen verontreinigingen met zink en asbest in de 
bovenlaag van de locatie.  
Het doel van het bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de verspreiding en de omvang van de 
verontreiniging met zink in de grond, om vast te kunnen stellen of sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, alsook het verkrijgen van inzicht in de gehaltes en de mogelijke verspreiding van 
de verontreiniging met asbest in de bovenlaag van de locatie.  
 
Leeswijzer 
In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek, met een samenvatting van de resultaten van 
het voorgaand onderzoek, aan de orde. Vervolgens worden de onderzoekstrategie en de uitvoering van 
het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presentatie van de resultaten van het 
onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 
aan bod. 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een 
interview met de huidige eigenaar, en archiefgegevens van de gemeente West Betuwe / omgevingsdienst 
Rivierenland en de provincie Gelderland. 
 
In onderstaande paragrafen zijn de verkregen gegevens samengevat beschreven. 
 

 
2.1 Locatiegegevens 

Adres (postcode) : Groeneweg 31, Buurmalsen (4197HD)  
Gemeente : West Betuwe 
Kadastrale gegevens  : gemeente Geldermalsen, sectie M, nummer 103 
Eigenaar : M.C.M.M. Zomerdijk  
Gebruik : voormalig bedrijfsgebouw, erf 
Coördinaten : X - 148.110 Y - 433.750  
Oppervlakte planlocatie : circa 850 m

2
 

 
In bijlage 1 zijn een topografische en kadastrale kaart met de ligging van de locatie opgenomen.  
 
Ligging en gebruik 
De locatie is gelegen in een buitengebied aan de westzijde van Buurmalsen. De locatie is aan de 
noordzijde ontsloten op de Groeneweg.  
 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de percelen in de omgeving. 
 
 

Noordzijde openbare weg (Groeneweg) 

Oostzijde woonkavel (Groeneweg 29) 

Zuidzijde grasveld, landbouwgrond 

Westzijde woonkavel (Groeneweg 33) 

 
Indeling locatie 
Het voormalige bedrijfsgebouw is gesitueerd op het oostelijk gedeelte van de locatie. Aan de westzijde 
van de locatie bevindt zich het bestaande woonhuis. Het terreindeel tussen het woonhuis en het 
voormalige bedrijfsgebouw is in gebruik als tuin en terras. Het oude bedrijfsgebouw wordt momenteel in 
meerdere delen (ruimtes) verhuurd als stalling- en opslagruimte. 
De vloer van het oostelijk gedeelte van het oude bedrijfsgebouw is verhard met beton. De vloer van het 
westelijk gedeelte van het oude bedrijfsgebouw is verhard met tegels. De terreinstroken aan de noordzij-
de en de zuidoostzijde van het bedrijfsgebouw zijn verhard met een open puinverharding. De 
terreinstrook aan de noordoostzijde van het gebouw is verhard met split (steenslag). 
 
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. In bijlage 7 zijn foto’s van de 
onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Asbest 
De wanden van het voormalige bedrijfsgebouw bestaan uit baksteen, hout en kunststof golfplaten. De 
dakbedekking bestaat van oudsher uit asbest golfplaten. De dakbedekking op het zuidelijk gedeelte van 
het bedrijfsgebouw is vervangen door metalen profielplaten. De dakbedekking op het noordelijk gedeelte 
van het gebouw bestaat nog uit golfplaten. Langs de noordelijke dakrand bevindt zich een dakgoot. 
Langs de zuidelijke dakrand is geen dakgoot aanwezig. 
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2.2 Historische gegevens 

Voor een overzicht van de historische gegevens wordt verder verwezen naar de rapportage van het 
voorgaand verkennend bodemonderzoek op de locatie (Lawijn, kenmerk: 21.4464-A1, juli 2021). De 
inrichting van de locatie is nadien niet gewijzigd. 
 
 
2.3 Gegevens bodemonderzoek 

Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente West Betuwe (regio Rivierenland) ligt de onder-
zoekslocatie in zone ‘Buitengebied’. Voor deze zone is bekend dat in de bovengrond diffuse licht 
verhoogde gehaltes PCB en PAK kunnen voorkomen, en in de ondergrond licht verhoogde gehaltes 
PCB. 
Volgens de indeling op de boomgaardenkaart van de gemeente West Betuwe / Omgevingsdienst 
Rivierenland is de locatie gedeeltelijk gelegen binnen een zone met voormalige boomgaarden.  
 
Voorgaand bodemonderzoek 
In juli 2021 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in verband met de 
voorgenomen herinrichting van de locatie (Lawijn, kenmerk: 21.4464-A1).  
Tijdens het bodemonderzoek zijn in de bovengrond lichte verontreinigingen met cadmium, koper, lood, 
minerale olie, PCB, PAK, DDD, DDE en DDT geconstateerd, alsmede lokaal een sterke verontreiniging 
met zink. Zintuiglijk is bijmenging van sporen puin, grind en kolengruis waargenomen. In de verharde 
toplaag op de terreinstrook aan de oostzijde van het voormalige bedrijfsgebouw is aanwezigheid van 
stukjes asbesthoudend materiaal waargenomen (golfplaat, hechtgebonden). In de ondergrond van de 
locatie is een lichte verontreiniging met zink aangetroffen. In het grondwater zijn geen verontreinigingen 
aangetoond. 
 
De historische bodeminformatie van de omgevingsdienst Rivierenland is in bijlage 6 opgenomen. 
 
 
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

De geohydrologische opbouw van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, is in onderstaande 
tabel weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatie-
rapport Tiel, kaartblad 39 West (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1977). 

Tabel 1 Geohydrologisch overzicht 

Typering Ligging in meters 
t.o.v. NAP 

Lithologie Formatie 

deklaag +3     tot - 8 
 
klei, veen, leemhoudend zand 

 
Betuwe 

1
e
 watervoerend pakket - 8 tot - 50 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Kreftenheye, Urk, Sterksel 

1
e
 scheidende laag - 50 tot - 80 

 
klei, leem, slibhoudende fijne zanden 

 
Kedichem 

2
e
 watervoerend pakket     beneden  - 80 m 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Harderwijk, Tegelen, Maassluis 

 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket heeft een westelijke richting. 
 
Volgens de Omgevingsverordening van de provincie Gelderland (dec. 2018) ligt de onderzochte locatie 
niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  
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2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 
De tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetroffen verontreiniging met zink en de stukjes 
asbesthoudend plaatmateriaal in de bovenlaag kunnen mogelijk worden gerelateerd aan de herkomst en 
samenstelling van het toegepaste verhardingmateriaal op het oostelijk gedeelte van de locatie. 
 
De kwaliteit van de bovenlaag van de afwateringzone onder de zuidelijke dakrand van het oude bedrijfs-
gebouw is, vanwege het ontbreken van een dakgoot, verdacht voor verontreiniging met asbest. Vanwege 
de toegang via het buurperceel is deze terreinstrook niet in het voorgaand onderzoek betrokken. 
 
Onderzoeksstrategie 
De onderzoeksstrategie is vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van het protocol NTA5755 / 
NEN5707. Het onderzoek ter plaatse van de verdachte deellocaties is gericht op de verdachte bodemla-
gen en de potentieel verontreinigende stoffen. Het opgeboorde materiaal wordt per te onderscheiden laag 
bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 meter.  
 
Voor het onderzoek van de verontreiniging met asbest in de bovenlaag zullen verspreid over de verharde 
terreinstrook aan de noordzijde en de oostzijde van het bedrijfsgebouw drie inspectiesleuven worden 
uitgevoerd.  
 
Voor de afperking van de verontreiniging met zink zullen boringen worden uitgevoerd met een 
tussenafstand van 7 meter (basisraster). Voor het inpandig onderzoek zullen ook drie betonboringen 
worden verricht in het oostelijk gedeelte van het bedrijfsgebouw. Vanwege de verhuur van delen van het 
gebouw zijn enkele ruimtes niet toegankelijk. De afstand tussen de boringen is hierdoor plaatselijk iets 
groter (circa 10 meter). Wanneer een omvangrijke verspreiding van de sterke verontreiniging in de grond 
wordt vastgesteld (geval van ernstige bodemverontreiniging), zal tevens onderzoek van het grondwater 
worden uitgevoerd.  
 
Voor het onderzoek van de druppelzone aan de zuidzijde van het bedrijfsgebouw zullen verspreid over de 
lengte van het bedrijfsgebouw drie ondiepe inspectiegaten worden uitgevoerd onder de dakrand. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. 
 
Tabel 2 Onderzoekstrategie. 
 

Onderdeel Veldwerk / Aantal boringen Chemisch onderzoek Opmerkingen 

 Beton / 
asfalt 

tot 0.5 
m -mv 

én tot 1.5 
m -mv 

én met 
peilbuis 

Grond Grondwater  

Verontreiniging met zink 
(oostelijk terreindeel) 

3 - 8 (*A) 4x Zn         
4x LOS 

(*A) 4 boringen t.p.v. buitenterrein,             
4 boringen inpandig 

Verontreiniging met asbest 
(oostelijk terreindeel) 

- 3 (*B) - - 3x ASB - 2 inspectiesleuven aan oostzijde 
van gebouw, 1 inspectiesleuf aan 
noordzijde van gebouw 

Terreinstrook zuidelijke 
dakrand (ca. 40 m

1
) 

- 3 (*C) - - 1x ASB - verkennend onderzoek 

 

mv / gws maaiveld / grondwaterspiegel. 
 

(*A)  in geval van ernstige verontreiniging in de grond (volume > 25 m3) aanvullend onderzoek van het grondwater. 
 

(*B) inspectiesleuf in bovenlaag (200 x 30 cm), met boring tot 0.5 m in ongeroerde onderlaag. 
 

(*C)  ondiep inspectiegat (laagdikte 10 cm), met boring tot 0.5 m in ongeroerde onderlaag.   
 

ASB asbest in fijne fractie (< 20 mm), optioneel analyse grove fractie.  
 

Zn zink.  
 

LOS lutum / organische stof. 

 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate 
invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 
het bodemonderzoek. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek 
(BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op 
eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen.  
 
 
3.2 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 19 en 20 mei en 17 juni 2022, door de voor BRL SIKB 2000 erkende 
boormeester J.R. den Boer. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in totaal 15 boringen / inspectiegaten 
uitgevoerd op de locatie: 
- vier inspectiesleuven op het oostelijk gedeelte van de locatie (nummers 11 t/m 14), waarvan één sleuf 

inpandig (nummer 14); 
- acht boringen op het oostelijk gedeelte van de locatie (nummers 21 t/m 28), waarvan vier boringen 

inpandig (nummers  24 t/m 27); 
- drie inspectiegaten onder de zuidelijke dakrand van het bedrijfsgebouw (nummers 31 t/m 33). 
 
Op het maaiveld van de onderzoekslocatie zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
Vanwege begroeiing met gras was het maaiveld aan de noordzijde en de oostzijde van het bedrijfsge-
bouw niet vrij zichtbaar. Inpandig is in een ingesloten laag in de betonvloer in het oostelijk gedeelte van 
het bedrijfsgebouw aanwezigheid van asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen (boring 24). In verband 
met deze waarneming is besloten om aanvullend ook een inspectiesleuf uit te voeren in het bedrijfsge-
bouw, direct ten westen van de betonvloer (SL14). 
Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond 
zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor de bemonstering van de 
ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor. De plaatsen van de boringen / 
inspectiegaten worden weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 
 
 
3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Grond 
De bovengrond van de locatie bestaat uit zwak humeuze, zwak tot matig zandige klei. In de ondergrond, 
vanaf 0.3 à 0.7 meter beneden maaiveld, wordt humusarme zwak zandige tot uiterst siltige klei aangetrof-
fen, dat op een diepte 0.8 à 1.0 meter beneden maaiveld overgaat in humusarm siltig (matig) fijn zand. 
Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 
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De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen bijzonderheden worden 
in onderstaande tabel weergegeven.  

Tabel 2 Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen  

Boring / 
inspectiegat 

Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

11 * 0,70 0,00 - 0,25 uiterst puinhoudend, 89 st. plaatmateriaal (2,6 kg) 

12 *  0,70 0,05 - 0,25 sporen puin, sporen grind 

13 * 0,70 0,00 - 0,20 sterk puinhoudend, sterk grindhoudend 

14 * 0,70 0,10 - 0,30 sporen puin, sporen beton 

21 1,20 0,00 - 0,20 uiterst puinhoudend 

23 1,20 0,00 - 0,20 uiterst puinhoudend, sporen grind 

24 1,20 0,10 - 0,15 resten plaatmateriaal (ingesloten in vloer) 

  0,15 - 0,20 beton 

27 1,20 0,10 - 0,30 sporen puin 

28 2,00 0,05 - 0,30 sporen puin, sporen grind 

31 * 0,60 0,00 - 0,10 matig puinhoudend 

32 * 0,60 0,00 - 0,10 matig puinhoudend 

33 * 0,60 0,00 - 0,10 zwak puinhoudend, sporen aardewerk 

  0,10 - 0,60 sporen puin, sporen grind 

 

* inspectiesleuf / -gat 
 
 
 

3.4 Monster- en analyseselectie 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door de milieulaboratoria Eurofins Analytico en 
Eurofins Acmaa. Beide laboratoria zijn gecertificeerd door de ‘Raad voor Accreditatie’ (RvA). De 
voorbehandeling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. 
 
Onderzoek zink 
Voor de bepaling van de verspreiding van de verontreinigingen met zink in de grond zijn in totaal vier 
grondmonsters geanalyseerd. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen. 
  

Tabel 3 Overzicht van grondmonsters en analyses zink  

Analyses Motivering / Opmerkingen  Monstercode 
 

Deelmonsters  
 

Zn LOS  

B21 (0.2-0.5) 21 (0,20 - 0,50) # # 

B22 (0.1-0.5) 22 (0,10 - 0,50) # # 

B24 (0.2-0.5) 24 (0,20 - 0,50) # # 

monsters van bovengrond t.b.v. bepaling horizontale verspreiding 
verontreiniging  

B28 (0.3-0.8) 28 (0,30 - 0,80) # # 
monster van ondergrond t.b.v. bepaling vertikale verspreiding 
verontreiniging 

#:  Geanalyseerde pakketten/parameters 

Zn zink 

LOS Lutum / Organische stof 
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Onderzoek asbest 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de monsters welke ter analyse bij het laboratori-
um zijn aangeboden, ten behoeve van het onderzoek op asbest.  

Tabel 4 Overzicht van mengmonsters en analyses asbest 

 Opmerkingen  Monstercode 
 

Deelmonsters 
 

ASBf ASBv ASBm Analyses 

SL11 (0.0-0.25) 11 (0,00 - 0,25) # #  
monster van geroerde verhardinglaag in toplaag, aan zuidoostzijde 
van locatie; uiterst puinhoudend, 89 st. plaatmateriaal (2,6 kg) 

SL12 (0.05-0.25) 12 (0,05 - 0,25) #   
monster van bovengrond onder dunne splitlaag op noordoostelijk 
gedeelte van locatie; visueel geen asbestverdachte bestanddelen 

SL14 (0.1-0.3) 14 (0,10 - 0,30) #   
monster van zwak geroerde laag in bovengrond t.p.v. bedrijfs-
gebouw; sporen puin, sporen grind, visueel geen asbestverdachte 
bestanddelen 

BR24 (0.1-0.15) 24 (0,10 - 0.15) 
 

 # 
monster van asbestverdacht materiaal  
(ingesloten tussen betonvloer) 

MMA;  
GT31 t/m 33 (0.0-0.1) 

31 (0,00 - 0,10) 
32 (0,00 - 0,10) 
33 (0,00 - 0,10) 

#   
monsters van druppelzone onder zuidelijke dakrand van 
bedrijfsgebouw; zandige klei, zwak tot matig puinhoudend,   
visueel geen asbestverdachte bestanddelen 

#                    geanalyseerd 
 

ASBf analyse asbest fijne fractie  20 mm (NEN5898)


ASBv materiaalverzamelmonster grove fractie > 20 mm (NEN5896)
 

ASBm asbest materiaalmonster
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de 
chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen 
zoals deze zijn vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Per 1 juli 2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden. De interventiewaarden voor 
grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. 
 

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond; AW2000) 
Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake 
van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 
plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / 
achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht 
verontreinigd. 
 

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 
Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd:  
- in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 
- in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 
 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien 
concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de 
bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. 
 

Interventiewaarden 
Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 
waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
pen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er 
sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De 
interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden 
voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen 
ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) 
bestempeld als sterk verontreinigd.  

Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een interventiewaarde van kracht, specifiek voor 

situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.  
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling 
bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 
mg/kg d.s. Deze asbestnorm is ook van toepassing voor bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 
De vastgestelde normwaarde geldt voor het gewogen asbestgehalte. De toetsing van het gewogen 
asbestgehalte dient op de volgende wijze te worden uitgevoerd: 
(10 x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg d.s. 
 

Chrysotiel (wit asbest) betreft serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (hoofdzakelijk 
amosiet en crocidoliet). 
 
Verkennend onderzoek asbest NEN 5707 
Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 
getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 
interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaar-
heid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Aan de hand van het verkregen 
indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. 
Wanneer het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 
gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehal-
te groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste 
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
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Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Bij een historische verontreiniging (verontreiniging ontstaan voor 1 januari 1987) wordt bepaald of het een 
geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Volgens de Circulaire bodemsanering is er sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten 
concentratie van minimaal 25 m

3
 bodemvolume in het geval van een bodemverontreiniging, of 100 m

3
 

poriënverzadigd bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventie-
waarde. Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met een concentratie aan asbest boven de 
interventiewaarde, onafhankelijk van het volume, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 
Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige bodemveront-
reiniging een saneringsnoodzaak. Voor nieuwe verontreinigingen (verontreiniging ontstaan na 1 januari 
1987) is in de regel artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepassing. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 
afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de gemeten 
gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd gehalte).  
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toege-
voegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan achtergrond- en interventiewaarden 
opgenomen (gestandaardiseerd gehalte). 
 
 
 

4.2 Onderzoek verontreiniging zink 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
voor zink in de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. 
 

 

Tabel 5 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten zink (mg/kg d.s.) 

Onderzoek / onderdeel Monstercode 
Lutum 

(%) 

Org. 
Stof 
(%) 

Zn zintuiglijke waarnemingen 

Verkennend onderzoek B5 (0.2-0.5) * (14,1) (2,5) 110 sporen puin, sporen kolengruis 

 B8 (0.05-0.3) * (14,1) (2,5) 500 sporen puin, sporen grind, sporen kolengruis 

Nader onderzoek - B21 (0.2-0.5) 18,6 1,9 110 - 

horizontale verspreiding  B22 (0.1-0.5) 17,2 1,6 -- - 

 B24 (0.2-0.5) 15,3 1,6 -- - 

vertikale verspreiding B28 (0.3-0.8) 18,6 1,2 120 - 

 

--   : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 
110 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 
500 : overschrijding van de interventiewaarde.  
(14,1) : percentage lutum of organische stof bepaald aan de hand van zintuiglijke waarnemingen / eerdere analyses. 

 
Interpretatie 
Uit de resultaten van het nader onderzoek blijkt dat in de individueel geanalyseerde monsters van de 
bovenlaag bij de drie afperkende boringen, binnen een afstand van 7 meter vanaf boring 8 ten hoogste 
een lichte verontreiniging met zink is aangetroffen (B21; 0.2-0.5 m). In de bovenlaag onder het bedrijfs-
gebouw is geen verontreiniging met zink aangetoond (boring 24). Bij de bepaling van de vertikale 
verspreiding van de verontreiniging is in de onderliggende laag ter hoogte van boring 8 nog een lichte 
verontreiniging met zink geconstateerd (boring 28; 0.3-0.8 m).  
 
Op basis van de verkregen onderzoekresultaten tijdens voorgaand en onderhavig onderzoek beperkt de 
sterke verontreiniging met zink zich tot de smalle terreinstrook op het oostelijk gedeelte van de locatie 
(buitenterrein). Aan de oostzijde wordt de terreinstrook begrensd door een woonhuis (nr. 29). Uitgaande 
van een verspreidingoppervlakte van circa 5 à 10 m

2
 bedraagt de omvang van de sterke verontreiniging 

circa 2,5 m
3
. Op basis hiervan wordt de verontreiniging aangemerkt als een verontreinigingspot met een 

beperkte omvang.  
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4.3 Onderzoek verontreiniging asbest 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gewogen asbestgehaltes, in mg/kg droge stof.  
 

Tabel 6 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten asbest (mg/kg d.s.) 

Serpentijn Amfibool 
Monster / sleuf  
[matrix] 

Aantal 
stukjes  

 
fijne fractie 
(mg/kg d.s.) 

grove fractie 
(mg/kg d.s.)) 

fijne fractie 
(mg/kg d.s.) 

grove fractie 
(mg/kg d.s.)) 

Asbest, totaal 
gewogen 

 (mg/kg d.s.) 
Toetsing 

 

SL11 (0.0-0.25)  
[puin] 

89 720 1.400 1.100 3.900 7.100 + 

 

SL12 (0.05-0.25) 
[grond] 

-- -- n.a. -- n.a. < 2 < 

 

SL14 (0.1-0.3) 
[grond] 

-- -- n.a. -- n.a. < 2 < 

 

MMA;  
GT31 t/m 33 (0.0-0.1) 
[grond] 
 

-- -- n.a. -- n.a. < 2 < 

  

n.a. asbestgehalte < detectielimiet (niet aantoonbaar); 
<  voldoet aan de interventiewaarde / hergebruiknorm; 
+  overschrijding van de interventiewaarde / hergebruiknorm. 
 
Interpretatie 
Bij inspectiesleuf SL11, aan de zuidoostzijde van de locatie, is in de visueel verdachte puinverhardinglaag 
in de toplaag een sterk verhoogd asbestgehalte gemeten. Het verhoogde gehalte wordt voornamelijk 
veroorzaakt door materiaal in de grove fractie. Aan de hand van het vastgestelde asbestgehalte (7.100 
mg/kg d.s.) is sprake van een overschrijding van de restconcentratienorm voor asbest in verhardingmate-
riaal (normwaarde: 100 mg/kg d.s.). 
Onder het bedrijfsgebouw (SL14) en onder de dunne splitverharding op het noordoostelijk gedeelte van 
de locatie (SL12) is, zowel visueel als analytisch, geen verontreiniging met asbest geconstateerd. Bij 
inspectiesleuf SL13, op de terreinstrook aan de noordzijde van de locatie, zijn visueel geen asbestver-
dachte bestanddelen waargenomen.  
 
Op basis van de verkregen onderzoekresultaten bedraagt de verspreidingoppervlakte van de sterke 
verontreiniging met asbest in de puinverhardinglaag op het zuidoostelijk gedeelte van de locatie circa 10 
à 15 m

2
. Uitgaande van een laagdikte van circa 0.25 meter bedraagt de omvang van de sterke verontrei-

niging met asbest in de puinverhardinglaag circa 5 m
3
. De contour van de verontreiniging met asbest is 

weergeven op de situatietekening in bijlage 2. 
 
Betonvloer 
De aangetroffen resten plaatmateriaal in de betonvloer (ingesloten) in het oostelijk gedeelte van het 
bedrijfsgebouw blijken wel asbesthoudend (BR24; 0.1-0.15 m; chrysotiel + crocidoliet, hechtgebonden). 
Bij de twee andere boringen in de betonvloer is de ingesloten laag plaatmateriaal niet aangetroffen 
(nummers 25 en 26). 
 
Afwateringzone 
Het asbestgehalte in het mengmonster van de bovenlaag van de afwateringzone onder de zuidelijke 
dakrand van het oude bedrijfsgebouw (MM A) ligt beneden de rapportagegrens.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op de locatie Groeneweg 31 te Buurmalsen is een nader bodemonderzoek uitgevoerd, in verband met de 
voorgenomen herinrichting en de bij voorgaand onderzoek plaatselijk aangetroffen verontreinigingen met 
zink en asbest in de bovenlaag van de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
NTA5755 / NEN5707. 

 
 
5.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het nader bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 

Verontreiniging met zink, oostzijde locatie  
♦ Tijdens het verkennend bodemonderzoek in 2021 is in de bovengrond op de terreinstrook aan de 

oostzijde van het oude bedrijfsgebouw plaatselijk een sterke verontreiniging met zink geconstateerd          
(B8; 0.05-0.3 m). Zintuiglijk is bijmenging van sporen puin, grind en kolengruis waargenomen. 

 

♦ Tijdens het nader onderzoek is bij de drie afperkende boringen, binnen een afstand van 7 meter vanaf 
boring 8 ten hoogste een lichte verontreiniging met zink aangetoond. In de bovenlaag onder het oude 
bedrijfsgebouw is geen verontreiniging met zink aangetoond. In de onderliggende laag, vanaf 0.3 
meter beneden maaiveld, is nog een lichte verontreiniging met zink aangetroffen. 

 

♦ Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan de sterke verontreiniging met zink in de 
bovengrond bij boring 8 worden beschouwd als een verontreinigingspot met een beperkte omvang.  

 
Verontreiniging met asbest, oostzijde locatie. 

♦ In de puinhoudende toplaag ter plaatse van het zuidoostelijk gedeelte van de locatie is sprake van een 
sterke verontreiniging met asbest (SL11). De sterke verontreiniging wordt voornamelijk veroorzaakt 
door materiaal in de grove fractie.  

 

♦ In de bovengrond bij de afperkende sleuven (SL12, SL14) is visueel en analytisch geen verontreiniging 
met asbest geconstateerd. Ook in de bovenlaag bij inspectiesleuf SL13 aan de noordzijde van het 
gebouw zijn visueel geen asbestverdachte bestanddelen waargenomen. In de grond ter plaatse van 
de onderzoekslocatie is derhalve geen verontreiniging met asbest aangetoond. 
Wel is asbesthoudend materiaal aangetroffen in een ingesloten laag in de betonvloer ter plaatse van 
het oostelijk gedeelte van het bedrijfsgebouw (boring 24). Bij de twee andere boringen in de 
betonvloer is de ingesloten laag niet aangetroffen (nummers 25 en 26).  
 

♦ Op basis van de verkregen onderzoekresultaten wordt de verspreidingoppervlakte van de 
verontreiniging met asbest in de puinverhardinglaag op het zuidoostelijk gedeelte van de locatie 
geschat op circa 10 à 15 m

2
. Uitgaande van een laagdikte van circa 0.25 meter bedraagt de omvang 

van de verontreiniging met asbest in de puinhoudende toplaag circa 5 m
3
. 

 
Druppelzone, zuidelijke dakrand 

♦ In de druppelzone onder de zuidelijke dakrand van het oude bedrijfsgebouw is geen verontreiniging 
met asbest aangetoond (gehalte < rapportagegrens).  
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5.2 Aanbevelingen 

Voor de lokale sterke verontreiniging met zink in de bovengrond op het oostelijk gedeelte van de locatie 
is, op basis van de verkregen onderzoeksresultaten, geen sprake van een geval van ernstige bodemver-
ontreiniging. Wel dient in geval van benodigde graafwerkzaamheden op het betreffende terreindeel 
vooraf afstemming plaats te vinden met het bevoegd gezag.  
 
Voor de aangetroffen sterke verontreiniging met asbest in de puinverhardinglaag op het zuidoostelijk 
gedeelte van de locatie geldt een meldingsplicht in het kader van het Besluit asbestwegen milieubeheer. 
Het bevoegd gezag voor sanering van asbestwegen is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  
 
Voor de aanpak en de verwijdering van het asbesthoudende materiaal dat is ingesloten in de betonvloer 
in het oostelijk gedeelte van het bedrijfsgebouw dient een asbestinventarisatie volgens de arbeidsom-
standighedenregeling te worden uitgevoerd, ten behoeve van het slopen van een bouwwerk.  
 
Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op de locatie, buiten de contouren van de sterke verontreini-
ging, licht verontreinigde grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er rekening mee te worden 
gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. De toepassingsmogelijkheden voor 
dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de hand van de voorwaarden van het 
Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente West Betuwe (regio Rivieren-
land). 

 
 
 
 
 
18 juli 2022 
 

Behandeld door: 
 
 
 
ing. H. van Wijngaarden, 
Lawijn Advies & Management. 
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BIJLAGE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BESCHRIJVING BOORPROFIELEN 
 
   



Datum: 19-5-2022
getekend volgens NEN 5104

Pagina 1 / 4

Projectcode: 22.4767 Boormeester:J.R. den Boer

Boring: 11
0

50

1

2

3

0

Uiterst puinhoudend, 89 st. plaatmateriaal (2,6 kg)

25

Klei, zwak zandig, zwak humeus, bruinbeige

50

Klei, zwak zandig, lichtbruin

70

Boring: 12
0

50

1

2

split0
5

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen
grind, beigebruin

25

Klei, zwak zandig, grijsbeige

70

Boring: 13
0

50

1

2

3

0

Sterk puinhoudend, sterk grindhoudend

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht beigebruin

50

Klei, zwak zandig, licht bruinbeige

70

Boring: 14
0

50

1

2

tegel0
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, beige10

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen
beton, beigebruin30

Klei, zwak zandig, licht beigebruin

70
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Boring: 21
0

50

100

1

2

3

4

0

Uiterst puinhoudend

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, bruinbeige

50

Klei, zwak zandig, lichtbruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

120

Boring: 22
0

50

100

1

2

3

4

split0

10

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht beigebruin

50

Klei, uiterst siltig, licht bruinbeige

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, beige

120

Boring: 23
0

50

100

1

2

3

4

0

Uiterst puinhoudend, sporen grind

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, beigebruin

60

Klei, zwak zandig, licht bruinbeige

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht grijsbeige

120

Boring: 24
0

50

100

a

1

2

3

beton0

10

Resten plaatmateriaal (ingesloten in vloer)15

Beton

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, bruinbeige

50

Klei, uiterst siltig, licht bruinbeige

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, beige

120
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Boring: 25
0

50

100

1

2

3

tegel02

Beton12
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 22.4767
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2022082725
Monster B21 (0.2-0.5)

Analyse Eenheid B21 (0.2-0.5) GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 1,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 18,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 86,4 86,4
Organische stof % (m/m) ds 1,9 1,9
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 18,6 18,6
Metalen
Zink (Zn) mg/kg ds 110 141,5 * 20 140 430 720 200 720

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
1 12772952 B21 (0.2-0.5)

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 22.4767
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2022082725
Monster B22 (0.1-0.5)

Analyse Eenheid B22 (0.1-0.5) GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 1,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 83,4 83,4
Organische stof % (m/m) ds 1,6 1,6
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 17,2 17,2
Metalen
Zink (Zn) mg/kg ds 56 74,95 - 20 140 430 720 200 720

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
2 12772953 B22 (0.1-0.5)

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 22.4767
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2022082725
Monster B24 (0.2-0.5)

Analyse Eenheid B24 (0.2-0.5) GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 1,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 15,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 84,8 84,8
Organische stof % (m/m) ds 1,6 1,6
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 15,3 15,3
Metalen
Zink (Zn) mg/kg ds 90 127,4 - 20 140 430 720 200 720

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
3 12772954 B24 (0.2-0.5)

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 22.4767
Projectnaam Groeneweg 31
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2022083495
Monster B28 (0.3-0.8)

Analyse Eenheid B28 (0.3-0.8) GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 1,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 18,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 83,9 83,9
Organische stof % (m/m) ds 1,2 1,2
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 18,6 18,6
Metalen
Zink (Zn) mg/kg ds 120 154,4 * 20 140 430 720 200 720

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster
1 12775500 B28 (0.3-0.8)

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



Berekening mg asbest per kg 

NEN 5707 en  5897

Projectnummer:

Projectnaam:

Ingevoerd door:

Datum:
Versie 8 Mei 2003

Berekening asbestgehalte serpentijn asbest (Chrysotiel)

veld gegevens lab geschat lab resultaten lab gegevens resultaten lab gegevens Transporteren

monster Ontgraven Aantal Inspectie Inspectie Soortelijk Droge stof Verzamel- 95% min 95% max Fijne fractie 95% min 95% max gehalte 95% min 95% max

codering (m³) deeltjes efficiency efficiency gewicht monster monster asbest

per sleuf laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) % g absoluut g absoluut g absoluut mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

SL11 (0.0-0.25) 0,15 89 100 100 1,80 88,8 329,734 263,787 395,681 720,0 410,0 1200,0 2100,0 1300,0 3200,0

Berekening asbestgehalte amfibool asbest (Amosiet, Crocidoliet e.d.)

veld gegevens lab geschat lab resultaten lab gegevens resultaten lab gegevens Transporteren

monster Ontgraven Aantal Inspectie Inspectie Soortelijk Droge stof Verzamel- 95% min 95% max Grond 95% min 95% max gehalte 95% min 95% max

codering (m³) deeltjes efficiency efficiency gewicht monster monster asbest

per sleuf laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) % g absoluut g absoluut g absoluut mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

SL11 (0.0-0.25) 0,15 89 100 100 1,80 88,8 92,325 52,757 131,894 110,0 35,0 210,0 500,0 210,0 890,0

Gewogen totalen (serpentijn + 10 x amfibool)
Serpentijn 10 x Amfibool Totalen Totalen

gemeten gehalte Toetsen gemeten gehalte

monster Gemeten 95% min 95% max Gemeten 95% min 95% max Gehalte Gehalte Gemeten 95% min 95% max

codering gehalte gehalte fijne fractie grove fractie gehalte

mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg

SL11 (0.0-0.25) 2100,0 1300,0 3200,0 5000 2100 8900 1820 5280 7100 3400 12000 (+)

(-):

(+): Overschrijding hergebruiknorm/interventiewaarde, werkzaamheden uitvoeren onder asbestcondities.

Gehalte onder hergebruiknorm, geen gebruiksbeperkingen.

22.4767

Groeneweg 31
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 HISTORISCHE BODEMINFORMATIE 
 

 OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND  
 



Bijlage bodeminformatie

Aan: Lawijn Advies & Management, De heer H. van Wijngaarden
Onderwerp: Informatie bodemkwaliteit Groeneweg 31 in Buurmalsen,
kadastraal perceel GDM00-M-103, Gemeente West Betuwe
Datum verzoek: 8 april 2021
Kenmerk: ODR2103555
Behandeld door: N. Berends

Adviesnotitie bodeminformatie

De reden van het informatieverzoek is een vooronderzoek conform NEN
5725, in voorbereiding op een NEN 5740 verkennend bodemonderzoek.

Ontwikkeling geoviewer bodeminformatie
Waarom een goed gevuld bodeminformatiesysteem in uw belang is

De Omgevingsdienst Rivierenland is begonnen met de ontwikkeling van
een geoviewer voor bodeminformatie. Met de geoviewer kunt u zelf de
aanwezige bodeminformatie in gaan zien. De geoviewer zal gratis en
openbaar toegankelijk worden voor burgers en bedrijven. De verwachte
oplevering van de geoviewer is in 2022.

Met de geoviewer bodeminformatie hopen wij een betere dienstverlening
voor u te realiseren. Omdat u zelf de bodeminformatie kunt inzien, is de
informatie direct, zonder wachttijd, voor u beschikbaar. Dit lukt alleen
met een goed gevuld bodeminformatiesysteem. Informatie die wij niet
ontvangen, kunnen wij ook niet beschikbaar stellen voor u. De
Omgevingsdienst Rivierenland hecht daarom ook veel waarde aan een
efficiënte en kwalitatief correcte overdracht van
bodemonderzoeksgegevens in haar bodeminformatiesysteem. Digitale
juistheid en volledigheid zijn van groot belang, ook voor u.

Alleen samen kunnen wij de ontwikkeling van de geoviewer tot een goed
resultaat brengen.

Legeskosten
Totdat de geoviewer is ontwikkeld moet de gevraagde bodeminformatie
worden opgezocht. De bestede tijd hiervoor wordt in rekening gebracht.
De legeskosten worden op een later moment bij u in rekening gebracht.



Omgevingsdienst Rivierenland

Afbeelding begrenzing onderzoekslocatie en buffer (25 meter)

Onderwerpen Resultaat
GIS/BIS (1) De bodemonderzoeken die op en/of

nabij de locatie zijn uitgevoerd zijn in
het bijgevoegde overzicht opgenomen.

Groeneweg 34 Buurmalsen
(AA023600014)

- Chemielinco B.V., Historisch
onderzoek Groeneweg 34,
kenmerk: GE/170/04/HO, d.d.
01-08-1986

- Chemielinco B.V., Oriënterend
onderzoek Groeneweg 34,
kenmerk: 870204, d.d. 05-05-
1988

- Chemielinco B.V., Aanvullend
onderzoek Groeneweg 34
voorterrein, kenmerk: 92438B,
d.d. 28-01-1993

- Chemielinco B.V., Aanvullend
onderzoek Groeneweg 34
achterterrein, kenmerk:
92438A, d.d. 28-01-1993

Groeneweg 35 Buurmalsen
(AA023601634)

- Auteur onbekend, Verkennend
onderzoek Groeneweg 35,
kenmerk: 5282.01, d.d. 25-10-
2001
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De beschikbare bodemonderzoeken
(cursief) die op en/of nabij de locatie
zijn uitgevoerd worden u via
Cryptshare toegestuurd.

Het rapport van Groeneweg 35 is niet
digitaal bij de ODR beschikbaar. Indien
gewenst kan het door ons worden
opgevraagd bij het archief. Van dit
rapport zijn wel de positie van de
meetpunten en de samenvatting
toetsing van grond en grondwater
beschikbaar, deze zullen u worden
toegestuurd.

Het dossier (AA023600014) wordt
beheerd door de Provincie Gelderland.
Hiervan hebben wij verschillende
stukken in huis, deze zullen u worden
toegestuurd. Mogelijk zijn er bij de
Provincie recentere gegevens
beschikbaar. Daar kunt u terecht voor
de overige stukken en nadere
informatie via
provincieloket@gelderland.nl.

Verdenking op PFAS De locatie betreft volgens onze
gegevens geen PFAS verdachte
(punt)bron, zoals verwerkende
industrie, een locatie waar
brandblusschuim is gebruikt of sprake
is van een stortplaats,
waterzuiveringsinstallatie,
afvalverbranding, bootwerven of
kunstgras(velden).

Indien op basis van het vooronderzoek
de locatie wel als PFAS verdachte
puntbron moet worden beschouwd,
dient dit verder meegenomen te
worden in het onderzoek

Ook in het Rivierengebied is het
vermoeden dat de bodem diffuus belast
is met PFAS-verbindingen. De
bodemkwaliteitskaart is hier nog niet
op aangevuld.(3)

Ophogingen/toepassingen
grond/baggerslib (4)

Er zijn meldingen over toepassingen
van grond/baggerslib nabij het perceel.

Melding 382643.0 – Groeneweg 36
Het betreft het ophogen van het
perceel met circa 125 m3 grond, in
2016. Uit de partijkeuring (Envita
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Nijmegen B.V., kenmerk 206500-
10/R01, d.d. 23-06-2016) blijkt dat de
grond vrij toepasbaar schoon is
(<AW2000).

Op basis van Topotijdreis lijken er in
het verleden perceelssloten/wegen
aanwezig te zijn geweest op de locatie.
Deze zijn in het verleden verwijderd of
aangevuld met grond van onbekende
kwaliteit.

Op basis van de geraadpleegde
luchtfoto’s zijn geen bijzonderheden te
vermelden. De relevante luchtfoto(‘s)
zijn onder aan deze tabel ingevoegd.

Voormalige of huidige
bedrijfsactiviteiten

Voor de bedrijfsactiviteiten op locatie
tot 2004 verwijzen wij u naar het
Bodemloket (www.Bodemloket.nl).

Er zijn verder geen bedrijfsactiviteiten
op de locatie (geweest) na 2004.

De locatie staat aangemerkt als
voormalige boomgaard/kas, op basis
van onze kaartlaag
boomgaarden/kassen.(5)

Tanken bestand (6) Er is een boven-/ondergrondse tank
bekend.

Groeneweg 31
- HBO-tank (ondergronds), 2.000

liter, begindatum onbekend –
1999, certificaat: A.37308

Bouwvergunningen n.v.t. (niet bekeken)
Sloopvergunningen/meldingen Sloopvergunningen/-meldingen zijn

niet bekeken.

Op en nabij de locatie zijn bouwwerken
met asbestverdachte daken aanwezig.
De relevante kaartlaag is onderaan
deze tabel ingevoegd.

Overige informatie: Geen bijzonderheden.

Overige informatiebronnen:
- Regionale Bodemkwaliteitskaart (Regio Rivierenland/MARN, West Maas
en Waal) http://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/

- Archeologische verwachtings- en advieskaart en/of bestemmingplan
www.Ruimtelijkeplannen.nl

- Verwachting aanwezigheid Explosieven: na te vragen bij gemeente
- www.gelderland.nl: bodemkaart en asbestdakenkaart
- www.topotijdreis.nl
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- Invasieve exoten: Graag bij locatiebezoek aandacht besteden aan de
mogelijke aanwezigheid van invasieve exoten zoals Japanse
Duizendknoop, Zie ook:
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7145716/1/Bijlage_Pl
an_van_aanpak_Invasieve_Exoten_Gelderland_%28PS2018-856%29
(waarneming graag ook melden: www.waarneming.nl)

(1) De informatie komt uit het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst Rivierenland. Disclaimer: De vermelde
bodemonderzoeken zijn mogelijk niet actueel of representatief voor de
huidige bodemkwaliteit op de locatie.

(2) De bodemonderzoek(en) of andere historische gegevens zijn niet
(digitaal) beschikbaar binnen onze systemen. De bodemonderzoek(en)
kunnen worden opgevraagd bij ons archief. U dient hiervoor een apart
verzoek te doen, hierbij moet wel rekening worden gehouden met
aanvullende (leges)kosten en een langere doorlooptijd.

(3) De ODR hanteert voor locaties waar sprake is van een diffuse belasting
met PFAS de strategie VED-HO uit de NEN 5740 en volgt het advies van
bodemplus t.a.v. het te hanteren analysepakket.

(4) De informatie komt vanuit het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. Het
melden van toepassen van grond en baggerslib is sinds 2008 wettelijk
verplicht. Eerdere toepassingen zijn dus mogelijk niet bekend.

(5) Om een indicatie te krijgen of een locatie verdacht is, is onze kaartlaag
boomgaarden/kassen gebruikt. Let op deze kaart is niet volledig, voor
een volledig overzicht moet de locatie via topotijdreis worden bekeken.
Bij boomgaarden kunnen van 1945 tot 2000 bestrijdingsmiddelen zijn
gebruikt.

(6) De informatie komt uit het tanken bestand van de desbetreffende
gemeente, waar de locatie is gelegen. Dit bestand is gebaseerd op een
schriftelijke inventarisatie bij bewoners begin jaren ‘90 en daarna
aangevuld met certificaten van gesaneerde tanks. Wanneer een adres
niet in dit bestand is opgenomen wil dit dus niet zeggen dat er nooit een
tank aanwezig is geweest, enkel dat er geen tank gemeld is en dat er
geen ondergrondse tank door een KIWA erkend tanksaneringsbedrijf op
die locatie is gesaneerd.
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Luchtfoto 2005

Luchtfoto 2018
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Toepassingslocaties grond

Boomgaarden kassenkaart
Groen = (voormalige) boomgaard



Omgevingsdienst Rivierenland

Asbestverdachte daken
Roze = op asbest verdacht dak
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Kwaliteitskaart, ontgravingskaart bovengrond
Groen = achtergrondwaarde; Grijs = wegbermen buitengebied
(industrie)

Algemene disclaimer:
In dit overzicht zijn de bij ons bekende gegevens opgenomen die invloed
kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Het is mogelijk dat er informatie
van de locatie is die niet bij ons bekend is. De actuele bodemkwaliteit is
alleen vast te stellen door het laten uitvoeren van een historisch
bodemonderzoek volgens NEN 5725 en een bodem-onderzoek volgens
NEN 5740. Daarnaast kan uitvoering van een bodemonderzoek conform
NEN 5707 (bodem-inspectie, monsterneming en analyse van asbest in
bodem) of NEN 5897 nodig zijn.

Bij graafwerkzaamheden in de bodem is soms ook overige wet- en
regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie
en risico’s op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de
bodem. Meer informatie hierover kunt u via de desbetreffende gemeente
opvragen.
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 FOTO’S ONDERZOEKSLOCATIE  
 
 
 



 
 
 

 

 

22.4767 Buurmalsen - Groeneweg 31  

 

 

Foto 1: noordzijde bedrijfsgebouw 
 

Foto 2: zuidzijde bedrijfsgebouw 

 

Foto 3: terreinstrook oostzijde locatie 
 

Foto 4: bedrijfsgebouw inpandig 

 

Foto 5: inspectiesleuf SL11 
 

Foto 6: inspectiesleuf SL12 

 

Foto 7: inspectiesleuf SL14 
 

Foto 8: inspectiegat GT31 
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 3 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels 
 
Artikel 1  Begrippen 
 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan ‘Groeneweg naast 31, Buurmalsen’ met identificatienummer 
NL.IMRO.1960.BUUGroeneweg31-ONT1 

van de gemeente West-Betuwe 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3  aan huis verbonden bedrijf: 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten of het vervaardigen van producten, die in een woning (inclusief 
bijgebouwen) worden uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en die een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.4  aan huis verbonden beroep: 
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en 
daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend; 

1.5  afhankelijke woonruimte: 
de huisvesting van een gedeelte van een huishouden uit een oogpunt van mantelzorg; 

1.6  ambachtelijke bedrijven: 
kleinschalige bedrijven die gericht zijn op het overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of 
herstellen en het installeren van goederen die verband houden met het ambacht. Voorbeelden van ambachtelijke 
bedrijven zijn kleinschalige bierbrouwerijen, klokkenmakerijen, pottenbakkerijen, ateliers en kaasboerderijen; 

1.7  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.8  bed and breakfast: 
verhuur van kamers ten behoeve van verblijfsrecreatie in een gebouw, waarbij het gebouw in overwegende mate 
haar hoofdfunctie behoudt. Onder een bed and breakfast wordt niet verstaan overnachting noodzakelijk in verband 
met het verrichten van tijdelijk of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanene kamerverhuur; 

1.9  bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts bedoeld is voor de huisvesting van (het 
huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond ter plaatse van het 
gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht; 

1.10  beperkt kwetsbaar object 
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een 
risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden; 

1.11  bestaand gebouw: 
een gebouw als aanwezig ten tijde van het inwerkingtreden van het plan, voor zover niet in strijd met het toen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan, dan wel een gebouw dat 
in uitvoering is of mag worden opgericht krachtens een vergunning die voor dat tijdstip is aangevraagd; 

1.12  bestaand gebruik: 
het gebruik ten tijde van het inwerkingtreden van het plan, voor zover niet in strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan; 

1.13  bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte, inhoud, afmetingen: 
de oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte, inhoud, afmetingen van een bestaand gebouw; 

1.14  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.15  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
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1.16  bijgebouw: 
een al dan niet vrijstaand gebouw, behorende bij en qua maatvoering en in functioneel opzicht ondergeschikt aan 
een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw; 

1.17  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, 
alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats; 

1.18  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal welke, hetzij direct of indirect met de 
grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.19  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte 
vormt; 

1.20  gevoelige functies voor gewasbeschermingsmiddelen: 
gronden en percelen waar geregeld en gedurende langere perioden mensen kunnen verblijven zoals 
(bedrijfs)woningen, tuinen, scholen, zorgfuncties en kampeerterreinen; 

1.21  hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste bouwwerk valt aan 
te merken; 

1.22  kwetsbaar object: 
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een 
risico-afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden; 

1.23  mobiele woonunits: 
kleine geprefabriceerde schakelbare verplaatsbare woningen die tijdelijk kunnen worden ingezet. zoals caravans; 

1.24  peil: 
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg of aan een bestaande dijk grenst: 

de hoogte van die weg of de bestaande dijk ter plaatse van de hoofdtoegang; 
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld; 

1.25  permanente bewoning: 
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf; 

1.26  plattelandswoning: 
een (voormalige bedrijfs-) woning gelegen binnen een agrarisch bouwvlak zonder dat er sprake is van een 
functionele binding tussen woning en het agrarisch bedrijf; 

1.27  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden. Onder 
seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, als dan niet in combinatie met elkaar; 

1.28  stacaravan: 
een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen met een maximale 
oppervlakte van 55 m², dat mede gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale 
wijze op de verkeerswegen ook over grotere afstand als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen; 

1.29  theetuin: 
kleinschalige horeca, in de periode april t/m september in de vorm van een terras van maximaal 100 m² waar niet-
alcoholische dranken worden geschonken; 

1.30  trekkershut: 
een gebouw met een eenvoudige constructie (zonder sanitaire voorzieningen) en beperkte omvang ten behoeve 
van een kortstondig recreatief nachtverblijf voor passanten; 

1.31  voorgevel: 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw; 

1.32  voorgevellijn: 
de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan; 

1.33  woning: 



 5 

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden; 

Artikel 2  Wijze van meten 
 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk; voor wat betreft gebouwen worden antennes, schoorstenen 
en andere ondergeschikte dakopbouwen hierbij niet meegerekend; 

2.2  goothoogte van een gebouw: 
vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel; 

2.3  hoogte (fruit)bomen: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van de (fruit)boom, inclusief opgroei. 

2.4  inhoud van een gebouw: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren) en de dakvlakken, 
zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen, en boven peil, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalende dijkbebouwingl' tevens de leefruimten onder peil worden 
meegerekend bij het bepalen van de inhoudsmaat van een woning; 

2.5  lengte, breedte en diepte van een gebouw: 
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke 
scheidsmuren); 

2.6  oppervlakte van een gebouw: 
tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke 
scheidsmuren); 

2.7  spuitvrije zone: 
de minimale afstand tussen de grens van de gevoelige bestemming voor gewasbeschermingsmiddelen en de 
grens van de boomgaard waarin gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Het hart van de eerste 
boomstam vormt het aan te houden meetpunt voor de grens van de boomgaard. 

2.8  veiligheidszone Gasunie: 
de afstand die overeenkomt met de werpafstand bij nominaal toerental, gerekend vanaf het hart van de mast of 
toren van de windturbine. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 
 
 
Artikel 3  Wonen 
 
3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, met dien verstande dat per bestemmingsvlak ten hoogste 1 woning is toegestaan, tenzij anders 
is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', en maximaal 50 procent 
van het achtererfgebied mag worden verhard; 

met de daarbij behorende: 

b. nutsvoorzieningen; 
c. toegangswegen, -paden, onverharde paden en overig verblijfsgebied; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. groenvoorzieningen; 
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. erven en tuinen. 

 
3.2  Bouwregels 
 
3.2.1  Algemeen 
Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 
gebouwd. 

3.2.2  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de afstand tussen gebouwen mag niet meer bedragen dan 20 m dan wel niet meer dan de bestaande 
afstand indien deze meer bedraagt; 

b. voor het bouwen van woningen geldt dat: 
1. indien het bestemmingsvlak is voorzien van een bouwvlak de woningen uitsluitend zijn 

toegestaan binnen het bouwvlak, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van wonen uitgesloten - woning' geen woning is toegestaan; 

2. de inhoud van een woning niet meer mag bedragen dan 750 m3 of de bestaande inhoud indien 
deze groter is dan 750 m3, vermeerderd met 10%, met dien verstande dat de inhoud van een 
woning op gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
beeldbepalende dijkbebouwing' niet meer mag bedragen dan:  

§ 500 m3 voor bestaande woningen waarvan de inhoud kleiner is dan of gelijk is aan 
500 m3; 

§ 650 m3 voor bestaande woningen waarvan de inhoud groter is dan 500 m3 en kleiner 
of gelijk aan 650 m3; 

§ de bestaande inhoud indien deze groter is dan 650 m3, vermeerderd met 10%; 
3. woningen worden voorzien van een kap met een dakhelling van ten minste 30° en ten hoogste 

60° dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder dan 30° of meer dan 60° bedraagt; 
4. de bouwhoogte van een woning niet meer mag bedragen dan 8 m dan wel niet meer dan de 

bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat de bouwhoogte op 
gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalende 
dijkbebouwing' niet meer mag bedragen dan de bestaande bouwhoogte; 

5. voor de woningen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - nokrichting 1’ de 
nokrichting parallel moet zijn gericht aan de weg waaraan de woning zich bevindt; 

6. voor de woningen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - nokrichting 2’ de 
nokrichting loodrecht moet zijn gericht op de weg waaraan de woning zich bevindt; 

7. herbouw van de woning uitsluitend is toegestaan op de bestaande locatie; 
c. voor het bouwen van bijgebouwen geldt dat: 

1. deze uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen worden opgericht, en, 
indien sprake is van een bouwvlak, tevens binnen het bouwvlak; 

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m dan wel niet meer dan de bestaande 
bouwhoogte indien deze meer bedraagt; 
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3. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m dan wel niet meer dan de bestaande 
goothoogte indien deze meer bedraagt; 

4. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 75 m2 dan wel 
niet meer dan de bestaande oppervlakte; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van de woning en bijbehorende bouwwerken bedraagt per 
bestemmingsvlak maximaal 250 m2. 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 6 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2,5 m, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de 
voorgevellijn niet meer dan 1 m mag bedragen. 

3.2.4 Landschappelijke inpassing 
Ten behoeve van de landschappelijke inpassing zijn binnen de aanduiding ‘groen’ geen gebouwen of bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde toegestaan. 

 
 
3.3  Afwijken van de bouwregels 
3.3.1  Vergroten inhoud woning met 10% 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 en sublid 3.2.2 ten behoeve van 
het vergroten van de inhoudsmaat van de woning met 10%, indien en voor zover deze woning een zodanige inhoud 
heeft dat deze op grond van het bepaald in lid 3.2 en sublid 3.2.2 onder c sub 2 niet met 10% kan worden uitgebreid, 
mits er geen sprake is van een onevenredige aantasting van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
b. het bebouwings- en landschapsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid. 

3.3.2 Surplusregeling 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 en sublid 3.2.2 voor vergroting 
van de oppervlakte van bijgebouwen, mits: 

a. er sprake is van sloop van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen; 
b. maximaal 60% van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen wordt terug gebouwd als bijgebouw; 
c. in afwijking van lid b bij kassen maximaal 20% van het gesloopte oppervlak wordt terug gebouwd als 

bijgebouw; 
d. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen na realisatie niet meer bedraagt dan 

400 m². 
 
3.3.3  Dakhelling van minder dan 30° 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 en sublid 3.2.2 ten behoeve van 
een dakhelling van minder dan 30° dan wel een platte afdekking, mits: 

a. dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is; 
b. mits er geen sprake is van een onevenredige aantasting van: 

1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
2. het bebouwings- en landschapsbeeld; 
3. de verkeersveiligheid. 

 
3.4  Specifieke gebruiksregels 
3.4.1  Strijdig gebruik 
Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van (een gedeelte van) woningen voor detailhandel, anders dan is toegestaan op grond van 
lid  3.1 en sublid 3.4.2; 

b. het gebruiken van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte. 

3.4.2  Aan huis verbonden beroep 
Voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep als bedoeld in lid 3.1 gelden de volgende regels: 
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a. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop in verband met een 
beroepsmatige activiteit in of bij een woning; 

b. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen mag 
worden gebruikt ten behoeve van beroepsmatige activiteiten, tot een maximum van 45 m2. 

3.4.3  Bed and breakfast 
Bed and breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

a. voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande bebouwing; 
b. de exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning. 
c. per woning is sprake van niet meer dan 3 bed & breakfast eenheden tot een oppervlakte van maximaal 

50 m2; 
d. de woonfunctie van de woning blijft behouden; 
e. parkeren geschiedt op eigen terrein. 

 
3.5 Afwijken van de gebruiksregels 
3.5.1  Aan huis verbonden bedrijf 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.4 en sublid 3.4.2 ten 
behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, mits: 

a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft; 
b. de bedrijfsactiviteiten niet leiden tot een toename van de bebouwing; 
c. er geen bedrijfsactiviteiten, waaronder tevens begrepen opslagactiviteiten, buiten de gebouwen 

plaatsvinden; 
d. de bedrijfsactiviteit geen onevenredige hinder voor de omliggende belangen en waarden oplevert; 
e. vaststaat dat de bedrijfsactiviteit een kleinschalig karakter heeft en zal behouden; 
f. diegene die de bedrijfsactiviteit in de woning of een bijgebouw in hoofdzaak uitvoert tevens een bewoner 

van de woning is; 
g. het niet betreft activiteiten welke een zodanige verkeersaantrekkende werking hebben, dat deze leiden 

tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimten; 

h. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd in ondergeschikte vorm een beperkte verkoop in verband 
met een beroepsmatige activiteit in of bij een woning; 

i. het totale vloeroppervlak van de bedrijfsactiviteit niet meer bedraagt dan 75 m2 waarbij gebruik dient te 
worden gemaakt van bestaande gebouwen. In geval van sloop van bestaande gebouwen als bedoeld in 
lid 3.2 sublid 3.2.2 kan de omgevingsvergunning worden verleend tot de toegestane oppervlakte op 
basis van de verleende omgevingsvergunning op basis van deze bepalingen, met dien verstande dat het 
totale vloeroppervlak van de bedrijfsactiviteit niet meer bedraagt dan 200 m2’ 

3.5.2 Mantelzorgvoorzieningen 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4.1 ten behoeve van de 
realisering van een mantelzorgvoorziening in een bijgebouw, mits: 

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond, dan wel de mantelzorg een ouder-kind relatie betreft waarbij 
de ouder 65 jaar of ouder is; 

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van één huishouden; 
c. de waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 
d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met een 

maximale oppervlakte van 80 m2; 
e. er geen zelfstandige woning ontstaat; 
f. na beëindiging van de mantelzorgsituatie dient de tijdelijke woonunit weer verwijderd te worden; 
g. bij de mantelzorgvoorziening geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht.  
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Artikel 4 Waarde – Archeologie 3 
 
 
 
4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor bescherming van archeologische waarden. 

 

4.2 Bouwregels 
Op de in lid 4.2 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden opgericht, tenzij: 

a. het bouwen gepaard gaat met bodemingrepen van niet meer dan 30 cm onder het bestaande maaiveld; 
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn; 
c. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet 

wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; 
d. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden opgericht; 
e. het nieuw te bouwen oppervlak, in aanvulling op het bepaalde onder c, niet groter is dan 500 m2. 

 
4.3 Afwijken van de bouwregels 

a. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2  indien op basis van 
archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad. Aan de omgevingsvergunning kunnen in ieder geval 
de volgende voorwaarden worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering 
van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem worden behouden, zoals alternatieven 
voor heiwerk, het al dan niet bouwen van kelders, het aanbrengen van een beschermende 
bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of: 
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door 
Burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

b. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van de omgevingsvergunning wint zij schriftelijk 
advies in bij een archeologische deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de 
omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische 
waarden en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 

 
4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werkzaamheden, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen en andere oppervlakteverhardingen; 
2. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse leidingen; 
3. het zoeken naar delfstoffen in de vorm van seismisch onderzoek of exploratieonderzoek; 
4. het bewerken van en graven, boren of roeren in de bodem; 
5. het aanleggen van nieuwe boomgaarden. 

b. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft, die: 
1. bodemingrepen van niet meer dan 30 cm diep betreffen; 
2. betrekking hebben op gronden waarvan op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 

dat er zich geen archeologische waarden (meer) bevinden; 
3. bodemingrepen betreffen met een oppervlakte van niet meer dan 500 m2; 
4. het normale onderhoud tot doel hebben, met inbegrip van: 

§ onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen; 

§ de aanleg van nieuwe en de vervanging van bestaande kabels en leidingen binnen 
bestaande tracés van kabels en leidingen; 

§ ploegen; 
§ vervanging van bestaande boomgaarden door nieuwe boomgaarden ter plaatse; 

5. gelet op de elders in deze regels genoemde doeleinden, voor deze gronden van 
ondergeschikte betekenis zijn; 

6. reeds uitgevoerd of in uitvoering zijn op het tijdstip van het van inwerkingtreden van dit plan. 
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c. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning zal vooraf, op basis van een door aanvrager in te 
dienen archeologisch onderzoek, advies worden ingewonnen bij een archeologisch deskundige omtrent 
de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan 
worden gedaan aan de archeologische waarden en welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 

d. De onder a bedoelde vergunning wordt niet verleend indien ten aanzien van het werk of de 
werkzaamheid sprake is van onevenredige afbreuk aan de waarden en/of functies welke het plan beoogt 
te beschermen, dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden niet voldoende tegemoet kan worden 
gekomen. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 
 
Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels 
 
 
6.1 Strijdig gebruik 
Onder gebruik in strijd met dit plan wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.  

 
6.2 Paardenbak 
Bij een (bedrijfs)woning is een paardenbak toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende regels: 

a. per woning is maximaal 1 paardenbak toegestaan; 
b. de afstand van de paardenbak tot de woning mag niet meer bedragen dan 40 m; 
c. de afstand van de paardenbak tot het bouwvlak van derden mag niet minder bedragen dan 30 m; 
d. de paardenbak is uitsluitend toegestaan ten behoeve van hobbymatig gebruik; 
e. de oppervlakte van de paardenbank mag niet meer bedragen dan 800 m2; 
f. lichtmasten zijn niet toegestaan. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

 

7.1 Overschrijding goot- en bouwhoogten 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van dit plan ten behoeve van 
het overschrijden van de maximale toegestane goot- en bouwhoogten, mits: 

a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 10%; 
b. een grotere goot- en bouwhoogte stedenbouwkundig aanvaardbaar is; 
c. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van: 

1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
2. het bebouwings- en landschapsbeeld; 
3. de verkeersveiligheid. 

 
7.2 Antennes 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van dit plan ten behoeve van 
het bouwen van antennes, mits: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 15 m bedraagt; 
b. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van: 

1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
2. het bebouwings- en landschapsbeeld; 
3. de verkeersveiligheid.  

 
7.3 Schuurbergen bij woningen 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de in de regels: 

a. opgenomen goot- en bouwhoogten uitsluitend ten behoeve van de bouw van bijgebouwen bij woningen 
in de vorm van schuurbergen, mits: 

1. de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan respectievelijk 5 m en 8 m; 
2. een grotere goot- en bouwhoogte stedenbouwkundig aanvaardbaar is; 
3. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van: 

§ de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
§ het bebouwings- en landschapsbeeld; 
§ de verkeersveiligheid.  

b. opgenomen oppervlakte uitsluitend ten behoeve van de bouw van bijgebouwen bij woning in de vorm 
van schuurbergen, mits: 

1. de schuurberg bij een gemeentelijk dan wel rijksmonument wordt gebouwd; 
2. er sprake is van een cultuurhistorische toegevoegde waarde; 
3. boventallige, niet-beeldbepalende bijgebouwen worden gesloopt waarbij wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 
§ maximaal 60% van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen wordt terug gebouwd; 
§ in afwijking van de eerste bullet bij kassen maximaal 20% van het gesloopte oppervlak 

wordt terug gebouwd; 
§ de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, overkappingen en schuurbergen na 

realisatie niet meer bedraagt dan 400 m². 

 
7.4 Kleine nutsgebouwen en - bouwwerken 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van dit plan ten behoeve van 
het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde van openbaar nut zoals gemalen, 
transformatorstations, telefooncellen, wachthuisjes, afvalcontainers en dergelijke, met dien verstande dat: 

a. de inhoud van het gebouw niet meer bedraagt dan 75 m³  
b. de bouwhoogte van het gebouw en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van openbaar nut niet meer 

dan 3 m bedraagt. 
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7.5 Mini-windturbines 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van dit plan ten behoeve van 
het toestaan van mini-windturbines op een gebouw, met dien verstande dat: 

a. het hoogste punt van een wiek van een mini-windturbine welke is geplaatst op een gebouw niet meer 
mag bedragen dan 5 m; 

b. de belangen van de betreffende bestemming(en) worden niet onevenredige aangetast; 
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad; 
d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in de omgeving aanwezige architectonische, 

cultuurhistorische, landschappelijke of natuurwaarden. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 
 
 
Artikel 8 Overgangsrecht 
 
8.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.  

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde in lid 8.1 onder a. een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%.  

c. Het bepaalde in lid 8.1onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

8.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 8.2 onder a, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 8.2 onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.  

d. Het bepaalde in lid onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  
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Artikel 9 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan ‘Groeneweg naast 31, Buurmalsen’ 
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