
Van: info@delingensealliantie.nl [mailto:info@delingensealliantie.nl]  
Verzonden: maandag 21 juni 2021 10:37 
Aan: inwoner 
CC: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>; Info Westbetuwe <Info@WestBetuwe.nl>; 
Onderwerp: RE: hoogte geluidsschermen spoor ter hoogte van Linge 
 
 

Geachte  
Ik heb mij zojuist laten infoermeren door onze ontwerpleider Geluidsschermen naar het verschil in 
hoogte zoals u dat buiten heeft gezien en wat er in het MJPG is voorgeschreven als minimale hoogte. 

In eerste instantie dacht ik dat het hoogte verschil te maken had met het feit dat de hoogte van de 
geluidsshermen te maken hebben met het feit dat er vanaf bovenkant spoor gemeten moet worden, er 
blijken echter ook nog aanvullende afspraken gemaakt te zijn en wel als volgt: 

“Het geluidscherm dient hier ook als overklimbeveiliging en dient daarom minimale hoogte van 2,2m te 
hebben conform RLN00289. De betonrand langs het fietspad steekt ca 15cm boven de verharding uit. 
Om de 2,2m (tov aansluitend maaiveld) te waarborgen en de standaard transparante paneel hoogte 

van een halve meter door te zetten (afgesproken met welstand) is er extra hoogte tov de geëiste 2m 
boven bs toegepast.” 

Bovenstaande verklaard waarom er een transparant scherm met een hoogte van in totaal 2,5 meter 

boven BS gerealiseerd is, dit is ook op deze wijze vastgelegd in de afgegeven omgevingsvergunning 
voor deze geluidsschermen. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Martijn Jansen 

Omgevingsmanager 

 

 


