
Goedemorgen, 

vanuit de fractie van G.L. hebben wij de volgende vraag aan de wethouder m.b.t. de 

gastvrije Waaldijk. 

 

Bij onze onderzoeken naar de plannen voor Gastvrije Waaldijk kwamen we een verschil 

tegen tussen 1. het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan 

dijkversterking Gorinchem-Waardenburg en 2. het ter visie gelegde bestemmingsplan. 

Onderdeel van de gecoördineerde besluitvormingsprocedure voor de dijkversterking. 

Het eerste is te vinden bij de vastgestelde stukken van de gemeenteraad, het tweede is te 

vinden bij de ter visie gelegde stukken, te vinden 

op https://terinzage.gralliantie.nl/bestemmingsplan. 

 

1. Geeft onder par. 5.2 Verkeer op blz. 50  
De principes van 'Gastvrije Waaldijk' - waar ook bovenstaande uitgangspunten gelden - worden 
meegenomen in het ontwerp van de dijk. Het is een symmetrisch profiel dat even breed is als het 
huidige profiel van de dijk. De huidige dijk heeft een breedte van 4 meter 20 asfalt met aan weerszijden 
40 cm grasbetonstenen. In het nieuwe ontwerp is de breedte van het asfalt smaller; 3 meter 80. Aan de 
buitendijkse zijde van de dijk wordt een betonnen uitwijkstrook van 60 cm aangebracht.  
De binnendijksezijde van de dijk wordt ook voorzien van een betonnen uitwijkstrook, waarin uitsparingen zijn 
aangebracht voor gras. 
Doordat het geasfalteerde deel van de weg smaller is  en doordat alle weggebruikers de weg delen, 
worden automobilisten gestimuleerd om langzamer te rijden. Dit komt de verkeersveiligheid van de weg 
op de dijk ten goede. 
 

2. Geeft onder par. 5.2 Verkeer op blz. 51  

De principes van Gastvrije Waaldijk - waar ook bovenstaande uitgangspunten gelden - worden 
meegenomen in het ontwerp van de dijk. Het ontwerp van de weg is in onderstaande afbeelding 
weergegeven. Het is een profiel waarvan de afmeting aansluit op de bestaande situatie. De huidige 
rijweg op de dijk heeft een breedte van 4 tot 5 meter, waarbij de asfaltbreedte varieert en gemiddeld 
4.00-4.30 bedraagt.. In het nieuwe ontwerp varieert de asfaltbreedte tussen 3 meter 80 en 4 meter 20. 
Deze worden aangevuld met bermverharding in de vorm van (gras)betonstroken. De precieze breedte 
moet nog worden bepaald. Dit is afhankelijk van aspecten als verkeersintensiteit en gebruik 
(bijvoorbeeld door landbouw- en vrachtverkeer). Hiervoor wordt maatwerk toegepast. (zie ook 
onderstaande afbeelding).  
Doordat alle weggebruikers de weg delen, worden automobilisten gestimuleerd om langzamer te 
rijden. Dit komt de verkeersveiligheid van de weg op de dijk ten goede.  
 

Beide versies hebben de status “ontwerp” en datum “ maart 2020”. 

 

Onze vraag is: Wat is de reden dat de tekst in de ter visie gelegde versie verschilt van de 

door de gemeenteraad vastgestelde versie? 

 

 

namens GL West Betuwe 

Jur van der Lecq 

 

https://terinzage.gralliantie.nl/bestemmingsplan

